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Ohjeellinen dokumentti. Piirustusten, suunnitelmien ohjeiden soveltuvuudesta rakennuskohteeseen vastaa kohteen suunnittelija.

9. RAKENNETYYPIT

Rakennetyyppi

Tunnus Kayttokohde

Kantava rakenne ja
eristyksen rasitusluokka

Pohjaeristeen laatu ja
paksuus (mm)

Vili- ja pintaeristeen laatu ja
paksuus (mm)

YP 3101 Lammin tila

R2

OL-LAM-30 380

OL-TOP/U

30

TT-laatta
R3

OL-LAM-50 380

OL-TOP/U

30

YP 3201 Lammin tila

R2

OL-LAM-30 380

OL-TOP/U

30

Ontelolaatta
R3

OL-LAM-50 380

OL-TOP/U

30

YP 3301 Lammin tila

Teraspoimulevy +| R2

OL-LAM-30 380

OL-TOP/U

30

rakennuslevy R3

OL-LAM-50 380

OL-TOP/U

30

YP 3302 Lammin tila

R2

OL-TOP/U 30

OL-LAM-30

OL-TOP/U

30

Terdspoimulevy
R3

OL-TOP/U 30

OL-LAM-50

OL-TOP/U

30

PLYP 3101 Puolilammin tila

TT-laatta R2

OL-P/U

OL-TOP

60

PLYP 3201 Puolilammin tila

Ontelolaatta R2

OL-P/U

OL-TOP

50

PLYP 3301 Puolilammin tila

Terdaspoimulevy +
rakennuslevy

R2

OL-P/U

OL-TOP

60

PLYP 3302 Puolilammin tila

Teraspoimulevy R2

OL-TOP

OL-TOP

30

PLYP 3102 Puolilammin tila

R2

OL-LAM-30

OL-TOP/U

40

TT-laatta
R3

OL-LAM-50

OL-TOP/U

40

PLYP 3202 Puolilammin tila

R2

OL-LAM-30

OL-TOP/U

30

Ontelolaatta
R3

OL-LAM-50

OL-TOP/U

30

PLYP 3302 Puolilammin tila

Teraspoimulevy + | R2

OL-LAM-30

OL-TOP/U

40

rakennuslevy R3

OL-LAM-50

OL-TOP/U

40

PLYP 3303 Puolilammin tila

R2

OL-TOP/U

OL-LAM-30

OL-TOP/U

30

Teraspoimulevy
R3

OL-TOP/U

OL-LAM-50

OL-TOP/U

30

Taulukko 2. ISOVER -Loivien kattojen rakennetyypit.
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SSAIS | dmpimdn  tilan yldpohja,

Q lscver loiva katto, TT—laatta
14.04.2023

SAINT-GOBAIN Vorso 5.0 YP 3101

Ohjeellinen dokumentti. Piirustusten, suunnitelmien ohjeiden soveltuvuudesta rakennuskohteeseen vastaa kohteen suunnittelija.

+

RAKENNE YLHAALTA ALAS:

Kumibitumikermikate tai PVC —kate rakennesuunnitelmien mukaan
Uritettu Idmmoneriste ISOVER OL—TOP /U, kiinnitys mekaanisesti esim. SK—kiinnikkein
Ldmmoneriste ISOVER OL-LAM
— Rasitusluokassa R2 OL-LAM 30 kPa
— Rasitusluokassa R3 OL-LAM 50 kPa
Hoyrynsulku, esim. BH —luokiteltu bitumikermi (saumat, Idpiviennit ja liittymdt tiivistettdvd huolellisesti)
Tasausbetoni (tarvittaessa)
Kantava rakenne: TT—laatta rakennesuunnitelmien mukaan
Pintakdsittely huoneselosteen mukaan

Paloluokka: REIl 60, kts. TT—laattavalmistajan ohje.
Lammanldpdisykerroin (laskennassa kdytetty limmanjohtavuus Ay) U—arvo 0,09 W/m?K.

Eristeiden sisdltdmd palokuorma:
— OL-TOP/U + OL-LAM—30 < 45 MJ/m?
— OL-TOP/U + OL-LAM—50 < 50 MJ/m?

Tarvittaessa vastakallistukset OL—LAM + kuitukangas + Lecasora + OL-TOP.

U—arvon korjaustermi AU =0,001 W/m?K. Tuuletusurat ja mekaaniset kiinnikkeet.

Ks. Kattoliitto ry:n julkaisu Toimivat Katot ja Suomen Rakennusinsinddrien liiton julkaisu RIL 107 Rakennusten veden- ja
kosteudeneristysohjeet. Oikeudet muutoksiin pidatetaan.
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SSAIS | dmpimdn  tilan yldpohja,

Q lscver loiva katto, ontelolaatta
14.04.2023

SAINT-GOBAIN Vorso 5.0 YP 5201

Ohjeellinen dokumentti. Piirustusten, suunnitelmien ohjeiden soveltuvuudesta rakennuskohteeseen vastaa kohteen suunnittelija.

RAKENNE YLHAALTA ALAS:

Kumibitumikermikate tai PVC —kate rakennesuunnitelmien mukaan
Uritettu |dmmaoneriste ISOVER OL—TOP /U, kiinnitys mekaanisesti esim. SK—kiinnikkein
Ldmmoneriste ISOVER OL—LAM
— Rasitusluokassa R2 OL-LAM 30 kPa
— Rasitusluokassa R3 OL—-LAM 50 kPa
Hoyrynsulku, esim. BH —luokiteltu bitumikermi (saumat, Idpiviennit ja liittymdt tiivistettdvd huolellisesti)
Tasausbetoni (tarvittaessa)
Kantava rakenne: Ontelolaatta rakennesuunnitelmien mukaan
Pintakdsittely huoneselosteen mukaan

Paloluokka: REIl 60, kts. ontelolaattavalmistajan ohje.

Lammanldpdisykerroin (laskennassa kéytetty [dmménjohtavuus Aq) U—arvo 0,09 W/m?K.
Eristeiden sisdltdmd palokuorma:

— OL-TOP/U + OL-LAM=30 < 45 MJ/m?

— OL-TOP/U + OL-LAM-50 < 50 MJ/m?

Tarvittaessa vastakallistukset OL—LAM + kuitukangas + Lecasora + OL—-TOP.

U—arvon korjaustermi AU =0,001 W/m?K. Tuuletusurat ja mekaaniset kiinnikkeet.

Ks. Kattoliitto ry:n julkaisu Toimivat Katot ja Suomen Rakennusinsinddrien liiton julkaisu RIL 107 Rakennusten veden- ja
kosteudeneristysohjeet. Oikeudet muutoksiin pidatetaan.
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SSAIS | dmpimdn  tilan yldpohja,

Q lscver loiva katto, terdspoimulevy
14.04.2025

SAINT-GOBAIN Vs 5.0 YP 5301

Ohjeellinen dokumentti. Piirustusten, suunnitelmien ohjeiden soveltuvuudesta rakennuskohteeseen vastaa kohteen suunnittelija.

N
v

RAKENNE YLHAALTA ALAS:

Kumibitumikermikate tai PVC —kate rakennesuunnitelmien mukaan
Uritettu Idmmoneriste ISOVER OL—TOP /U, kiinnitys mekaanisesti esim. SK—kiinnikkein
Ldmmoneriste ISOVER OL—LAM
— Rasitusluokassa R2 OL-LAM 30 kPa
— Rasitusluokassa RS OL-LAM 50 kPa
Hoyrynsulku, esim. BH —luokiteltu bitumikermi (saumat, Idpiviennit ja liittymdt tiivistettdvd huolellisesti)
Rakennuslevy rakennesuunnitelman mukaan, esim. vaneri
Kantava rakenne: terdspoimulevy rakennesuunnitelmien mukaan
Pintakdsittely huoneselosteen mukaan

Paloluokka: Terdspoimulevyvalmistajan mukaan.
Ldmmanldpdisykerroin (laskennassa kdytetty ldmmonjohtavuus Ay) U—arvo 0,09 W/m?*K.

Eristeiden sisdltdmd palokuorma:
— OL-TOP/U + OL-LAM-30 < 45 MJ/m?
— OL-TOP/U + OL-LAM-50 < 50 MJ/m?

Tarvittaessa vastakallistukset OL—LAM + kuitukangas + Lecasora + OL-TOP.

U—arvon korjaustermi AU =0,001 W/m?K. Tuuletusurat ja mekaaniset kiinnikkeet.

Ks. Kattoliitto ry:n julkaisu Toimivat Katot ja Suomen Rakennusinsinddrien liiton julkaisu RIL 107 Rakennusten veden- ja
kosteudeneristysohjeet. Oikeudet muutoksiin pidatetaan.
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SSAIS | dmpimdn  tilan yldpohja,

Q lscver loiva katto, terdspoimulevy
14.04.2025

SAINT-GOBAIN Veso 2.0 YP 33502

Ohjeellinen dokumentti. Piirustusten, suunnitelmien ohjeiden soveltuvuudesta rakennuskohteeseen vastaa kohteen suunnittelija.

RAKENNE YLHAALTA ALAS:

Kumibitumikermikate tai PVC —kate rakennesuunnitelmien mukaan
Uritettu Idmmoneriste ISOVER OL—TOP /U, kiinnitys mekaanisesti esim. SK—Kkiinnikkein
Ldmmoneriste ISOVER OL—LAM
— Rasitusluokassa R2 OL-LAM 30 kPa
— Rasitusluokassa R3 OL-LAM 50 kPa
Hoyrynsulku, esim. BH —luokiteltu bitumikermi (saumat, Idpiviennit ja liittymdt tiivistettdvd huolellisesti)
Ldmmaoneriste ISOVER OL—TOP tai OL—TOP /U
Kantava rakenne: terdspoimulevy rakennesuunnitelmien mukaan
Pintakdsittely huoneselosteen mukaan

Paloluokka: Terdspoimulevyvalmistajan mukaan.
Lammanldpdisykerroin (laskennassa kdytetty limmonjohtavuus Aq) U—arvo 0,09 W/m?K.

Eristeiden sisdltdmd palokuorma:
— OL-TOP/U + OL-LAM-30 + OL-TOP(/U) < 50 MJ/m?
— OL-TOP/U + OL—LAM-50 + OL-TOP(/U) < 55 MJ/m?

Tarvittaessa vastakallistukset OL—LAM + kuitukangas + Lecasora + OL-TOP.

U—arvon korjaustermi AU =0,002 W/m?K. Tuuletusurat ja mekaaniset kiinnikkeet.

Ks. Kattoliitto ry:n julkaisu Toimivat Katot ja Suomen Rakennusinsinddrien liiton julkaisu RIL 107 Rakennusten veden- ja
kosteudeneristysohjeet. Oikeudet muutoksiin pidatetaan.




11,/25

St pyolildmpimdn tilan yldpohja,

Q lscver loiva katto, TT—laatta
14.04.2023

SAINT-GOBAIN Veso 2.0 PLYP 3101

Ohjeellinen dokumentti. Piirustusten, suunnitelmien ohjeiden soveltuvuudesta rakennuskohteeseen vastaa kohteen suunnittelija.

RAKENNE YLHAALTA ALAS:

Kumibitumikermikate tai PVC —kate rakennesuunnitelmien mukaan

Ldmmoneriste ISOVER OL—TOP, kiinnitys mekaanisesti, esim. SK—kiinnikkein
Ldmmaoneriste ISOVER OL—P /U

Hoyrynsulku, esim. BH —luokiteltu bitumikermi (saumat, Idpiviennit ja littymdt tiivistettdvd huolellisesti)
Tasausbetoni (tarvittaessa)

Kantava rakenne TT—laatta rakennesuunnitelmien mukaan

Pintamateriaali ja —kdsittely huoneselityksen mukaan

Paloluokka: REI 60, kts. TT—laattavalmistajan ohje.

Lammanldpdisykerroin (laskennassa kdytetty ldammdnjohtavuus Ay) U—arvo 0,14 W/m?K.

Eristeiden sisdltdmd palokuorma:
— OL-TOP + OL-P/U < 55 MJ/m?

Tarvittaessa vastakallistukset OL—P /U + kuitukangas + Lecasora + OL—TOP.

U—arvon korjaustermi AU =0,000 W/m?K. Mekaanisista kiinnikkeistd aiheutuva korjaustekija AUs
< 3 % U—arvosta.
Ks. Kattoliitto ry:n julkaisu Toimivat Katot ja Suomen Rakennusinsinddrien liiton julkaisu RIL 107 Rakennusten veden- ja
kosteudeneristysohjeet. Oikeudet muutoksiin pidatetaan.
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St pyolildmpimdn tilan yldpohja,

disover
14.04.2023

SAINT-GOBAIN Veso 2.0 PLYP 3201

Ohjeellinen dokumentti. Piirustusten, suunnitelmien ohjeiden soveltuvuudesta rakennuskohteeseen vastaa kohteen suunnittelija.

RAKENNE YLHAALTA ALAS:

Kumibitumikermikate tai PVC —kate rakennesuunnitelmien mukaan

Ldmmoneriste ISOVER OL—TOP, kiinnitys mekaanisesti, esim. SK—kiinnikkein
Ldmmoneriste ISOVER OL—-P /U

Hoyrynsulku, esim. BH —luokiteltu bitumikermi (saumat, Idpiviennit ja liittymdt tiivistettdvd huolellisesti)

Tasausbetoni (tarvittaessa)

Kantava rakenne ontelolaatta rakennesuunnitelmien mukaan
Pintamateriaali ja —kdsittely huoneselityksen mukaan
Paloluokka: REI 60, kts. Ontelolaattavalmistajan ohje.

Lammanldpdisykerroin (laskennassa kdytetty limménjohtawuus Ay) U—arvo 0,14 W/m?K.

Eristeiden sisdltdmd palokuorma:
— OL-TOP + OL-P/U < 50 MJ/m?

Tarvittaessa vastakallistukset OL—P/U + kuitukangas + Lecasora + OL—TOP.

U—arvon korjaustermi AU =0,000 W/m?K. Mekaanisista kiinnikkeistd aiheutuva korjaustekija AUs
< 3 % U—arvosta.

Ks. Kattoliitto ry:n julkaisu Toimivat Katot ja Suomen Rakennusinsinddrien liiton julkaisu RIL 107 Rakennusten veden- ja
kosteudeneristysohjeet. Oikeudet muutoksiin pidatetaan.
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St pyolildmpimdn tilan yldpohja,

Q lscver loiva katto, terdspoimulevy
14.04.2025

SAINT-GOBAIN Veso 2.0 PLYP 3301

Ohjeellinen dokumentti. Piirustusten, suunnitelmien ohjeiden soveltuvuudesta rakennuskohteeseen vastaa kohteen suunnittelija.

VAVAVAS
+

RAKENNE YLHAALTA ALAS:

Kumibitumikermikate tai PVC —kate rakennesuunnitelmien mukaan

Ldmmoneriste ISOVER OL—TOP, kiinnitys mekaanisesti esim. SK—kiinnikkein
Ldmmoneriste ISOVER OL—P /U

Hoyrynsulku, esim. BH —luokiteltu bitumikermi (saumat, Idpiviennit ja liittymdt tiivistettdvd huolellisesti)
Rakennuslevy rakennesuunnitelman mukaan, esim. vaneri

Kantava rakenne terdspoimulevy rakennesuunnitelmien mukaan

Pintamateriaali ja —kdsittely huoneselityksen mukaan

Paloluokka: Terdspoimulevyvalmistajan mukaan.
Ldmmanldpdisykerroin (laskennassa kdytetty ldmmonjohtavuus Ay) U—arvo 0,14 W/m?*K.

Eristeiden sisdltdmd palokuorma:
— OL-TOP/U + OL-P/U < 55 MJ/m?

Tarvittaessa vastakallistukset OL—P /U + kuitukangas + Lecasora + OL—TOP.

U—arvon korjaustermi AU =0,001 W/m?K. Tuuletusurat ja mekaaniset kiinnikkeet.

Ks. Kattoliitto ry:n julkaisu Toimivat Katot ja Suomen Rakennusinsinddrien liiton julkaisu RIL 107 Rakennusten veden- ja
kosteudeneristysohjeet. Oikeudet muutoksiin pidatetaan.
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SSAIS | dmpimdn  tilan yldpohja,

Q lscver loiva katto, terdspoimulevy
14.04.2025

SAINT-GOBAIN Vs 5.0 PLYP 5302

Ohjeellinen dokumentti. Piirustusten, suunnitelmien ohjeiden soveltuvuudesta rakennuskohteeseen vastaa kohteen suunnittelija.

RAKENNE YLHAALTA ALAS:

Kumibitumikate rakennesuunnitelmien mukaan

Ldmmoneriste ISOVER OL—TOP, kiinnitys mekaanisesti esim. SK—kiinnikkein
Ldmmoaneriste ISOVER OL—P /U

Hoyrynsulku, esim. BH —luokiteltu bitumikermi (saumat, Idpiviennit ja littymdt tiivistettdvd huolellisesti)
Ldmmoneriste ISOVER OL—TOP

Kantava rakenne terdspoimulevy rakennesuunnitelmien mukaan

Pintamateriaali ja —kdsittely huoneselityksen mukaan

Paloluokka: Terdspoimulevyvalmistajon mukaan.
Lammanldpdisykerroin (laskennassa kdytetty limmanjohtavuus Ay) U—arvo 0,14 W/m?K.

Eristeiden sisdltdmd palokuorma:
— OL-TOP + OL-P/U + OL-TOP < 55 MJ/m?

Tarvittaessa vastakallistukset OL—P /U + kuitukangas + Lecasora + OL—TOP.

U—arvon korjaustermi AU =0,002 W/m?K. Tuuletusurat ja mekaaniset kiinnikkeet.

Ks. Kattoliitto ry:n julkaisu Toimivat Katot ja Suomen Rakennusinsinddrien liiton julkaisu RIL 107 Rakennusten veden- ja
kosteudeneristysohjeet. Oikeudet muutoksiin pidatetaan.
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St pyolildmpimdn tilan yldpohja,

Q lscver loiva katto, TT—laatta
14.04.2023

SAINT-GOBAIN Veso 2.0 PLYP 3102

Ohjeellinen dokumentti. Piirustusten, suunnitelmien ohjeiden soveltuvuudesta rakennuskohteeseen vastaa kohteen suunnittelija.

RAKENNE YLHAALTA ALAS:

Kumibitumikermikate tai PVC —kate rakennesuunnitelmien mukaan
Uritettu Idmmoneriste ISOVER OL—TOP /U, kiinnitys mekaanisesti esim. SK—kiinnikkein
Ldmmoneriste ISOVER OL-LAM
— Rasitusluokassa R2 OL-LAM 30 kPa
— Rasitusluokassa R3 OL-LAM 50 kPa
Hoyrynsulku, esim. BH —luokiteltu bitumikermi (saumat, Idpiviennit ja liittymdt tiivistettdvd huolellisesti)
Tasausbetoni (tarvittaessa)
Kantava rakenne: TT—laatta rakennesuunnitelmien mukaan
Pintakdsittely huoneselosteen mukaan

Paloluokka: REIl 60, kts. TT—laattavalmistajan ohje.

Lammanldpdisykerroin (laskennassa kdytetty limménjohtavuus Ag) U—arvo 0,14 W/m?K.

Eristeiden sisdltdmd palokuorma:
— OL-TOP/U + OL-LAM—30 < 35 MJ/m?
— OL-TOP/U + OL-LAM—50 < 40 MJ/m?

Tarvittaessa vastakallistukset OL—LAM + kuitukangas + Lecasora + OL-TOP.

U—arvon korjaustermi AU =0,001 W/m?K. Tuuletusurat ja mekaaniset kiinnikkeet.

Ks. Kattoliitto ry:n julkaisu Toimivat Katot ja Suomen Rakennusinsinddrien liiton julkaisu RIL 107 Rakennusten veden- ja
kosteudeneristysohjeet. Oikeudet muutoksiin pidatetaan.
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St pyolildmpimdn tilan yldpohja,

Q lscver ontelolaatta, loiva katto
14.04.2023
SAINT-GOBAIN Vs 5.0 PLYP 5202

Ohjeellinen dokumentti. Piirustusten, suunnitelmien ohjeiden soveltuvuudesta rakennuskohteeseen vastaa kohteen suunnittelija.

o

[¢]

+

RAKENNE YLHAALTA ALAS:

Kumibitumikermikate tai PVC —kate rakennesuunnitelmien mukaan
Uritettu |dmmaoneriste ISOVER OL—TOP /U, kiinnitys mekaanisesti esim. SK—kiinnikkein
Ldmmoneriste ISOVER OL—LAM
— Rasitusluokassa R2 OL-LAM 30 kPa
— Rasitusluokassa R3 OL—-LAM 50 kPa
Hoyrynsulku, esim. BH —luokiteltu bitumikermi (saumat, Idpiviennit ja liittymdt tiivistettdvd huolellisesti)
Tasausbetoni (tarvittaessa)
Kantava rakenne: Ontelolaatta rakennesuunnitelmien mukaan
Pintakdsittely huoneselosteen mukaan

Paloluokka: REIl 60, kts. ontelolaattavalmistajan ohje.
Lammanldpdisykerroin (laskennassa kdytetty [émménjohtavuus Aq) U—arvo 0,14 W/m?*K.

Eristeiden sisdltdmd palokuorma:
— OL-TOP/U + OL-LAM—30 < 30 MJ/m?
— OL-TOP/U + OL-LAM-50 < 35 MJ/m?

Tarvittaessa vastakallistukset OL—LAM + kuitukangas + Lecasora + OL—-TOP.

U—arvon korjaustermi AU =0,001 W/m?K. Tuuletusurat ja mekaaniset kiinnikkeet.

Ks. Kattoliitto ry:n julkaisu Toimivat Katot ja Suomen Rakennusinsinddrien liiton julkaisu RIL 107 Rakennusten veden- ja
kosteudeneristysohjeet. Oikeudet muutoksiin pidatetaan.
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St pyolildmpimdn tilan yldpohja,

Q lscver loiva katto, terdspoimulevy
14.04.2025

SAINT-GOBAIN Vs 5.0 PLYP 5302

Ohjeellinen dokumentti. Piirustusten, suunnitelmien ohjeiden soveltuvuudesta rakennuskohteeseen vastaa kohteen suunnittelija.

RAKENNE YLHAALTA ALAS:

Kumibitumikermikate tai PVC —kate rakennesuunnitelmien mukaan
Uritettu Idmmoneriste ISOVER OL—TOP /U, kiinnitys mekaanisesti esim. SK—kiinnikkein
Ldmmoneriste ISOVER OL—LAM
— Rasitusluokassa R2 OL-LAM 30 kPa
— Rasitusluokassa RS OL-LAM 50 kPa
Hoyrynsulku, esim. BH —luokiteltu bitumikermi (saumat, Idpiviennit ja liittymdt tiivistettdvd huolellisesti)
Rakennuslevy rakennesuunnitelman mukaan, esim. vaneri
Kantava rakenne: terdspoimulevy rakennesuunnitelmien mukaan
Pintakdsittely huoneselosteen mukaan

Paloluokka: Terdspoimulevyvalmistajan mukaan.
Ldmmanldpdisykerroin (laskennassa kdytetty ldmmonjohtavuus Ay) U—arvo 0,14 W/m?*K.

Eristeiden sisdltdmd palokuorma:
— OL-TOP/U + OL-LAM-30 < 35 MJ/m?
— OL-TOP/U + OL-LAM-50 < 40 MJ/m?

Tarvittaessa vastakallistukset OL—LAM + kuitukangas + Lecasora + OL-TOP.

U—arvon korjaustermi AU =0,001 W/m?K. Tuuletusurat ja mekaaniset kiinnikkeet.

Ks. Kattoliitto ry:n julkaisu Toimivat Katot ja Suomen Rakennusinsinddrien liiton julkaisu RIL 107 Rakennusten veden- ja
kosteudeneristysohjeet. Oikeudet muutoksiin pidatetaan.
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SSAIS | dmpimdn  tilan yldpohja,

Q lscver loiva katto, terdspoimulevy
14.04.2025

SAINT-GOBAIN Vs 5.0 PLYP 33035

Ohjeellinen dokumentti. Piirustusten, suunnitelmien ohjeiden soveltuvuudesta rakennuskohteeseen vastaa kohteen suunnittelija.

RAKENNE YLHAALTA ALAS:

Kumibitumikermikate tai PVC —kate rakennesuunnitelmien mukaan
Uritettu Idmmoneriste ISOVER OL—TOP /U, kiinnitys mekaanisesti esim. SK—Kkiinnikkein
Ldmmoneriste ISOVER OL—LAM
— Rasitusluokassa R2 OL-LAM 30 kPa
— Rasitusluokassa R3 OL-LAM 50 kPa
Hoyrynsulku, esim. BH —luokiteltu bitumikermi (saumat, Idpiviennit ja liittymdt tiivistettdvd huolellisesti)
Ldmmaoneriste ISOVER OL—TOP tai OL—TOP /U
Kantava rakenne: terdspoimulevy rakennesuunnitelmien mukaan
Pintakdsittely huoneselosteen mukaan

Paloluokka: Terdspoimulevyvalmistajan mukaan.
Ldmmanldpdisykerroin (laskennassa kdytetty limmonjohtavuus Aq) U—arvo 0,14 W/m?*K.

Eristeiden sisdltdmd palokuorma:
— OL-TOP/U + OL-LAM-30 + OL-TOP(/U) < 40 MJ/m?
— OL-TOP/U + OL—LAM-50 + OL-TOP(/U) < 45 MJ/m?

Tarvittaessa vastakallistukset OL—LAM + kuitukangas + Lecasora + OL-TOP.

U—arvon korjaustermi AU =0,002 W/m?K. Tuuletusurat ja mekaaniset kiinnikkeet.

Ks. Kattoliitto ry:n julkaisu Toimivat Katot ja Suomen Rakennusinsinddrien liiton julkaisu RIL 107 Rakennusten veden- ja
kosteudeneristysohjeet. Oikeudet muutoksiin pidatetaan.




