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Ohjeellinen dokumentti. Piirustusten, suunnitelmien ohjeiden soveltuvuudesta rakennuskohteeseen vastaa kohteen suunnittelija.
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Ohjeellinen dokumentti. Piirustusten, suunnitelmien ohjeiden soveltuvuudesta rakennuskohteeseen vastaa kohteen suunnittelija.
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Lammoneristelevyt ja aluskermi kiinnitetddn mekaanisilla
kiinnikkeilld kantavaan rakenteeseen rakennesuunnitelmien
mukaisesti. Aluskermi kiinnitetdan kauttaaltaan
kuumabitumilla ja mekaanisesti piilosaumasta. Aluskermien
kiinnikkeiden maarat ja tyypit kohdekohtaisten
suunnitelmien mukaisesti, tyypillisesti 2 kiinniketts / m?
keskialueilla ja 4 kiinnikettd / m? reuna-alueilla.

Kiinnikkeiden tulee olla joustavia ja korroosionkestavia.

Eristeiden kiinnitysalustan tulee olla tasainen, jotta
vierekkaisten levyjen véleihin ei muodostu hammastuksia
ja valmiiseen vedeneristeeseen lammikoitumista
aiheuttavia pykallyksia.

Eristelevyt asennetaan tiiviisti toisiaan vasten.
Paallekaisten levykerrosten saumat limitdan. Reuna-alueilla
ja mm. Iapivientien kohdilla Iammoneristeiden tiivistykseen
kaytetdan pehmeaa ISOVER KH-LAM mineraalivillaa.

Pintakermi asennetaan yleensad samaan suuntaan
aluskermin kanssa. Pintakermi kiinnitetdan bitumilla,
monikermikatteessa pintakermi ei tarvitse erikseen
mekaanista kiinnitysta. Pinta- ja aluskermin saumojen ei
tule olla samalla kohtaa. Kermin sauman leveys
sivusaumoissa on 100 mm ja paatysaumoissa 150 mm.

Ks. Kattoliitto ry:n julkaisu Toimivat Katot ja Suomen Rakennusinsinddrien liiton julkaisu RIL 107 Rakennusten veden- ja
kosteudeneristysohjeet. Oikeudet muutoksiin pidatetaan.
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Ohjeellinen dokumentti. Piirustusten, suunnitelmien ohjeiden soveltuvuudesta rakennuskohteeseen vastaa kohteen suunnittelija.

LECA -sora asennetaan OL-TOP/U pintalevyn ja OL-LAM pohjalevyn valiin. OL-LAM eristelevyjen paalle asennetaan
kuitukangas ennen LECA -soran asennusta. LECA -soralla toteutettu kallistusrakenne lapaisee ilmaa, joten rakenteen

kuivumiskyky ei heikkene, vaikka pintalevyn uritus on suoraan sorastusta vasten.

PERUSRATKAISU KALLISTUS

OL-TOP/J

LECA -sora

ANNANNNNNNNNNNNNNNNNN

kuitukangas

Ks. Kattoliitto ry:n julkaisu Toimivat Katot ja Suomen Rakennusinsinddrien liiton julkaisu RIL 107 Rakennusten veden- ja

kosteudeneristysohjeet. Oikeudet muutoksiin pidatetaan.
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Ohjeellinen dokumentti. Piirustusten, suunnitelmien ohjeiden soveltuvuudesta rakennuskohteeseen vastaa kohteen suunnittelija.

Yl6snosto tehdaan erilliselld
aluskermikaistalla (H = 300 mm) ja
pintakermilla. Vesikaton alus- ja pintakermi
paatetaan holkkalistan ylareunaan.
Ylésnoston kermit limitetdan ylapohjan
kermien kanssa katetoimittajan
asennusohjeiden mukaisesti.

Saankestava vaneri

Suojapelti 2 1:6 _ )
Toinen kermi tuodaan raystaalle asti Pellin reuna vah. 50 mm alaspain,
mutta vah. 50 mm irti

lappeen eristyskermista

$

> 70 | [

I 7 2= 300 Vedeneristeen nosto
M rsf kypelti (ilman lavistyksia)**
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Tuuletusaukko vesikaton
kosteudenpoistouriin
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Ylapohjan ja seinén valiseen
asennusrakoon (~30 mm) ISOVER
KH-LAM 50 mm pehmea villakaista

Seinan ja ylapohjan liitokseen tukipelti 90°
kulmaan, kiinnitys seinaan. Ylapohjan
héyrynsulku kiinnitetaan peltiin .
Hoyrynsulun ylésnosto tehdaan erillisella

nostopalalla. : - . . . . )
\ISOVER KH / Ultimate

-eristekaista

Elastinen tiivistys
(kohteen palovaatimukset huomioiden)

)= Ylapohjan héyrynsulun liitoksessa
seinarakenteeseen on huomioitava
ylapohja- ja seindelementtien taipumista
ja lampdliikkeista aiheutuvat
muodonmuutokset.
Rakennesuunnittelijan tulee maarittaa
kulmapellin paksuus, kiinnitysetaisyydet
ja kiinnikkeet.

") = > 300 mm valmista kattopintaa
ylemmaksi ja 100 m vesikaton
padotuskorkeuden ylapuolelle.

Ks. Kattoliitto ry:n julkaisu Toimivat Katot ja Suomen Rakennusinsinddrien liiton julkaisu RIL 107 Rakennusten veden- ja
kosteudeneristysohjeet. Oikeudet muutoksiin pidatetaan.
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Ohjeellinen dokumentti. Piirustusten, suunnitelmien ohjeiden soveltuvuudesta rakennuskohteeseen vastaa kohteen suunnittelija.

Yl6snosto tehdaan erilliselld
aluskermikaistalla (H 2 300 mm) ja
pintakermilla. Vesikaton alus- ja pintakermi
paatetaan holkkalistan ylareunaan.
Ylésnoston kermit limitetdan ylapohjan
kermien kanssa katetoimittajan
asennusohjeiden mukaisesti.

Saankestava vaneri

Suojapelti 2 1:6 _ )
Toinen kermi tuodaan raystaalle asti Pellin reuna vah. 50 mm alaspain,
mutta vah. 50 mm irti
lappeen eristyskermista

$

.70 ] |

2 70 ) |
> 300 Vedeneristeen nosto
M rsf kypelti (ilman lavistyksia)**

= 30

_

Tuuletusaukko vesikaton Suodatinkangas
kosteudenpoistouriin

Holkkalista

Ylapohjan ja seinén valiseen
asennusrakoon (~30 mm) ISOVER
KH-LAM 50 mm pehmea villakaista

Seinan ja ylapohjan liitokseen tukipelti 90°
kulmaan, kiinnitys seinaan. Ylapohjan
héyrynsulku kiinnitetaan peltiin”.
Hoyrynsulun ylésnosto tehdaan erillisella
nostopalalla.

)= Ylapohjan héyrynsulun liitoksessa
seinarakenteeseen on huomioitava
ylapohja- ja seindelementtien taipumista NL Lo L Lo
ja lampdliikkeista aiheutuvat ISOVER KH / Ultimate
muodonmuutokset. -eristekaista
Rakennesuunnittelijan tulee maarittaa
kulmapellin paksuus, kiinnitysetaisyydet
ja kiinnikkeet.

U U

Elastinen tiivistys
(kohteen palovaatimukset huomioiden)

") = > 300 mm valmista kattopintaa
ylemmaksi ja 100 m vesikaton
padotuskorkeuden ylapuolelle.

Ks. Kattoliitto ry:n julkaisu Toimivat Katot ja Suomen Rakennusinsinddrien liiton julkaisu RIL 107 Rakennusten veden- ja
kosteudeneristysohjeet. Oikeudet muutoksiin pidatetaan.
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Ohjeellinen dokumentti. Piirustusten, suunnitelmien ohjeiden soveltuvuudesta rakennuskohteeseen vastaa kohteen suunnittelija.

Vahvistettu tasainen kaivoalue

Pintakermit

Vahvistuskermi n. (1,0x1,0) m?
Laippa (min. 150 mm limitys kermiin)
Aluskermi

Vanerilevy

ISOVER -eristysratkaisu

Kaivon laippa kiinnitetaan
mekaanisesti vanerilevyyn.
Vanerilevy ankkuroidaan
kantavaan rakenteeseen
painuman sallivilla kiinnikkeilla.
Huomioi kermilimitykset

kaivosyvennyksessa. ISOVER KH-LAM / KH pehme3
villakaista lapivientien
tiivistykseen

0000
0000
J00L

ISOVER KH / Ultimate -eristekaista
Iapiviennin tiivistykseen.

Elastinen tiivistys

(kohteen palovaatimukset huomioiden)

Ylapohjarakenteen héyrynsulku

liitetaan tiiviisti viemariputkeen

erillisella laipallisella kumitiivisteella

(2 150 mm laippa). Laipan paalle kiinni-
tetdan vahvistuskermi. Kumi-

laipan kaulus kiinnitetdan putkeen Viemariputkessa pystysuuntaisen
kiristyspannalla. Liitoksissa tulee liikkeen salliva liitos.

huomioita eristeiden mahdollinen
painumal!

Putken ymparille tarvittaessa kondenssieristys

ja kattokaivoon lammityskaapeli

Kattokaivon sijainti, tyyppi, viemardinti ja vedenvirtausreitit rakennesuunnitelmien mukaisesti.

Ks. Kattoliitto ry:n julkaisu Toimivat Katot ja Suomen Rakennusinsinddrien liiton julkaisu RIL 107 Rakennusten veden- ja
kosteudeneristysohjeet. Oikeudet muutoksiin pidatetaan.
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Ohjeellinen dokumentti. Piirustusten, suunnitelmien ohjeiden soveltuvuudesta rakennuskohteeseen vastaa kohteen suunnittelija.

Alipainetuulettimen laippa
asennetaan kahden kermin valiin
valmistajan ohjeiden mukaisesti.
Laippa kiinnitetdan aluskermin
paalle ja laipan paalle suositellaan
asennettavaksi ylimaarainen
kermipala ~900x900, jonka paalle
kiinnitetdan vesikaton pintakermi.
Laipan minimileveys on *150 mm
limityksen osalta.

Vahvistuskermi ~900x900

150

Lapiviennin laippa

Alipainetuulettimet:

- Sijoittelu, korkeudet ja kappalemaara on suunniteltava jokaiselle katolle erikseen.

- Yleisohjeet:
- Poistoilmakanava sijoitetaan katon korkeimmalle
(harjan ja kattolevytyksen urituksen kokoojakanavan) kohdalle.
- Yksi @ 110 mm alipainetuuletin / n. 150 katto-m?.
- Liittyma vedeneristeeseen toteutettava tiiviisti alipainetuulettimen laipan avulla.
- Tarvittaessa alipainetuulettimet kondenssieristetdan tai varustetaan kondenssikupilla.

Suunnittelussa ja asennuksessa huomioitava alipainetuulettimen valmistajan tyyppikohtaiset erityisohjeet.

Ks. Kattoliitto ry:n julkaisu Toimivat Katot ja Suomen Rakennusinsinddrien liiton julkaisu RIL 107 Rakennusten veden- ja
kosteudeneristysohjeet. Oikeudet muutoksiin pidatetaan.




