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SAINT-GOBAIN

Joustava villakiinnike helpottaa asentamista. Asennukseen tarvitaan
vain 5 mm:n betoniteralld tehty 30 mm syva reika.
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Esimerkki kiinnikkeen sdddettavyydestd

Esimerkkikuvassa

140-180 mm:n kiinnike on
sdddetty sopimaan 180, 160
ja 140 mm:n eristepaksuuteen
sopivaksi.

SAINT-GOBAIN



Helpottaa jo nopeuttaa toimintaa

tyomaalla.

SAADETTAVA VILLAKIINNIKE o 06 oo
Saadettava villakiinnike helpottaa ja nopeuttaa toimintaa 5 22 °°=o &
rakennustydmaalla. °®®oe % 0o
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Paikalla valettujen betonirakenteiden paksuus saattaa 0% % ° . ® o ﬁ
vaihdella muutamasta millimetristéd useisiin senttimetreihin. o o ° ol 260 3 350 N
Silloin my®&s eristevilla asennetaan epatasaiselle alustalle, T E o
mika hankaloittaa asentamista. Saadettava villakiinnike 60oo © O
ratkaisee ongelman, silla yksi kiinnikepituus sopii useam- e S

paan eri villapaksuuteen. o Y B
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Toinen saddettavan villakiinnikkeen etu on, etta asentaja S L.
padsee joustavasti sdatdmaan eristevillan kiinnityksen tiuk- el & &
kuutta. Jolloin voidaan hienosaataa levyjen saumoja niin ° o °°2*"° —_— 1
etta niihin ei muodostu hammastusta. . ° o6 Lo v
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Kiinnikkeet toimitetaan erikseen kiinnikkeen varren ja alus- ° 5 e= - =
prikan osalta kaikkiin kiinnikepituuksiin sopii sama 100 mm
alusprikka.
AN
Kiinnitysruuvi on lapaissyt nopeutetun korroosiotestin / " ‘*»\
standardin ISO 6988 / DIN 50018 mukaan. Q D A

KAYTTOKOHTEET A0,

Sopii eristeiden kiinnittamiseen puu- ja betonirakenteeseen, \/
puurakenne ei tarvitse esiporausta.

MITAT

Pituudet: 140-180, 180-220 ja 260-350 mm.
140, 180 pituutta voidaan saataa 40 mm ja 260 mm
pituutta 90mm

ASENTAMINEN

Verrattuna muihin tuotteisiin Sadadettava villakiinnike on
erittain nopea ja yksinkertainen asentaa, asentamiseen
tarvitaan vain yksi tyokalu.

Asentamista varten porataan 5 mm:n betoniteralla 30 mm
syva reika. Puurakenteessa (C24) ruuvi kiinnitetdan 30 mm
syvyyteen ilman esiporausta.

Kiinnikkeessa oleva ruuvi on 140 ja 180 mm. kiinnikkeessa
6,3x95 mm ja 260mm kiinnikkeessa 6,3x150mm, kannan
ristiura on Torx T25. Ruuvia pyoritetdan kuusikulmaisella
7 mm:n meisselilla, jossa on T25-ké&rki.

Kun ruuvi on kierrettyna reian pohjassa, vedetaan
meisseli irti ristiurasta. Kiinniketta voidaan silloin kiertaa
niin, ettd kanta tulee eristeeseen kiinni. Téméan jalkeen
eristevillan kiinnityksen tiukkuutta voi viel& joustavasti
tarvittaessa saataa.
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