Isover

SAINT-GOBAIN
Suoritustasoilmoitus

Nro 0809-CPR-22001198-M233-2023/10/25

1. Tuotetyypin yksiléllinen tunniste:
ISOVER FACADE EJ-32

2. Kayttotarkoitus:
Rakennusten lammoneristys

3. Valmistaja:
Saint-Gobain Finland Oy, ISOVER
P.O Box 70
FI-00381 Helsinki
Finland
www.isover.fi

4. Virallinen edustaja:
Ei sovellettavissa

5. Varmennusjarjestelma (AVCP):
AVCP jarjestelma 1 palokayttaytyminen
AVCP jarjestelma 3 muut ominaisuudet

6. Harmonisoitu standardi:
EN 13162:2012 + A1:2015

limoitettu tuotesertifiointilaitos:
Eurofins Expert Services Oy (llmoitettu tuotesertifiointilaitos No. 0809)

7. limoitetut suoritustasot:
Katso liite A

8. Asianmukainen tekninen dokumentaatio ja / tai tekniset erityisasiakirjat:
Ei sovellettavissa

Té&ssa suoritustasoilmoituksessa annetut tekniset arvot on yhdenmukaisia annettujen standardien kanssa.
Tama suoritustasoilmoitus on annettu standardin (EU) No 305/2011 mukaisesti,
iimoitetun valmistajan yksinomaisella vastuulla.

Valmistajan puolesta allekirjoittanut:

[nimi]: Harri Kemppainen, kehityspaallikkd, Saint-Gobain Finland Oy
Missa [paikka]: Helsinki
Aika [péaivays]: 25.10.2023
[allekirjoitus]: .
f?_*"/ ;o g VPSR
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Isover

SAINT-GOBAIN

LIITEA
Harmonisoidut tekniset tiedot: EN 13162:2012+A1:2015

Ominaisuus: Suoritustaso: Standardi:

Lammdonvastus Lammonvastus (m2K/W) Rp Katso liite B EN 12667
Lammoadnjohtavuus (W/mK) Ap  0.032 EN 12667
Paksuus (mm) dy T5 EN 823

Palo-ominaisuus Palokayttaytyminen A2-s1,d0 EN 13501-1

Palokayttaytymisen pitkaaikais- Pitkdaikaiskestavyys-

kestavyyden muuttuminen lampé- ja ominaisuudet A2-s1,d0 EN 13501-1

ilmasto-olosuhteiden johdosta

Lammonvastuksen pitkaaikais- Lammonvastus (m?K/W) Rp  Katsolite B EN 12667
kestavyyden muuttuminen |ampé- ja Ladmménjohtavuus (W/mK) Ap 0.032 EN 12667
ilmasto-olosuhteiden johdosta Pitkdaikaiskestavyys-

ominaisuudet DS(70,-) EN 1604
Puristuslujuus Puristusjannitys tai

puristuslujuus NPD EN 826

Pistekuorma NPD EN 12430
Vetolujuus/taivutuslujuus Vetolujuus kohtisuoria NPD EN 1607

pintoja vastaan

Puristuslujuuden pitkaaikais- Kuormistusviruma NPD EN 1606
kestdvyyden muuttuminen

Vedenlépéisevaisyys Vedenimukyky lyhyt- WS (<1.0 kg/m?) EN 1609
aikaisessa upotuksessa
Vedenimukyky pitka- WL(P) (<3.0 kg/m?) EN 12087
aikaisessa upotuksessa
Vesihdyrynlapéaisevaisyys Vesihdyrynvastus Z (m*h Pa/mg) 0.05 EN 12086
Askeldénensiirtymisindeksi Dynaaminen jéykkyys NPD EN 29052-1
(lattiat) Paksuus NPD EN 12431
Kokoonpuristuvuus NPD EN 12431
limavirranvastus NPD EN 29053
Akustinen absorptioindeksi Aénen absorptio NPD EN ISO 354
lima&aneneristysindeksi limavirranvastus NPD EN 29053
Vaarallisten aineiden Vaarallisten aineiden
paastot sisétiloissa paastot NPD -
Jatkuva kyteva palo Jatkuva kyteva
palo NPD -

NPD = Ei suoritustasoa maaritetty
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SAINT-GOBAIN
Liite B
Paksuus: Lammonvastus:
16 mm 0.50 m?K/W
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