
Kokonaispaksuus 410 mm 410 mm 260 mm 260 mm

OL-TOP/U 30 OL-TOP/U 30 OL-TOP/U 30 OL-TOP/U 30

OL-LAM 30 380 OL-LAM 50 380 OL-LAM 30 230 OL-LAM 50 230

Kokonaispaksuus 410 mm 410 mm 270 mm 270 mm

OL-TOP/U 30 OL-TOP/U 30 OL-TOP/U 40 OL-TOP/U 40

OL-LAM 30 380 OL-LAM 50 380 OL-LAM 30 230 OL-LAM 50 230

Kokonaispaksuus 410 mm 410 mm 270 mm 270 mm

OL-TOP/U 30 OL-TOP/U 30 OL-TOP/U 30 OL-TOP/U 30

OL-LAM 30 350 OL-LAM 50 350 OL-LAM 30 210 OL-LAM 50 210

Hörynsulun alla OL-TOP OL-TOP/U 30 OL-TOP/U 30 OL-TOP/U 30 OL-TOP/U 30

Kokonaispaksuus 410 mm 410 mm 270 mm 270 mm

OL-TOP/U 30 OL-TOP/U 30 OL-TOP/U 40 OL-TOP/U 40

Höyrynsulun alla rak.levy OL-LAM 30 380 OL-LAM 50 380 OL-LAM 30 230 OL-LAM 50 230

Teräspoimulevy

R2

0,09 W/m2K 0,14 W/m2K

R3 R2 R3

U-arvon korjaustermi Δuf (mekaaniset kiinnikkeet) on alle 3 % rakenteen U-arvosta. Tuuletusurien vaikutuksena huomioitu korjaus 1-2 % U-arvoissa 
(W/m2K). Lamelliratkaisuissa räystäiden tuuletus yhdistyy pintalevyn tuuletusurien kautta katon alipainetuulettimille. Levytysratkaisuissa tuuletus 

yhdistetään pintalevyn alla olevan OL-P/U -kerroksen tuuletusurien kautta.

Rakenteen U-arvo
Eristyksen rasitusluokka

Ontelolaatta

TT-laatta

Teräspoimulevy

LOIVIEN KATTOJEN LAMELLIERISTYSRATKAISUT (OL-LAM)
Lämpimien ja puolilämpimien tilojen perusratkaisut


