Jisover

SAINT-GOBAIN

TUOTEKORTTI

ISOVER VAPOBLOCK PE
-HOYRYNSULKUKALVO

ISOVER VapoBlock -hdyrynsulkukalvo on ns.
perinteinen rakentamisessa kaytetty héyryn-
sulkumuovi. ISOVER VapoBlock estdaa kosteu-
den siirtymisen sisatiloista rakenteeseen

TUOTEKUVAUS

ISOVER VapoBlock -hdyrynsulkukalvo on ns. perintei-
nen rakentamisessa kaytetty hdyrynsulkumuovi. ISOVER
VapoBlock estaa kosteuden siirtymisen sisatiloista raken-
teeseen. VapoBlock on valmistettu ikdantymista vastaan
kestavasta PE-muovista. VapoBlock tuotteella on seka
Ruotsin SP ettd Norjan SINTEF hyvaksynnat. Tuotteen
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CE-Merkinta EN 13984, tipas A
Paksuus 0,20 mm
Paloluokka F

vari on perinteinen héyrynsulkumuoveissa kaytetty sini-
nen vari. Tuotteen laskennallinen kayttoiké on 50 vuotta.
Tayttaa standardin EN 13984:2013 vaatimukset.

KAYTTO

ISOVER VapoBlock héyrynsulkua kaytetaan ymparivuoti-
sessa kaytdssa olevissa rakennuksissa. Sopii kaytettavaksi
niin uudis- kuin korjausrakentamisessa.

ASENNUS

ISOVER VapoBlock -hdéyrynsulku asennetaan rungon
paalle ja kiinnitetaan hakasilla tai kaksipuoleisella asen-
nusteipilld. Saumakohdat limitetaan vahintadn 150mm

ja tiivistetdan ISOVER Vario® tuoteperheeseen kuuluvilla
tuotteilla, esim. Vario® KB3 tai MultiTape SL -saumaustei-
peilla.

PAKKAUS

ISOVER VapoBlock tuotetta on saatavana kahtena eri
rullakokona. 3x20m = 60m2 ja 3x45m= 135m2. Rulla on
leveyssuunnassa taitettu kahtia joten paketin pituus on
1,5m ja halkaisija n.18cm.

VARASTOINTI

Pakkauksia ja tuotteita kasiteltaessa tulee noudattaa
pakkauksessa tai tuottajan kayttdoohjeessa annettuja
ohjeita. Varastointi kuivassa tilassa, varastointilampétila
-15eC - +40°C.
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