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TEKNISET TIEDOT

Käyttölämpötila -30°C…+100°C

 
​

VARIO® KB 1 - SAUMAUSTEIPPI

Vario® KB1 –saumausteippi on tarkoitettu ISO-
VER Vario® sekä muiden ISOVER höyrynsul-
kukalvojen ilmatiiviiseen saumaukseen. Teippi 
on joustava ja siinä on erinomainen tarttuvuus 
voimakkaan liiman ansiosta. Läpivientien 
tiivistämisessä ja kulma-/nurkkakohdissa tulee 
käyttää Vario® MultiTape SL -teippiä.

TUOTEKUVAUS
Vario® KB1 -saumausteippi on valmistettu vahvistetusta 
PE -kalvosta. Liima-aineena on akryylipohjainen liima-
massa. Liimapinta on suojattu silikonipaperilla.

KÄYTTÖ
Vario® KB1 -saumausteippiä käytetään Vario® ja 
VapoBlock -höyrynsulkukalvojen tiivistämiseen sisä-
tiloissa. Sillä voidaan tiivistää myös muita kalvomaisia 
materiaaleja (PA, PE, PU, PP, ALU, paperi). Vario® KB1 
-saumausteippiä ei tule käyttää läpivientien saumaukses-
sa eikä ikkuna- ja nurkkaliitoksien teippauksissa. Höyry-
sulkukalvojen limitys vähintään 100 mm.

ASENNUS
Liimattavan pinnan tulee olla kuiva, puhdas ja pölytön. 
Alin asennuslämpötila -10˚C. Kylmissä olosuhteissa teippi 
tulee säilyttää lämpöisessä paikassa esim. lämpölaatikos-
sa.

PAKKAUS
60mm x 40m kalvopakattu irtorulla, 5 kpl (60mm) pah-
vilaatikossa​​


