ISOver

SAINT-GOBAIN

ISOVER FL

ISOVER FL on ohutrappaukseen tarkoitettu
lamellivilla. Eriste kiinnitetaan taustapintaan
esim. limalaastilla.

TUOTEKUVAUS

ISOVER FL on ohutrappaukseen tarkoitettu lamellivilla.
Eriste kiinnitetaan taustapintaan esim. liimalaastilla. Ohut-
rappaustuotteiden (mm. weber SerpoMin Prefab) alle,
esim. rankarakenteisen seinan tuulensuojalevyn paalle

tai haluttaessa paksuja eristekerroksia (matalaenergia- ja

passiivitalot). Tuotteiden paksuus: = 50 mm, Puristuslu-
juus: 50 kPa

KAYTTO

ISOVER FL -eristetta kaytetdan seka uudis- etta korja-
usrappauskohteissa. ISOVER FL soveltuu asennettavaksi
tydmaalla tai elementtitehtaalla (prefab). ISOVER FL
sopii erityisesti kohteisiin, joissa tarvitaan erityisen hyvaa
lammaoneristavyytta. Ohutrappauksen pinnoitteena tulee
kayttaa silikonihartsipohjaisia pinnotteita, jotta rakenteen
lammaoneristyskyky sailyy mahdollisimman optimaalisena.
Silikonihartsipinnotteita kaytettaessa pystytaan estamaan
sadeveden imeytyminen rakenteeseen ja parantamaan
myos Julkisivun puhtaana pysymista pidemman aikaa.
Pinnoitteen tasasavyisyys ja vdarien kestavyys on myds
parempl kuin mineraalipohjaisissa pinnotteissa.

ASENNUS

Eriste on asennettava kuivissa ja riittavan lampimis-
sd olosuhteissa jJa asennuksessa on noudatettava aina
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TUOTEKORTTI

TEKNISET TIEDOT

Paksuus 50-400 mm
Tiheys (rakennepai- 60 kg/m’*
non laskemiseksi)

ka/m3

Kuormituskestavyys 50 kPa
Pinnoite El
Paloluokka A2-51d0O
Lammonjohtavuus 0.039 W/ mXK
(W/mK)

Korkein kayttélampo- 200

tila (°C)

Tuotehyvaksynnat CE, EPD, Avainlippu, Soveltuu Jout-

senmerkittyyn rakennukseen

suunnittelijan ja jarjestelmatoimittajan asennusohjeita.
Levyt asennetaan halkaistu pinta seindaan ja ulospdin.
Nain saadaan rappauslaasteille hyva tartuntapinta. Levyt
Kiinnitetaan taustapintaan laastilla tai sithen tarkoitetulla
liima-aineella. Levyt tulee myods kiinnittaa tarvittaessa
mekaanisesti taustapintaan. Tuulelle alttiilla alueilla kiin-
nitys suoritetaan rakennesuunnittelijan erillisen suunnitel-
man mukaan. Eristeen pinnoitus tulee suorittaa kahden
vilkon sisalla eristeen asentamisesta. Mikali pinnoitus
vilvastyy, tulee eristeen pinta hioa seka kasitella tartuntaa
parantavalla dispersiolla. Auringon UV-sateilylle alttiilla
julkisivulla em. toimenpide saatetaan joutua suorittamaan
JO ennemmin.

PAKKAUS
Lavapakkaus.

VARASTOINTI

Pakkauksia ja tuotteita kasiteltdessa tulee noudattaa pak-
kauksessa tai enllisessa kayttoohjeessa annettuja ohjeita.
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