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TEKNISET TIEDOT

Paksuus 0,3 mm

Käyttölämpötila -40°C…+100°C

 
 

VARIO MULTITAPE SL XTRA WIDE 
-TEIPPI

ISOVER Vario® MultiTape SL Xtra Wide -höy-
rynsulkuteippi on uusi ratkaisu höyrynsulun 
saumaamiseen. MultiTape Xtra Wide -höyryn-
sulkuteippi on leveytensä vuoksi ihanteellinen 
teippi höyrynsulun liittymäkohtien tiivistämi-
sessä.

TUOTEKUVAUS
ISOVER Vario® MultiTape SL Xtra Wide -tiivistysteippi 
on tarkoitettu ISOVER Vario® ja VapoBlock höyrynsulku-
kalvojen saumojen ja läpivientien ilmatiiviiseen sau-
maukseen. Teippi on erikoisleveä ja joustava sekä siinä 
on erinomainen tarttuvuus voimakkaan liiman ansiosta. 
Halkaistu taustapaperi helpottaa kaiken mallisten läpi-
vientien tekoa.

KÄYTTÖ
ISOVER Vario® MultiTape SL Xtra Wide -höyrynsulku-
teippiä käytetään Vario® ja VapoBlock -höyrynsulkujen 

saumaamisessa. MultiTape SL Xtra Wide -teippiä voidaan 
käyttää sisä- ja ulkotiloissa ja sillä voidaan tiivistää myös 
muita kalvomaisia materiaaleja (ei suositella aluskateelle). 
Tuotteella on 6kk UV:n kestävyys. Tuotetta voidaan kat-
kaista repäisemällä, joka tekee teipin käytöstä helppoa. 
Teipin suojapaperi on halkaistu, jonka johdosta ikkuna-
liittymien ja läpivientien tekeminen on helpompaa kuin 
yhtenäisellä taustapaperilla olevalla teipillä.

ASENNUS
Liimattavan pinnan tulee olla puhdas ja pölytön. Alin 
asennuslämpötila -5˚C. Kylmissä olosuhteissa teippi tulee 
säilyttää lämpimässä (esim. lämpölaatikossa).

PAKKAUS
Kalvopakattu irtorulla, 10 kpl pahvilaatikossa.

VARASTOINTI
Varastointi kuivassa tilassa, säilitys ≤+30˚C, säilyvyys yli 
2v avaamattomassa pakkauksessa.


