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LOIVIEN KATTOJEN 
LÄMMÖNERISTEI-
DEN VARASTOINTI 
TYÖMAALLA

TUOTTEET:
OL-LAM-30, OL-LAM-50, OL-TOP/U, OL-P/U.

ISOVER -LOIVIEN KATTOJEN LÄMMÖNERISTEET OVAT RASKAITA 
LASIVILLASTA VALMISTETTUJA ERISTELEVYJÄ. 

Tuotteiden pakkaustapa on kalvopakattu lavapakkaus eli eristelevyt toi-
mitetaan tehtaalta pakkauslavan päällä muovikalvon sisään pakattuina. 
Muovikalvon lisäksi lavapakkauksen yläpinnassa on paksumpi suojamuovi.

Loivien kattojen lämmöneristeet asennetaan yleensä suoraan katolle 
ilman pidempiaikaista työmaavarastointia. Tuotteet voidaan varastoida 
työmaalla lyhytaikaisesti ilman erillispeitteitä, mikäli tehdaspakkaukset 
ovat ehjiä ja avaamattomia. Eristeet eivät saa olla maakosketuksessa ja
roiskevedelle alttiina. Mahdollisesti rikkoutuneet suojamuovit tulee paikata 
viipymättä huolellisesti – pienet reiät voidaan teipata, suuremmat vauriot 
tulee muovittaa ja teipata. Avattuja lavapakkauksia ei saa jättää sateelle 
tai tuulelle alttiiksi, vaan ne tulee säilyttää säältä suojatussa tilassa tai 
suojata huolellisesti peitteillä.

Tuotteiden pidempiaikainen varastointi tulee tehdä säältä suojatussa tilas-
sa tai huolellisesti erillisillä peitteillä suojattuina siten, että peitteen päälle 
ei pääse kertymään vettä. Samoin paketit eivät saa olla maakosketukses-
sa ja roiskevedelle alttiina. Alustan tulee olla varastointialueesta poispäin 
viettävä ja hyvin tuulettuva.

Kalvopakattu lavapakkaus
(tehdaspakkaus)

07/2023


