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Kierrätä hukkapalat 
hyötykäyttöön 
ISOVER-lasivillaeristeet valmistetaan kierrätyslasista – ympäristöarvoja 
vaalien ja luonnonvaroja säästäen. Lasivillan hukkapalat ovat nekin 
aarteita itsessään. Keräämme ne talteen ja jauhamme niistä uutta 
raaka-ainetta mm. Leca®-soran valmistukseen. 

Ei heitetä mitään hukkaan. Kierrätys on meidän kaikkien yhteinen asia.  

Lasivillan
kierrätyspalvelu

Pyydä tarjous:
Revisol Oy 
044 475 7000
revisol@revisol.fi

Lasivillan kierrätyspalvelu
Yhteisyössä kiertotalouden kumppanit: 
Saint-Gobain Finland Oy ja Revisol Oy
Lue lisää: saint-gobain.fi/kierratyspalvelu
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ISOVER PREMIUM 33
Etenkin runkorakenteissa käytettävä, lämmöneristysominai-
suuksiltaan 9 % ISOVERin aiemmin ammattilaisille kehittämää 
tuotetta (ISOVER KL-36) parempi mineraalivillaeriste. Miellyttä-
vä asentaa – ei kutise, eikä pölise. 

ISOVER EXTREME 31
Lämmöneristysominaisuuksiltaan luokkansa ylivoimaisesti pa-
ras, jämäkkä eristevilla, joka on ihanteellinen asentaa niin kuori- 
kuin runkorakenteisiinkin.

ISOVER ACOUSTIC
Paino-/tiheyssuhteeltaan optimoitu, kustannustehokas vaihto-
ehto väliseinien äänieristeeksi.

ISOVER InsulSafe® Puhallusvilla
Pääosin kierrätyslasista valmistettu, erinomainen yläpohjien 
lämmöneriste, joka toimii myös tehokkaana ääneneristeenä.

ISOVER FACADE
Kosteusteknisesti vaativiin olosuhteisiin kehitetty, markkinoiden 
parhaiten lämpöä eristävä, palamaton tuulensuojalevy.

ISOVER FIREPROTECT 150
Levyä käytetään tiili- ja harkkorakenteisten hormien pa-
loeristykseen. Lisäksi tuote soveltuu rakenteellisiin suojaver-
houksiin. Levyllä on korkea lämpötilankesto, sulamislämpö-
tila on yli 1000 °C.

CLIMCOVER TUBE Alu1
Kokonaistyömäärää vähentävä, päälle sujutettava kanava-
eriste pientalojen IV-kanavien lämmön- ja kondenssieris-
tyksiin.

6.

ISOVER – Paras eristää kunnolla



5ISOVER HinnastoRakennuseristeet

10 SYYTÄ VALITA ISOVER

1. Tehokas äänen- ja lämmöneriste
2. Luonnostaan palamaton
3. Nopea asentaa – ei pölise, eikä kutise
4. Kevyt siirrellä ja asentaa
5. Multipack säästää tilaa työmaalla ja  

kuljetuksesssa
6. Ei tarjoa otollista kasvualustaa homesienelle
7. Valmistettu kierrätyslasista
8. Tutkitusti pieni hiilijalanjälki
9. Sopii myös Joutsenmerkittyihin rakennuksiin
10. Kilpailukykyinen hinta

Valitse kotimaiset ISOVER-lasivillaeristeet

ISOVER – Paras eristää kunnolla

Hyvä lämmöneristäminen on eräs keskeisimmistä tekijöistä rakennuksen asumismuka-
vuuden kannalta. Tehokkaaseen lämmöneristämiseen sijoitetut eurot palautuvat pie-
nentyneinä lämmityskuluina muutamassa vuodessa. ISOVER tarjoaa tehokkaita ja 
turvallisia äänen- ja lämmöneristysratkaisuja kaikkeen rakentamiseen ja remontointiin. 
Suomalaisiin oloihin Suomessa suunnitellut ISOVER-eristeet valmistetaan ISOVERin 
tehtailla Hyvinkäällä ja Forssassa. 

Kierrätyslasista valmistettu ISOVER on ekologinen valinta

Rakennusmateriaalin oikealla valinnalla on suuri merkitys 
rakennuksen hiilijalanjälkeen. ISOVER-eriste on järkevä 
valinta rakennukselle, mutta myös ympäristölle. 
Lasivillan valmistukseen käytetyistä raaka-aineista 
kierrätyslasia on jopa 70 % ja ISOVER onkin Suomen 
suurin kierrätyslasin käyttäjä. ISOVERilla on tutkitusti  
myös pieni hiilijalanjälki. Kierrätysmateriaalin käytön 
lisäksi hiilijalanjälkeä pienentävät bio- ja maakaasun 
käyttö  tuotannossa ja sekä puristepakkaukset, jotka 
vähentävät muovijätettä ja liikennepäästöjä. 

Paloturvallisuus parasta luokkaa

Rakennustarvikkeet luokitellaan sen perusteella, 
miten ne vaikuttavat palon syttymiseen, sen 
leviämiseen sekä savun tuottoon. Lasivilla on luonnos-
taan palamaton materiaali. Pääosin ISOVER-mineraalivillaeristeet kuuluvat parhaisiin A1 ja A2-s1,d0 
luokkiin. Palotilanteessa lasivillan savun muodostus on erittäin pieni ja savukaasut eivät ole myrkyllisiä. 

Valitse eriste, joka eristää myös ääntä

Kaikki eristeet eivät eristä ääntä. Erinomaisen lämmöneristä-
vyytensä lisäksi lasivilla vaimentaa tehokkaasti ääntä – toisin 
kuin muoviset, kovat eristemateriaalit. Hyvin eristetyssä talossa 
sateen ropina ei kuulu kovaa ja seinän takana voidaan katsoa 
TV:tä äänien häiritsemättä. ISOVER-eriste ei kuitenkaan 
vaikuta kännykän kuuluvuuteen.
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Täysin uudistuneet rakennuseristeet

Uusi 2020-luvun ISOVER-lasivilla on vuosien 
tuotekehityksen tulos – se ei pölise, eikä kutise. 
Suomalaisten asentajien kanssa yhteistyössä 
kehitettyä lasivillaa on miellyttävä käsitellä 
vaikka paljain käsin. Uudistunut lasivilla onkin 
kerännyt paljon kiitosta asentamismukavuu-
destaan – ja mikä parasta, se on myös 
huippuunsa viritetty lämmöneriste. 

UUDEN AJAN ISOVER
ei kutise, eikä pölise! 

ISOVER MULTIPACKiin mahtuu valtava 
määrä eristettä – säästää tilaa työmailla 
ja vähentää kuljetuksia. 
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Uusi kevyiden rakennuseristeiden valikoima 

Täysin uudistuneet rakennuseristeet

ISOVER PREMIUM 33
Asentajan valinta − huippuluokan lämmöneristys  
ohuempaankin seinärakenteeseen

ISOVER PREMIUM 33 tuote on kehitetty ammattilaisten 
tarpeisiin – käsiteltävyys, jämäkkyys, pölyämättömyys ja 
leikattavuus ovat huippuluokkaa. ISOVER PREMIUM 33:lla 
eristystyö on nopeampaa, koska tuote asettuu oikein mitoi-
tettuun runkoväliin vaivattomasti ja tuotetta on tarvittaessa 
helppo leikata.  

ISOVER PREMIUM 33 kuuluu lämmöneristysominaisuuksil-
taan villaeristeiden parhaimmistoon ja on lämmöneristä-
vyydeltään 9% parempi kuin ISOVERin aikaisempi ammat-
tilaisille kehitetty tuote. Tämä mahdollistaa ohuemmat 
rakenteet tai paremman lämmöneristävyyden. Tuotteen 
hinta-laatu-suhde hakee vertaistaan markkinoilla olevista 
lämmöneristetuotteista. 

ISOVER EXTREME 31 
Kun halutaan parasta lämmöneristävyyttä

ISOVER EXTREME 31 on lämmöneristysominaisuuksiltaan markkinoiden paras kaikista pehmeistä villa-
eristeistä. Tuotteen lämmöneristävyys on jopa 16 % parempi markkinoilla yleisesti käytössä oleviin 
36-luokan villaeristeisiin verrattuna. Parempi lämmöneristävyys tuo säästöjä lämmityskuluissa koko 
rakennuksen tulevan eliniän. ISOVER EXTREME 31 -levyn jämäkkyys tekee siitä ihanteellisen käsitellä 
ja asentaa niin kuori- kuin runkorakenteisiinkin. 

ISOVER ACOUSTIC 
Väliseinien ääneneristys kerralla kuntoon

ISOVER ACOUSTIC on eristevillalevy, joka on kehitetty väliseinärakenteiden ääneneristeeksi. Eristeen 
optimoitu paino/tiheyssuhde tekee siitä erinomaisen ja kustannustehokkaan vaihtoehdon väliseinien 
ääneneristeeksi. ISOVER ACOUSTIC -tuotepaketti on puristettu puoleen vapaasta tilavuudestaan, 
mikä tarkoittaa työkohteessa vähemmän villapaketteja ja ennen kaikkea vähemmän eristepakettien 
siirtelyä. Tuote on helpompi leikata, jämäkämpi asentaa, pölyttömämpi ja muutenkin miellyttävämpi 
käsitellä kuin ISOVERin vastaava aikaisempi tuote (KL AKU). 

ISOVER STANDARD 
Sopiva eristysvalinta puu-, teräs- ja betonirakenteissa

ISOVER STANDARD on pinnoittamaton lambda-luokan 36 eristevillalevy. ISOVER STANDARD on 
valmistettu epäorgaanisesta ja kemiallisesti neutraalista materiaalista, eikä se sisällä korroosiota 
aiheuttavia ainesosia. ISOVER STANDARD on lahoamaton ja hajuton tuote eikä se tarjoa homesienille 
otollista kasvualustaa. Se täyttää rakennusmateriaalien päästöluokan M1.

ISOVER MULTIPACK säästää tilaa ja ympäristöä
ISOVERin pehmeät lämmöneristeet on pakattu tilavuuttaan pienempään pakettiin. ISOVER Multipack 
-lavapakkaus on puristepakattu 1/4 vapaasta tilavuudestaan. Multipack-lava koostuu neljästä 4 tai 5 
paketin yksiköstä, jolloin lavalla on 16-20 yksittäispakettia. Multipackin ansiosta tuotekuljetuksiin tarvi-
taan vuoden aikana 3500 täyttä rekkakuormaa vähemmän – siis liikennepäästöt ympäristöön vähe-
nevät! Multipack on myös helppo varastoida ja säästää tilaa työmailla. 
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Myynti

TILAUKSET / ASIAKASPALVELU
Jälleenmyyjät
Puh. 010 44 22 11

Rakennusliikkeet, urakoitsijat ja talotehtaat
Puh. 010 44 22 313

Email: asiakaspalvelu@saint-gobain.com 
avoinna: ma-pe 8.00-16.00

Saint-Gobain Finland Oy
PL 70 (Strömberginkuja 2), 00381 Helsinki
Puh. 010 44 22 00
E-mail: etunimi.sukunimi@saint-gobain.com

Esa Mäki
Aluemyyntipäällikkö, 
Projektimyynti
ISOVER & Gyproc
Puh. 040 700 7782

Alue 6
Jyrki Lindlöf
Aluemyyntipäällikkö
Puh. 040 1603 538

Alue 5
Juha Laukkanen
Aluemyyntipäällikkö
Puh. 040 169 6619

Kuntarajat © Karttakeskus Oy, Helsinki

Alue 7
Tomi Törmi 
Aluemyyntipäällikkö
Puh. 040 574 5852

Alue 4
Aleksi Järvinen
Aluemyyntipäällikkö
Puh. 044 0150 182

Puhelun hinnat:
- Lankapuhelimesta 8,35 snt/puh + 16,69 snt/min (sis. alv 24%)
- Matkapuhelimesta 8,35 snt/puh + 16,69 snt/min (sis. alv 24%)

Alue 3
Ari-Pekka Ryttyläinen
Aluemyyntipäällikkö
Puh. 0400 841 355

Petri Mäkelä
Myyntipäällikkö
Loivat katot
Puh. 0400 625 977

Myynti

Mikko Heikura
Tuotepäällikkö
Rakennuseristeet
Puh. 040 529 8459

Alue 1
Hannu Kinnunen
Aluemyyntipäällikkö
Puh. 040 048 6424

Hannu Kyckling
Myyntipäällikkö
Aluemyynti
Puh. 040 757 0914

Alue 2
Jari Husu
Aluemyyntipäällikkö
Puh. 040 057 7452

SAINT-GOBAIN TUOTENEUVONTA
Puh. 010 44 22 312 
tuoteneuvonta@saint-gobain.com
 
avoinna: ma-pe 8.00-16.00

Jani Ryttyläinen
Aluemyyntipäällikkö
Betonielementtiteollisuus ja 
puhallusvillaurakointi
Puh. 040 192 7824

Alue 1
Lauri Helén
Aluemyyntipäällikkö
Puh. 040 506 6588

Marko Hjelt
Aluemyyntipäällikkö,
Tekniset eristeet
Puh. 040 541 5167

Paavo Seppänen
Aluemyyntipäällikkö,
Tekniset eristeet
Puh. 040 162 7076

Reijo Siekkinen
Myyntipäällikkö 
Teollinen myynti, talotehtaat
Puh. 040 734 1972

Virpi Riekkinen
Myyntipäällikkö,
Valtakunnalliset 
rakennusliikkeet
Puh. 045 636 5254
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Puhallusurakoitsijat

ISOVERin puhallusurakointia hoitavat sopimusurakoitsijat, joista osa tekee työtä useammalla puhallusyksiköllä. Alla luettelo 
yrittäjistä yhteystietoineen. Lue puhallusvillan toimitusehdoista ja asennustyön turvallisuudesta hinnaston lopusta kohdasta 
Puhallusvilla. 

Alue 1
R-villa Oy
Maijantie 9, 21380 Aura
Kai Rantala, 0440 664 420
myynti@rvilla.fi

Alue 2
Auranmaan Puhallusvilla Oy
Savelantie 4, 21800  Kyrö
Ismo Rantala, 0400 531 010
ismo.puhallusvilla@gmail.com

Alue 3
Hämeen Puhallus & Saneeraus Oy
Soimasuontie 9, 12400 Tervakoski
Teemu Koreemäki, 040 562 5001
teemu@hapusa.fi

Alue 4
Iska Group Oy
Hallitie 9, 37140 Nokia
Työnjohto, 044 979 0168
myynti@iskagroup.fi

Alue 5
Kaakon Laatueristys Oy
Linnakatu 1 A 9, 50100 Mikkeli
Joni Korte, 0400 254 330
joni.korte@kaakoneristys.fi 

Alue 6
Himangan Kuljetus Oy
Tomujoentie 5,  68100 Himanka
Kimmo Venetjoki, 050 310 5451
puh. 06 875 166
kimmo.venetjoki@himangankuljetus.fi

Alue 7
Lapin Puhallusvilla Oy
Siikajärventie 43, 94700 Kemi
Markku Puijola, puh. 0400 391 321
lapinpuhallusvillaky@co.inet.fi
Juha-Pekka Julkunen, puh. 045 272 54 00
juha-pekka.julkunen@puhvilla.fi

Alue 8
Rajan Puhallusvilla Ky
Mellalahti 23, 95690 Mellakoski
Veikko Piuva, 0400 394 354
veikko.piuva@gmail.com

Kuntarajat © Karttakeskus Oy, Helsinki
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AKAA

Lempäälä
Pirkkala

TAMPERE

VALKEAKOSKI

Kangasala

YLÖJÄRVI

VIRRAT

Ruovesi

Pälkäne

ORIVESI

HÄMEENLINNA

VAASA
VAASA

Juupajoki

MÄNTTÄ-
VILPPULA

KEURUU

KAUHAJOKI

KURIKKA

Ilmajoki

Laihia

Isokyrö

Vöyri

UUSIKAARLEPYY

LAPUA

KAUHAVA

PIETARSAARI

Luoto

Pedersöre

Evijärvi

Lappajärvi

ALAJÄRVI

Vimpeli

Veteli

Soini Karstula

Perho

Halsua

Kyyjärvi

Lestijärvi

Kruunupyy

KOKKOLA

Kaustinen

KANNUS

Toholampi
Sievi

YLIVIESKA

KALAJOKI
Alavieska

Merijärvi

Pyhäjoki
RAAHE

KEMI

TORNIO

Ylitornio

Pello

Kolari

Muonio

Enontekiö

JÄRVENPÄÄ

KERAVA
Sipoo

Pornainen

PORVOO

Mäntsälä

Kärkölä

Askola

Pukkila

ORIMATTILA

Hollola
LAHTI

LOVIISA

MyrskyläLapinjärvi

Iitti

Padasjoki

Kuhmoinen

Asikkala

Sysmä

JÄMSÄ

Petäjävesi

Luhanka

Muurame

HEINOLA

Hartola

JYVÄSKYLÄ

Toivakka

Joutsa

Pyhtää
KOTKA

KOUVOLA

HAMINA
Virolahti

Miehikkälä

Luumäki

Lemi

Mäntyharju

Pertunmaa

Hirvensalmi

Kangasniemi

Savitaipale

PIEKSÄMÄKI

Juva

Joroinen

Multia

SAARIJÄRVI

Uurainen

Kivijärvi

Kinnula

Kannonkoski

Pihtipudas

Laukaa

ÄÄNEKOSKI
Konnevesi

Vesanto

VIITASAARI
Keitele

Reisjärvi

NIVALA

HAAPAJÄRVI

HAAPAVESI

OULAINEN

Siikajoki

Liminka

PYHÄJÄRVI

Kärsämäki

Siikalatva

Tyrnävä

Hankasalmi

SUONENJOKI

Rautalampi

Tervo

Pielavesi

IISALMI

Leppävirta

KUOPIO

Lapinlahti

Siilinjärvi

KIURUVESI

Pyhäntä

Vieremä

Vaala

KAJAANI

Sonkajärvi

Paltamo

LAPPEENRANTA

Taipalsaari

Puumala

Rantasalmi

Sulkava

VARKAUS

Ruokolahti

IMATRA

Rautjärvi

SAVONLINNA

MIKKELI

Enonkoski

Parikkala

KITEE

Tohmajärvi

Tuusniemi

Rautavaara

Heinävesi

OUTOKUMPU

Liperi

Polvijärvi
Kaavi

Juuka

Valtimo

Sotkamo

Ristijärvi

Hyrynsalmi

NURMES

Kontiolahti

LIEKSA

JOENSUU

Ilomantsi

KUHMO

Hailuoto

Lumijoki

Keminmaa
Simo

Kempele
Muhos

OULU

Ii

Tervola

ROVANIEMI

Utajärvi

Ranua

PUDASJÄRVI

Puolanka

Posio

KEMIJÄRVI

Pelkosenniemi

Kittilä

Sodankylä

Inari

Utsjoki

Taivalkoski

Suomussalmi

KUUSAMO

Salla

Savukoski

Rääkkylä

SEINÄJOKI
Kuortane

ALAVUS ÄHTÄRI
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Palvelut
Katso hinnat voimassa olevasta Palveluhinnastosta: saint-gobain.fi/palvelut

Erikoistuotepalvelut

Lava- ja pakkauspalvelut

Logistiikkapalvelut

Multipack -tuotteet < 1170 mm

Multipack -tuotteet > 1170 mm

Isover tekniset eristeet
(Lavamäärän ylittävät irtopakettitilaukset toimitetaan lavoilla, joista veloitetaan erillinen lavamaksu)

Pienpaketin käsittelyveloitus (max 20kg) 

Pienpaketin käsittelyveloitus (max 50kg)

Tarvikemyynti ja muut palvelut

Räätälöity tuotekoko tai -erä (Erikoistuotteet hinnoitellaan erillisen sopimuksen mukaan)

Varastointipalvelut

Varastointipalvelu
(sovitun toimitusajan siirto yli 7 vrk)

Tarkemmat palvelukuvaukset löytyvät Saint-Gobain Finland:n palvelukatalogista, www.saint-gobain.fi/palvelut
Rahti- ja palveluhinnat löytyvät rahtilaskurista www.isover.fi/rahtilaskuri

Erikoislava (Facade ja RKL-31)

Erikoispakkaus tonttitoimituksille 

Logistiikkalisä (noudettaessa Oulun aluevarastosta)

Pientoimituslisä 
(toimitusarvon mukaan, alle 2900 €)

Purkupalvelu (purku yhteen kohtaan ajoneuvon viereen, maahan. Hiab-, trukki-/perälautapurku kuljetusliikkeen toimesta)

Telaus (purkupaikan ahtaudesta johtuva tuotteiden siirto kuljetusvaunusta toiseen)

Nouto tehdasvarastoilta (tuotteiden keräys noudon yhteydessä)

Odotusaikaveloitus (vapaa purkuaika 1 h, ylimenevältä ajalta odotusaika 30 min tarkkuudella)

Täsmätoimitus, purkuaikaikkuna alle 3 h (purku sovittuun kellonaikaan, +/- 30min)

Yleiset toimitusehdot ISOVER-tuotehinnastossa.
Tuotekohtainen logistiikkalisä muunnettuna €/m2 löytyy ISOVERin tuotehinnastosta.

(1) Alue A: Uusimaa, Varsinais-Suomi, Satakunta, Kanta-Häme, Pirkanmaa, Päijät-Häme, Ahvenanmaa
(2) Alue B: Kymenlaakso, Etelä-Karjala, Etelä-Savo, Pohjois-Savo, Pohjois-Karjala, Keski-Suomi, Etelä-Pohjanmaa, Pohjanmaa, Keski-Pohjanmaa, 
 Pohjois-Pohjanmaa, Kainuu, Lappi

Asiakkaan toivomuksesta tai erityisen vaativasta kuljetustavasta johtuen, tuotteet voidaan pakata poikkeavasti, jolloin pakkauksesta veloitetaan erillisten kulujen mukaan.

Express-toimitus 
(klo 12 mennessä jätettyjen tilausten toimitus saman päivän aikana Hyvinkäältä)*

*) Toimitusalue näkyy Logistiikkapalveluiden sivulla Express-toimituksen alla. Saatavilla oleva kalusto ja purkutavat: 
    pakettiauto, jakeluauto + perälautapurku, nuppi + Hiab-purku. Lisätietoja ja hinnasto osoitteesta www.saint-gobain.fi/palvelut

TRIPLA-toimituksen käsittelymaksu jälleenmyyjille
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Logistiikkapalvelut
Varastotuotteiden toimitukset toimitusosoitteeseen kotimaassa pääsääntöisesti 1-3 vrk:n sisällä 
tilauksesta. Tilaus- ja erikoistuotteiden toimitusaika määritetään tilauksen yhteydessä.

Saint-Gobain TRIPLA-toimitus jälleenmyynnille

Gyproc-, Isover- ja Weber-tuotteet yhdellä täyden kuorman toimituksella jälleenmyynnin pisteisiin. 

TRIPLA-tehtaat ja tuotteet
 • Gyproc Kirkkonummi: Kipsi- ja muut levyt, rangat ja profiilit, ruuvit, tarvikkeet, luukut ja työkalut.
 • Isover Hyvinkää: Rakennuseristeet, puhallusvillat, tuulensuojatuotteet, tekniset eristeet ja höyrynsulut.
 • Weber Ojakkala: Muuraus- ja rakennelaastit, julkisivu-, laatoitus-, lattia- ja betonituotteet, 
  sisäilmakorjaus ja sisäpintatuotteet.

TRIPLA-tilaus voi sisältää yhden tai useamman tilauksen 2-3 tehtaasta. Kaikille tilauksille maininta, että kyseessä 
on TRIPLA-tilaus. TRIPLA-rahdin lisäksi veloitetaan tilauskohtainen käsittelymaksu.

Purkupalvelu

Purkupalvelu yhteen kohtaan ajoneuvon viereen, 
maahan. Kalustona Hiab, trukki tai perälautapurku. 

Tyypillisimmät toimituspisteestä saatavilla olevat 
purkutavat.
 • Hyvinkää, trukkipurku
 • Forssa, trukkipurku
 • Oulu, purku Hiabilla

Purkutapa voi vaihdella toimipisteestä, toimitusalueesta 
ja saatavilla olevasta kalustosta riippuen. Purkupalvelun 
ja tietynlaisen purkukaluston tarpeesta on ilmoitettava 
tilauksen yhteydessä.

Express-toimitus

Klo 12 mennessä jätettyjen tilausten toimitus saman päivän 
aikana Hyvinkäältä.

Saatavilla oleva purkukalusto:
 • pakettiauto
 • jakeluauto + perälautapurku
 • nuppi + Hiab-purku. 

Toimitusalue: kartta 

Pakkauspalvelu

Multipack -tuotteet
Tuotteet puristepakattu 1/4 –osaan va-
paasta tilavuudesta. Yksittäispakettien 
määrä per lava 16-20 kpl.

PerälautapurkuHiab-purkuTrukkipurku

Toimitusten seurantapalvelu

Helppo ja vaivaton toimitusten seuranta Saint-Gobainin järjestämille ISOVERin kuljetuksille. Matkapuhelimeen
tekstiviestinä saapuva seurantalinkki kertoo toimituksen tilanteen, tilauksen tuotteet sekä kuljetusliikkeen yhteys-
tiedot. Toimitusten seurantapalvelu ei vaadi kirjautumista. Riittää, kun tilausta jättäessä ilmoittaa toimituksen
vastaanottajan matkapuhelinnumeron. 

Erikoislava 
(Facade ja RKL-31)

ISOVER Tekniset eristeet
Lavamäärän ylittävät irtopakettitilaukset 
lavoilla.

Erikoispakkaus tonttitoimituksille
Keräilty ja sääsuojattu pakkaus 
tonttitoimituksille.

TamperePori

Turku

Mikkeli

Lahti

Kouvola

Helsinki

Kotka

Jyväskylä

Lappeenranta
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Tuotenr GTIN Pak-
suus Leveys Pituus Määrä Lava-

maksu
Logistiikka-

lisä Oulu
Rahdi-

tuspaino
Toimit-

tava
Saata-
vuus Hinta

    mm mm mm m²/pkt m²/lava €/m² €/m²   Tehdas   €/m²

31697 6416923079414 50 565 1310 14,80 296,06 0,09 0,09 1382 Hy,Ou A 6,28

31674 6416923082803 66 565 1310 11,84 236,80 0,11 0,11 1381 Hy,Ou A 7,00

31673 6416923082780 95 565 1310 7,40 148,03 0,18 0,18 1381 Hy,Ou A 9,37

Rahti

Saint-Gobainin uuden rahtilaskurin avulla voit vaivatta laskea arvion rahtisi kustannuksista. Valitse koko ISOVERin 
hinnaston kattavasta tuotevalikoimasta rahditettavat tuotteet, lisää tilaamasi määrä ja toimitusosoite, niin saat arvion 
rahdin kustannuksista. Arviot perustuvat Saint-Gobain Finland Oy:n kulloinkin voimassa oleviin rahtihinnastoihin. Suurin 
kuormakoko painon mukaan laskettavissa rahdeissa on 38 rt.

Rahdin määrää voit arvioida myös rahtitonnien perusteella joko painon tai rahdituspainon mukaan. 
Kunkin tuotteen rahdituspaino löytyy hinnaston tuoteriviltä. 

Veloitettu rahti perustuu toimituspostinumeron etäisyyteen toimittavalta varastolta, sekä toimituksen rahdituspainoon. 
Tämän hinnaston tuoteriveiltä löytyvät tuotteita toimittavat varastomme (Fo = Forssa, Hy = Hyvinkää, Ou = Oulu) sekä 
rahdituspainot.

Linkit laskureihin löytyvät www.isover.fi etusivulta. 

Logistiikkalisä on varastosiirroista aiheutuva lisäkustannus. Jos valitset toimittavaksi varastoksi Oulun, lisätään toimi-
tukseen jokaisen tuotteen kohdalle myös logistiikkalisä. 

Asennustarvikkeet toimitetaan rahtivapaasti eristeiden mukana. Muuten asennustarvikkeita koskevat samat rahdin peri-
aatteet kuin rakennuseristeillä. Katso palveluhinnasto / tarvikemyynti ja muut palvelut.

Toimitukset Ahvenenmaalle:
Toimituksista Ahvenanmaalle perimme rahdin toteutuneiden kulujen mukaisesti. 
Puhallusvillatoimituksissa lauttamaksu on arviolta 600 € (ALV 0 %) / suunta. 

ISOVERin ja Gyprocin tuotteet samassa toimituksessa:
ISOVERin ja Gyprocin tuotteita voi tilata myös yhteisrahdilla. ISOVER-väliseinäeristeitä varastoidaan Gyprocin tehtaalla, 
josta ne saa vaivattomasti Gyproc väliseinätoimituksen mukaan. 

 Esimerkki
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Toimitusehdot

Soveltamisala
Näitä ehtoja sovelletaan Saint-Gobain Finland Oy:n Gyproc, 
ISOVER ja Weber hinnastoissa esiintyvien tuotteiden kotimaan 
kaupassa. 

Niiltä osin, kun kauppaan liittyviä kysymyksiä ei ole näissä toi-
mitusehdoissa tai erikseen sovittu toisin, noudatetaan voimassa 
olevaa Rakennustuotteiden yleisiä hankinta- ja toimitusehtoja 
(RYHT). 

Hinnat ja toimitusehdot
Tämä hinnasto korvaa 1.1.2023 hinnaston. Hinnat ovat Alv 0%.

Laskutus tapahtuu toimituspäivänä voimassa olevin verottomin 
hinnoin. Hintaan lisätään toimituspäivänä voimassa oleva arvon-
lisävero.

Tuotteen veroton tehdashinta on ilmoitettu FCA, vapaasti rah-
dinkuljettajalla hinnastossa mainitulla valmistavalla toimipaikalla 
(Finnterms 2001). Muilla Weber-toimipaikoilla sekä Gyprocin ja 
ISOVER:in osalta Oulun varastolta noudettaessa tuotteen hin-
taan lisätään siirto- ja käsittelykustannuksista muodostuva lo-
gistiikkalisä. Logistiikkalisän suuruus ilmoitetaan hinnastossa.  
Saint-Gobain Finland Oy:n järjestämät kuljetukset veloitetaan 
erillisten rahti- ja palveluhinnaston mukaisesti. Rahti määritellään 
tuotteen rahdituspainon mukaisesti, joka perustuu painoon tai 
tilavuuteen.

Toimitusrahdit ja palveluhinnat löytyvät osoitteesta:
www.gyproc.fi/rahtilaskuri
www.isover.fi/rahtilaskuri
www.fi.weber/laskentapalvelut/rahtilaskuri

Varaamme oikeuden hinnaston voimassaoloaikana muuttaa 
tuotteiden hintoja, ulkonäköä, tuotevalikoimaa ja tuotteiden tek-
nisiä ominaisuuksia.

Maksusuoritukset
Maksu suoritetaan myyjän tilille viimeistään eräpäivänä. Jos 
maksua ei suoriteta ajallaan, myyjällä on oikeus periä 15 %:n vii-
västyskorko. Maksun laiminlyöminen oikeuttaa myyjää lykkää-
mään, keskeyttämään tai perumaan toimitukset oman harkin-
tansa mukaisesti. Myyjä voi käyttää edellä mainittua oikeutta, jos 
tilaaja joutuu konkurssiin, tekee sopimuksen yrityksensä luovut-
tamiseksi tai hakeutuu velkajärjestelyyn tai jos konkurssipesän 
selvittäjä on nimitetty.

Myynti
Tähän hinnastoon merkittyjä tuotteita myyvät rakennus- ja LVI-
alan tukkuliikkeet sekä vähittäiskauppiaat. 

Toimitusaika
Varastotuotteiden toimitukset toimitusosoitteeseen kotimaassa 
pääsääntöisesti 1-3 vrk:n sisällä tilauksesta. Tilaus- ja erikoistuot-
teiden toimitusaika määritetään tilauksen yhteydessä. 

Noutotilaukset
Gyproc ja ISOVER noutotilaus on jätettävä Asiakaspalvelukes-
kukseen viimeistään 2 työpäivää ennen noutoa ja Weber nou-
totilaus viimeistään klo. 13.00 noutoa edeltävänä työpäivänä. 
Noutopäivä tulee ilmoittaa tilauksen yhteydessä. 

Tilaus- ja erikoistuotteet
Muut kuin hinnastossa esitetyt tuotteet ovat erikoistuotteita, joi-
ta valmistetaan mahdollisuuden mukaan ja jotka hinnoitellaan 
erillisen sopimuksen mukaisesti. Erikoistuotteiden minimitilaus-
määrät määritellään tuotekohtaisesti.

Tilaus- ja erikoistuotteiden tilaus on sitova. Tuotteet toimitetaan 
tilauksen mukaisesti ja veloitetaan täysimääräisenä asiakkaalta. 
Tilaaja velvoitetaan vastaanottamaan tilaamansa tuotteet.

Kuljetukset
Saint-Gobain Finland Oy:n hankkiman kuljetuksen suorittaja 
vastaa kuljetuksen aikana mahdollisesti sattuneista vahingoista 
tiekuljetussopimuslain mukaisesti kuorma- ja rahtikirjoihin mer-
kittyyn toimitusosoitteeseen saakka.

Tuotteemme toimitetaan pääsääntöisesti täysperävaunuyhdis-
telmillä. Rahti määräytyy hinnastossa olevien tuotekohtaisten 
rahtipainojen sekä etäisyyden perusteella rahtilaskurin mukai-
sesti. Tavaraerien asianmukainen toimittaminen edellyttää perä-

vaunuyhdistelmien vaatimia tieolosuhteita purkupaikalle saakka. 
Mikäli olosuhteet eivät tätä mahdollista, on poikkeavasta kul-
jetuksesta sovittava tilausta jätettäessä. Erillisjärjestelyt kulje-
tuksen mahdollistamiseksi voivat vaikuttaa rahtiveloitukseen. 
Toimittava tehdas pidättää itsellään oikeuden valita tarkoituk-
senmukainen kuljetustapa.

Gyproc- ja ISOVER-lavatuotteiden purkamisesta ajoneuvosta 
vastaa vastaanottaja ja hänen tulee varata sopiva purkukalusto 
umpiautosta purkua varten. Vastaanottajan järjestämä purku-
kalusto tulee varata paikalle siten, että kuorma voidaan purkaa 
esteettömästi ja viivytyksettä.

Purkupalvelusta Hiabilla tai trukilla on sovittava erikseen tava-
rantoimittajan kanssa tilausta jätettäessä. 

Mikäli kuorman purkaminen viivästyy vastaanottajasta johtuvista 
syistä, voi Saint-Gobain Finland Oy laskuttaa vastaanottajalta/
asiakkaalta aiheutuvat kustannukset palveluhinnaston odotusai-
kaveloituksen mukaisesti. Tällaisia syitä ovat esim. nostovälineen 
puuttuminen tai kuorman jakaminen purkupaikalla. Odotusaika 
määritellään puolen tunnin tarkkuudella kuljetusliikkeen rahtikir-
jaan, jonka vastaanottaja ja kuljettaja vahvistavat.

Lautta- ja lossimaksut eivät sisälly rahtimaksuihin ja ne peritään 
erikseen tapauskohtaisesti.

Tavaran vastaanotto ja huomautukset
Lähetyksen vastaanottajan on allekirjoitettava lähetyslista/rah-
tikirja ja tarkistettava tuotteiden virheettömyys ja määrä. Mikäli 
lähetys ei vastaa tilausta tai tuotteita on rikkoutunut esimerkiksi 
kuljetuksen aikana, on siitä ilmoitettava Saint-Gobain Finland 
Oy:n asiakaspalveluun seitsemän (7) vrk:n sisällä, kuitenkin en-
nen tuotteen asennusta.

Mikäli rahtikirjaan ei ole tehty merkintää virheistä, eikä rekla-
moitu Saint-Gobain Finland Oy:lle, on ostaja menettänyt oikeu-
tensa vedota virheeseen. Valmistajan vastuu toimituksen osalta 
rajoittuu ostajan kärsimiin välittömiin vahinkoihin. Valmistajalla 
on oikeus vahingonkorvauksen sijasta toimittaa uusi erä. Vahin-
gonkorvauksen määrä on enintään toimituksen arvo tehtaalla. 
Vastaanottaja on velvollinen huolehtimaan tilaamiensa tuottei-
den suojaamisesta kastumisen, varkauden tms. varalta. 

Palautus
Saint-Gobain Finland Oy ei hyväksy palautuksia, mikäli toimitus 
on tapahtunut tilauksen mukaisesti. Mahdollisista palautuksista 
tulee aina sopia etukäteen aluemyyntipäällikön kanssa. Hyvitäm-
me myyntikelpoisesta tuotteesta enintään 80 % ostohinnasta. 
Asiakas maksaa palautuksesta aiheutuneet kustannukset. Emme 
ota vastaan tilaus- ja erikoismittatuotteiden palautuksia.

Ylivoimainen este
Mikäli ylivoimainen este (force majeure) tai muu valmistajasta 
riippumaton seikka estää tai vaikeuttaa valmistajaa toimittamas-
ta sovittua toimituserää, on valmistajalla oikeus toimittaa erä 
kohtuullisen ajan kuluessa siitä, kun este on lakannut. Mikäli toi-
mituserää ei kuitenkaan voida toimittaa vastaanottajalle tällaisen 
esteen takia kohtuullisessa ajassa, on kummallakin osapuolella 
oikeus purkaa toimitussopimus kokonaan tai osittain.

Talouspakotteiden noudattaminen
Asiakas sitoutuu noudattamaan kaikkia voimassa olevia lakeja, 
mukaan lukien mm. vientisäännöstelyn lainsäädäntöä. Jos mil-
loin tahansa uusi laki tai asetus tekee Myyjän sopimusvelvoit-
teiden täyttämisen mahdottomaksi tai laittomaksi, Myyjällä on 
oikeus peruuttaa tilaus ja päättää asiakassuhde ilman mitään 
vastuuta ja korvausvelvollisuutta asiakkaalle. 

Vastuu virheestä
Saint-Gobain Finland Oy ei vastaa virheestä, joka johtuu epäon-
nistuneesta suunnittelusta, väärästä rakennustavasta, ohjeiden 
vastaisesta tavaran käytöstä tai huollon laiminlyönnistä.

Muutokset
Saint-Gobain Finland Oy pidättää oikeuden hinnastossa esitet-
tyjen tietojen muutoksiin.

Erimielisyydet
Toimitusehdoista ja niiden tarkoittamista toimitussopimuksista 
aiheutuvat mahdolliset erimielisyydet ratkaistaan Helsingin kä-
räjäoikeudessa.

Toimitusehdot



14 ISOVER Hinnasto Rakennuseristeet

Toimitusehdot

ISOVER Multipack -lavaveloitukset

- Lavatuotteet toimitamme siten, että kullakin lavalla on 20 
pakettia (pl. paksuudet 175 ja 200 mm 16 pkt/lava).

- Multipack-lavoilla tuotteet ovat puristettuina 1/5 - 1/4 –osaan 
vapaasta tilavuudestaan.

- Yli 20 irtopaketin tilaukset muutetaan Multipackeiksi ja niistä 
veloitetaan lavamaksu. Esimerkiksi 43 pkt samaa tuotetta 
irtopaketteina = 2 Multipackia + 3 irtopakettia.

- Veloitamme irtopakettien toimituksista 10% lisähinnan.

Toiminta ja luokitukset

 Saint-Gobain Finland Oy:n toiminta noudattaa EN ISO 
9001:2008 ja EN ISO 14001:2004 standarde-ja sekä tuotteet 
täyttävät rakennuseristeissä EN 13162 ja teknisissä eristeissä 
EN 14303 Standardin (CE-merkki) asettamat perusvaatimuk-
set. Rakennuseristetuotteet täyttävät eri maiden kansallisten 
standardien vaatimukset, kuten GOST Venäjällä ja Baltian 
maiden viranomaisvaatimukset. Teknisillä eristeillä saattaa 
esiintyä vielä EU:n ulkopuolisissa maissa kansallisia hyväk-
syntöjä. Laivanrakennuksessa käytettävät tuotteet täyttävät 
luokituslaitosten vaatimukset. Tuotepakkaukset varustetaan 
luokituslaitosten hyväksymillä merkinnöillä.

Toimitusehdot
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Testattua turvallisuutta vastuullisesti

EPD ympäristöseloste Rakennusmateriaalien päästöluokitus M1

ISOVER-eristeille on laadittu EPD- 
ympäristöselosteet. Ympäristöseloste 
kertoo tuotteen ympäristövaikutukset 
sen elinkaarella, tärkeimpänä ilmasto-
vaikutukset eli GWP (Global Warming 
Potential), joka ilmaistaan käytännössä 
CO2 ekvivalenttina eli hiilijalanjälke-
nä. Ympäristöselosteet laaditaan EN 
15804 standardin mukaisesti ja ne ovat 
kolmannen osapuolen hyväksymiä. 
ISOVERin ympäristöselosteet löyty-
vät nettisivuiltamme sekä internetistä 
sivulta www.epd-norge.no.

ISOVER-rakennuseristeillä on 
M1-merkki. M1-merkki on paras 
mahdollinen sisäilmapäästö-
luokitus.  

Soveltuu Joutsenmerkittyihin taloihin

Useimmat ISOVER-rakennuseristeet on hyväksytty käy-
tettäviksi Joutsenmerkityissä rakennuksissa.   

Avainlippu CE-merkintä

Avainlippu kertoo, että tuote on val-
mistettu Suomessa. ISOVERin eristeitä 
valmistetaan Forssassa ja Hyvinkäällä. 

CE-merkintä on valmistajan ilmoi-
tus siitä, että tuote täyttää sitä 
koskevat Euroopan unionin vaati-
mukset.

Ympäristösertifikaatti ISO 14001 Laatujärjestelmän sertifikaatti ISO 9001

Ympäristösertifikaatti ISO 14001.

Laatujärjestelmäsertifikaatti ISO 
9001 osoittaa yrityksen toimivan 
asiakaslähtöisesti ja järjestelmälli-
sesti laadun kehittämisessä.

 
  

Puolueettomasti testattu

ISOVER ja vastuullisuus

Eristämällä voit vaikuttaa
Parasta energiaa on säästetty energia! Hyvin eristetyn talon lämmitysenergian tarve on pieni ja näin vähennetään sekä energi-
ankulutusta että hiilidioksidipäästöjen muodostumista. Eristeiden valmistuksessa käytetty energia saadaan tällä tavoin takaisin 
monisatakertaisena rakennuksen eliniän aikana. Eristäminen on ympäristöteko.

Raaka-aineena kierrätyslasi
Saint-Gobain Finland Oy on Suomen suurin kierrätyslasin käyttäjä. Lasivillan valmistukseen käytetyistä raaka-aineista on kier-
rätyslasia keskimäärin jopa 80 %. Lasivillan valmistus on olennainen osa jätelasin kierrätysjärjestelmää Suomessa. Kierrätyslasin 
käyttö pienentää lasivillan elinkaaren aikaisia ympäristövaikutuksia huomattavasti. Käyttämällä kierrätyslasia säästetään neit-
seellisiä raaka-aineita, pienennetään valmistusprosessin energiankulutusta ja hiilidioksidipäästöjä.

Puristepakkaus pienentää kuljetusten päästöjä
Kevyet ISOVER rakennuseristeet puristepakataan jopa puoleen levyjen alkuperäisestä tilavuudesta, jolloin niiden tarvitsema tila 
kuljetuksessa ja varastoinnissa vähenee merkittävästi. Useimmat ISOVER tuotteet ovat saatavissa kätevässä MULTIPACK-lava-
pakkauksessa, jossa on 16–20 kpl paketteja puristettuna alkuperäistä kokoa paljon pienempään tilavuuteen.

Tavoitteena hiilineutraalius
Työskentelemme jatkuvasti vähentääksemme toimintamme ympäristövaikutuksia ja keskeinen tavoitteemme on hiilidioksipääs-
töjemme vähentäminen. Saint-Gobain -konserni tavoittelee hiilineutraaliutta vuonna 2050 ja Suomessa paikallinen tavoitteemme 
on olla hiilineutraali vuonna 2035. Tämän tavoitteen saavuttamiseksi tarvitaan paljon työtä nyt ja tulevaisuudessa. Yksi tärkeä 
askel kohti hiilineutraaliutta on uusiutuvan sähkön käyttäminen kaikissa Pohjoismaissa - niin tuotantolaitoksissa kuin toimistoissa.

Pienempi hiilijalanjälki
Laskemalla rakennustuotteiden elinkaaren ympäristövaikutuksia sekä panostamalla tuotekehitykseen, energiatehokkuuteen ja 
uusiutuvaan energiaan rakennustuoteteollisuus pystyy valmistamaan ympäristön kannalta parempia, vähähiilisiä materiaaleja ja 
tuotteita. ISOVER-eristeratkaisujen vähähiilisyys perustuu kierrätysraaka-aineen ohella lasivillan pienempään tiheyteen samalla 
lämmöneristystasolla. Lisäksi ISOVER-lasivillan tuotannossa käytetään uusiutuvilla energiamuodoilla tuotettua sähköä ja Fors-
san tehtaalla myös paikallisesti tuotettua biokaasua.
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Tuotenr GTIN Pak-
suus Leveys Pituus Määrä Lava-

maksu
Logistiikka-

lisä Oulu
Rahdi-

tuspaino
Toimit-

tava
Saata- 
vuus Hinta

    mm mm mm m²/pkt m²/lava €/m² €/m²   Tehdas   €/m²

560 mm x 870 mm Multipack

31690 6416923080632 50 560 870 7,80 155,9 0,14 0,11 866 Hy,Ou A 7,93

31691 6416923080649 70 560 870 5,36 107,18 0,21 0,16 866 Hy,Ou A 9,42

31692 6416923080656 100 560 870 3,90 77,95 0,28 0,22 866 Hy,Ou A 12,05

31693 6416923080663 125 560 870 2,92 58,46 0,37 0,29 866 Hy,Ou A 14,99

31694 6416923080670 150 560 870 2,44 48,72 0,45 0,35 866 Hy,Ou A 17,87

31695 6416923080687 175 560 870 1,95 31,18 0,69 0,54 866 Hy,Ou A 21,06

31696 6416923080694 200 560 870 1,95 31,18 0,69 0,54 866 Hy,Ou A 24,00

560 mm x 1170 mm Multipack

31530 6416923080939 50 560 1170 10,48 209,66 0,13 0,11 1233 Hy,Ou A 7,93

31531 6416923080946 70 560 1170 7,21 144,14 0,18 0,17 1230 Hy,Ou A 9,42

31532 6416923080908 100 560 1170 5,24 104,83 0,25 0,21 1133 Hy,Ou A 12,05

31533 6416923080915 125 560 1170 3,93 78,62 0,33 0,28 1133 Hy,Ou C 14,99

31534 6416923080922 150 560 1170 3,28 65,52 0,39 0,34 1133 Hy,Ou A 17,87

31535 6416923080885 175 560 1170 2,62 41,93 0,61 0,53 1133 Hy,Ou C 21,06

31536 6416923080892 200 560 1170 2,62 41,93 0,61 0,53 1133 Hy,Ou A 24,00

610 mm x 1170 mm Multipack

31360 6416923080700 50 610 1170 11,42 228,38 0,12 0,11 1233 Hy,Ou A 7,93

31361 6416923080717 70 610 1170 7,85 157,01 0,17 0,15 1233 Hy,Ou A 9,42

31362 6416923080724 100 610 1170 5,71 114,19 0,23 0,21 1233 Hy,Ou A 12,05

31363 6416923080731 125 610 1170 4,28 85,64 0,30 0,28 1233 Hy,Ou A 14,99

31364 6416923080748 150 610 1170 3,57 71,37 0,36 0,34 1233 Hy,Ou A 17,87

31365 6416923080755 175 610 1170 2,86 45,68 0,56 0,53 1233 Hy,Ou A 21,06

31366 6416923080762 200 610 1170 2,86 45,68 0,56 0,53 1233 Hy,Ou A 24,00

ISOVER PREMIUM 33

ISOVER PREMIUM 33 on pinnoittamaton eristevillalevy. 
ISOVER PREMIUM 33 on valmistettu epäorgaanisesta 
ja kemiallisesti neutraalista materiaalista, eikä se sisällä 
korroosiota aiheuttavia ainesosia. ISOVER PREMIUM 33 
on lahoamaton ja hajuton tuote eikä se tarjoa homesienille 
otollista kasvualustaa.

 ISOVER Tuotteet

 Kevyet eristeet

Pakkaus: ISOVER-levyt on puris- 
tepakattu tilavuuttaan pienempään 
pakettiin. ISOVER Multipack -lavapak-
kaus on puristepakattu ¼ vapaasta 
tilavuudestaan. Multipack-lava koos-
tuu neljästä neljän/viiden paketin 
yksiköstä.
Lämmönjohtavuus: 0,033 W/mK
Euroclass Paloluokka: A1
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Tuotenr GTIN Pak-
suus Leveys Pituus Määrä Lava-

maksu
Logistiikka-

lisä Oulu
Rahdi-

tuspaino
Toimit-

tava
Saata-
vuus Hinta

    mm mm mm m²/pkt m²/lava €/m² €/m²   Tehdas   €/m²

560 mm x 1170 mm Multipack

31660 6416923080335 50 560 1170 5,90 117,94 0,22 0,20 1230 Hy,Ou A 15,60

31661 6416923080342 70 560 1170 3,90 78,62 0,33 0,31 1230 Hy,Ou C 19,21

31662 6416923080359 100 560 1170 2,62 52,42 0,49 0,46 1230 Hy,Ou A 24,67

31663 6416923080366 125 560 1170 1,97 39,31 0,65 0,61 1230 Hy,Ou A 30,75

31664 6416923080373 150 560 1170 1,97 39,31 0,65 0,61 1230 Hy,Ou A 36,82

610 mm x 1170 mm Multipack

31367 6416923081554 50 610 1170 6,43 128,47 0,20 0,20 1331 Hy,Ou A 15,60

31347 6416923079193 70 610 1170 4,25 85,64 0,30 0,30 1331 Hy,Ou A 19,21

31344 6416923081547 100 610 1170 2,85 57,1 0,45 0,45 1329 Hy,Ou A 24,67

31348 6416923079209 125 610 1170 2,15 42,82 0,60 0,61 1331 Hy,Ou A 30,75

31368 6416923081561 150 610 1170 2,15 42,82 0,60 0,61 1331 Hy,Ou A 36,82

ISOVER EXTREME 31

ISOVER EXTREME 31 on pinnoittamaton eristevillalevy. 
ISOVER EXTREME 31 on valmistettu epäorgaanisesta 
ja kemiallisesti neutraalista materiaalista, eikä se sisällä 
korroosiota aiheuttavia ainesosia. ISOVER EXTREME 31 
on lahoamaton ja hajuton tuote eikä se tarjoa homesienille 
otollista kasvualustaa.

Pakkaus: ISOVER-levyt on puris- 
tepakattu tilavuuttaan pienempään 
pakettiin. ISOVER Multipack -lavapak-
kaus on puristepakattu ¼ vapaasta 
tilavuudestaan. Multipack-lava koos-
tuu neljästä neljän/viiden paketin 
yksiköstä.
Lämmönjohtavuus: 0,031 W/mK
Euroclass Paloluokka: A1

Tuotenr GTIN Pak-
suus Leveys Pituus Määrä Lava-

maksu
Logistiikka-

lisä Oulu
Rahdi-

tuspaino
Toimit-

tava
Saata-
vuus Hinta

    mm mm mm m²/pkt m²/lava €/m² €/m²   Tehdas   €/m²

32450 6416923082353 50 560 1170 7,86 157,25 0,17 0,15 1230 Hy,Ou C 10,87

32451 6416923082377 70 560 1170 5,90 117,94 0,22 0,20 1230 Hy,Ou C 13,39

32452 6416923082391 100 560 1170 3,93 78,62 0,33 0,31 1230 Hy,Ou A 17,10

32453 6416923082513 125 560 1170 3,28 65,52 0,39 0,37 1230 Hy,Ou A 21,32

32454 6416923082537 150 560 1170 2,62 52,42 0,49 0,46 1230 Hy,Ou A 25,34

31665 6416923080861 175 560 1170 1,97 31,45 0,82 0,76 1230 Hy,Ou A 29,61

31666 6416923080878 200 560 1170 1,97 31,45 0,82 0,76 1230 Hy,Ou A 33,84

ISOVER EXTREME 32

ISOVER EXTREME 32 on pinnoittamaton eristevillalevy. 
ISOVER EXTREME 32 on valmistettu epäorgaanisesta 
ja kemiallisesti neutraalista materiaalista, eikä se sisällä 
korroosiota aiheuttavia ainesosia. ISOVER EXTREME 32 
on lahoamaton ja hajuton tuote eikä se tarjoa homesienille 
otollista kasvualustaa.

Pakkaus: ISOVER-levyt on puri-
stepakattu tilavuuttaan pienempään 
pakettiin. ISOVER Multipack -lavapa-
kkaus on puristepakattu ¼ vapaasta 
tilavuudestaan. Multipack-lava koos-
tuu neljästä neljän/viiden paketin 
yksiköstä.
Lämmönjohtavuus: 0,032 W/mK
Euroclass Paloluokka: A1
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Tuotenr GTIN Pak-
suus Leveys Pituus Määrä Lava-

maksu
Logistiikka-

lisä Oulu
Rahdi-

tuspaino
Toimit-

tava
Saata-
vuus Hinta

    mm mm mm m²/pkt m²/lava €/m² €/m²   Tehdas   €/m²

565 mm x 1310 mm Multipack

31697 6416923079414 50 565 1310 14,80 296,06 0,09 0,09 1382 Hy,Ou A 6,28

31674 6416923082803 66 565 1310 11,84 236,80 0,11 0,11 1381 Hy,Ou A 7,00

31673 6416923082780 95 565 1310 7,40 148,03 0,18 0,18 1381 Hy,Ou A 9,37

610 mm x 1310 mm Multipack

31600 6416923079377 50 610 1310 15,98 319,64 0,08 0,09 1484 Hy,Ou A 6,28

31601 6416923079384 66 610 1310 12,79 255,71 0,10 0,11 1484 Hy,Ou A 7,00

31603 6416923079391 95 610 1310 7,99 159,82 0,16 0,18 1484 Hy,Ou A 9,37

ISOVER ACOUSTIC

ISOVER ACOUSTIC on pinnoittamaton eristevillalevy. 
ISOVER ACOUSTIC on valmistettu epäorgaanisesta ja 
kemiallisesti neutraalista materiaalista, eikä se sisällä 
korroosiota aiheuttavia ainesosia. ISOVER ACOUSTIC on 
lahoamaton ja hajuton tuote eikä se tarjoa homesienille 
otollista kasvualustaa.

Pakkaus: ISOVER ACOUSTIC -levyt 
on puristepakattu tilavuuttaan puol-
ta pienempään pakettiin. Multipack 
lavapakkauksessa on 20 pienpaketteja 
puristepakattuna noin 1/4 –osaan ti-
lavuudestaan. Multipack-lava koostuu 
neljästä viiden paketin yksiköstä.
Lämmönjohtavuus: 0,040 W/mK
Euroclass Paloluokka: A1

Tuotenr GTIN Pak-
suus Leveys Pituus Määrä Lava-

maksu
Logistiikka-

lisä Oulu
Rahdi-

tuspaino
Toimit-

tava
Saata-
vuus Hinta

    mm mm mm m²/pkt €/m² €/m²   Tehdas   €/m²

11697 6416923078554 50 565 1310 14,80 - 0,19 144 Hy A 7,00

11674 6416923082797 66 565 1310 11,84 - 0,24 144 Hy A 8,03

11673 6416923082773 95 565 1310 7,40 - 0,38 144 Hy A 10,45

11600 6416923078516 50 610 1310 15,98 - 0,18 144 Hy A 7,00

11601 6416923078523 66 610 1310 12,79 - 0,22 144 Hy A 8,03

11603 6416923078530 95 610 1310 7,99 - 0,35 144 Hy A 10,45

ISOVER ACOUSTIC (Yksittäispakkaus)

Tuotenr GTIN Pak-
suus Leveys Pituus Määrä Lava-

maksu
Logistiikka-

lisä Oulu
Rahdi-

tuspaino
Toimit-

tava
Saata-
vuus Hinta

    mm mm mm m²/pkt m²/lava €/m² €/m²   Tehdas   €/m²

31370 6416923080625 45 610 1310 15,98 319,64 0,09 0,09 1484 Hy,Ou A 7,06

ISOVER SLIM
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Tuotenr GTIN Pak-
suus Leveys Pituus Määrä Lava-

maksu
Logistiikka-

lisä Oulu
Rahdi-

tuspaino
Toimit-

tava
Saata-
vuus Hinta

    mm mm mm m²/pkt m²/lava €/m² €/m²   Tehdas   €/m²

565 mm x pituus Multipack

33250 6416923079773 50 565 6300 14,24 284,76 0,09 0,06 875 Hy A 5,67

33251 6416923079957 75 565 8400 9,49 189,84 0,14 0,09 875 Hy A 6,64

33252 6416923079964 100 565 6300 7,12 142,38 0,18 0,12 875 Hy A 8,55

33253 6416923079971 125 565 5000 5,65 113 0,23 0,15 875 Hy A 10,71

33254 6416923079988 150 565 4200 4,75 94,92 0,27 0,18 875 Hy A 12,67

415 mm x pituus Multipack

13340 6416923042005 100 415 6300 7,85 117,75 - 0,01 64 Fo C 9,79

13344 6416923042012 125 415 5000 6,23 93,45 - 0,01 64 Fo C 12,05

ISOVER STANDARD ROLL

ISOVER STANDARD ROLL on pinnoittamaton eriste-
villamatto. ISOVER STANDARD ROLL on valmistettu 
epäorgaanisesta ja kemiallisesti neutraalista materiaalista, 
eikä se sisällä korroosiota aiheuttavia ainesosia. ISOVER 
STANDARD ROLL on lahoamaton ja hajuton tuote eikä se 
tarjoa homesienille otollista kasvualustaa.

Pakkaus: ISOVER STANDARD ROLL 
on puristepakattu neljännekseen 
tilavuudestaan muovipakettiin. Multi-
pack lavapakkauksessa on 20 rullaa 
puristepakattuna noin 1/5 –osaan 
tilavuudestaan.
Lämmönjohtavuus: 0,037 W/mK
Euroclass Paloluokka: A1
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Tuotenr GTIN Pak-
suus Leveys Pituus Määrä Lava-

maksu
Logistiikka-

lisä Oulu
Rahdi-

tuspaino
Toimit-

tava
Saata-
vuus Hinta

    mm mm mm m²/pkt m²/lava €/m² €/m²   Tehdas   €/m²

565 mm x 870 mm Multipack

31350 6416923080137 50 565 870 9,83 196,62 0,11 0,09 935 Hy,Ou A 5,77

31351 6416923080144 70 565 870 6,88 137,63 0,16 0,13 935 Hy,Ou A 6,90

31352 6416923080151 100 565 870 4,92 98,31 0,22 0,19 935 Hy,Ou A 8,70

31353 6416923080168 125 565 870 3,93 78,65 0,28 0,23 935 Hy,Ou A 11,12

31354 6416923080175 150 565 870 3,44 68,82 0,32 0,27 935 Hy,Ou A 13,24

31355 6416923080182 175 565 870 2,95 47,18 0,46 0,39 935 Hy,Ou A 15,71

31356 6416923080199 200 565 870 2,46 39,32 0,55 0,46 935 Hy,Ou A 17,77

565 mm x 1170 mm Multipack

31460 6416923080205 50 565 1170 13,22 264,42 0,10 0,09 1240 Hy,Ou A 5,77

31461 6416923080212 70 565 1170 9,25 185,09 0,14 0,13 1240 Hy,Ou A 6,90

31462 6416923080229 100 565 1170 6,61 132,21 0,20 0,18 1240 Hy,Ou A 8,70

31463 6416923080236 125 565 1170 5,29 105,76 0,25 0,23 1240 Hy,Ou A 11,12

31464 6416923080243 150 565 1170 4,63 92,54 0,28 0,26 1240 Hy,Ou A 13,24

31465 6416923080250 175 565 1170 3,97 63,46 0,41 0,38 1240 Hy,Ou A 15,71

31466 6416923080267 200 565 1170 3,31 52,88 0,49 0,46 1240 Hy,Ou A 17,77

ISOVER STANDARD

ISOVER STANDARD on pinnoittamaton eristevillalevy.
ISOVER STANDARD on valmistettu epäorgaanisesta ja
kemiallisesti neutraalista materiaalista, eikä se sisällä
korroosiota aiheuttavia ainesosia. ISOVER STANDARD on
lahoamaton ja hajuton tuote eikä se tarjoa homesienille
otollista kasvualustaa.

Pakkaus: ISOVER-levyt on puri-
stepakattu tilavuuttaan pienempään 
pakettiin. ISOVER Multipack -lavapa-
kkaus on puristepakattu ¼ vapaasta 
tilavuudestaan. Multipack-lava koos-
tuu neljästä neljän/viiden paketin 
yksiköstä.
Lämmönjohtavuus: 0,036 W/mK
Euroclass Paloluokka: A1



20 ISOVER Hinnasto Rakennuseristeet

Tuotenr GTIN Paksuus Leveys Pituus Määrä Logistiikka-
lisä Oulu

Rahdi-
tuspaino

Toimit-
tava Saatavuus Hinta

    mm mm m m/pkt rll/pkt €/m   Tehdas   €/m

18540 6416923185405 20 90 14 140 10 0,01 40 Fo,Hy,Ou A 1,75

18542 6416923185429 20 115 14 140 10 0,01 54 Fo,Hy,Ou A 1,85

18544 6416923185443 20 140 14 112 8 0,01 54 Fo,Hy,Ou A 2,01

18546 6416923185467 20 170 14 98 7 0,01 54 Fo,Hy,Ou A 2,16

18541 6416923185412 20 200 14 70 5 0,01 47 Fo,Hy,Ou A 2,37

18549 6416923030767 20 225 14 70 5 0,02 54 Fo,Hy,Ou A 2,52

18543 6416923024353 20 240 14 56 4 0,02 47 Fo,Hy,Ou A 2,73

ISOVER SK-C

ISOVER SK–C -tuotteet ovat ympäriinsä kuitukankaalla 
pinnoitettuja, silikonikäsiteltyjä ja vettähylkiviä lasivilla-
kaistoja. ISOVER SK-C on valmistettu epäorgaanisesta 
ja kemiallisesti neutraalista materiaalista, eikä se sisällä 
korroosiota aiheuttavia ainesosia. ISOVER SK-C on 
lahoamaton ja hajuton tuote eikä se tarjoa homesienille 
otollista kasvualustaa.

 Tiivistystuotteet

Pakkaus: Paketti
Lämmönjohtavuus: 0,039 W/mK
Euroclass Paloluokka: A2-s1,d0

Tuotenr GTIN Paksuus Leveys Pituus Määrä Lava-
maksu

Logistiikka-
lisä Oulu

Rahdi-
tuspaino

Toimit-
tava Saatavuus Hinta

    mm mm m m²/pkt €/m² €/m²   Tehdas   €/m²

18010 6416923180103 8 1220 15 18,3 0,10 0,05 47 Fo,Hy,Ou A 6,44

18034 6416923180349 15 1220 15 18,3 0,10 0,06 60 Fo,Hy,Ou A 6,44

18220 6416923182206 20 1220 14 17,08 0,10 0,06 50 Fo,Hy,Ou A 6,85

18038 6416923180387 30 1220 12,5 15,25 0,12 0,06 50 Fo,Hy,Ou A 6,90

18100 6416923181001 50 1220 9 10,98 0,16 0,11 64 Fo,Hy,Ou A 8,55

ISOVER KH

ISOVER KH on pinnoittamaton silikonikäsitelty mineraa- 
livillamatto. ISOVER KH on valmistettu lasivillasta, joka on 
epäorgaaninen ja kemiallisesti neutraali materiaali, eikä se 
sisällä korroosiota aiheuttavia ainesosia. ISOVER KH on 
lahoamaton ja hajuton tuote eikä se tarjoa homesienille 
otollista kasvualustaa. ISOVER KH on palamaton eriste ja 
kuuluu parhaaseen A1 paloluokkaan.

Pakkaus: ISOVER KH on puristepa-
kattu neljännekseen tilavuudestaan 
muovipakettiin.
Lämmönjohtavuus: 0,037 W/mK
Euroclass Paloluokka: A1

Kaistat myydään aina täysin paketein. Yli lavan toimituksista peritään myös lavaveloitus 27 €/lava (15 pkt/lava).
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Tuotenr GTIN Pak-
suus Leveys Pituus Määrä Lava-

maksu
Logistiikka-

lisä Oulu
Rahdi-

tuspaino
Toimit-

tava
Saata-
vuus Hinta

    mm mm mm m²/pkt m²/lava €/m² €/m²   Tehdas   €/m²

33262 6416923078776 50 410 10000 12,30 184,50 - 0,11 1023 Hy A 5,82

33265 6416923079650 50 460 6500 11,96 287,04 - 0,06 848 Hy A 5,67
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Tuotenr GTIN Paksuus Leveys Pituus Määrä Lava-
maksu

Logistiikka-
lisä Oulu

Rahdi-
tuspaino

Toimit-
tava Saatavuus Hinta

    mm mm m rll/pkt €/m² €/m   Tehdas   €/m

18102 6416923181025 50 150 9 8 - 0,02 64 Fo,Ou A 2,42

18109 6416923181094 50 200 9 6 - 0,02 64 Fo,Hy,Ou A 2,52

18114 6416923042654 50 220 9 5 - 0,02 57 Fo,Ou A 2,68

18128 6416923042029 50 240 9 5 - 0,03 64 Fo,Ou A 2,94

18113 6416923020911 50 260 9 4 - 0,03 64 Fo,Hy,Ou A 3,14

ISOVER KH Kaistat

Paksuus Pituus €/m², leveys mm Toimit-
tava

mm m 40-60 65-100 105-150 155-1220  Tehdas

8 15 12,77 11,74 9,79 8,24 Fo,Ou

15 15 12,77 11,74 9,79 8,24 Fo,Ou

20 14 14,06 12,62 10,87 9,06 Fo,Ou

30 12,5 14,67 13,80 11,74 9,79 Fo,Ou

50 9 15,60 14,57 12,82 11,07 Fo,Ou

ISOVER KH Erikoismitat

Erikoismittapalveluna voit tilata haluamasi 
levyisiä kaistoja. Hinnoittelu tehdään leveyden 
perusteella, mutta laskutus €/m.

Hinnoitteluesimerkki: 
KH-15-200: 0,2 m x 8,24 €/m2 = 1,65 €/m.

Tuotenr GTIN Paksuus Leveys Määrä Lava-
maksu

Logistiikka-
lisä Oulu

Rahdi-
tuspaino

Toimit-
tava Saatavuus Hinta

    mm mm m/pkt rll/pkt €/m² €/m   Tehdas   €/m

81001 6416923088713 30 90 130,65 13 - 0,01 34 Hy,Ou A 1,85

81005 6416923088720 30 115 100,50 10 - 0,01 34 Hy,Ou A 2,32

81009 6416923088737 30 140 80,40 8 - 0,01 34 Hy,Ou A 2,88

81013 6416923088744 30 170 70,35 7 - 0,01 34 Hy,Ou A 3,30

81017 6416923088751 30 195 60,30 6 - 0,01 34 Hy,Ou A 3,91

ISOVER ULTIMATE Kaista

ISOVER ULTIMATE Kaista on sertifioitu käytettäväksi 
ovien ja ikkunoiden ympärillä rakennuksen osia erottavissa 
palo-osastoissa ja palo-osastojen välisissä rakenneosissa.

Pakkaus: Paketti
Lämmönjohtavuus: 0,036 W/mK
Euroclass Paloluokka: A1

Tuotenr GTIN Paksuus Leveys Pituus Määrä Lava-
maksu

Logistiikka-
lisä Oulu

Rahdi-
tuspaino

Toimit-
tava Saatavuus Hinta

    mm mm m m/pkt €/m² €/m²   Tehdas   €/m²

18134 6416923050932 50 400 9 27 - 0,04 64 Fo,Ou A 8,55

ISOVER KH-50-LAM Kaista

KH-50-LAM tuote on erityisesti mitoitettu ISOVER LAM 
380 tuotteen kanssa käytettäväksi. KH-50-LAM tuotteella 
tiivistetään ISOVER LAM 380 tuote pystyrakenteeseen 
loivilla katoilla.

Pakkaus: 3 rullaa/pkt
Lämmönjohtavuus: 0,037 W/mK
Euroclass Paloluokka: A1
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Tuotenr GTIN Paksuus Leveys Pituus Määrä Logistiikka-
lisä Oulu

Rahdi-
tuspaino

Toimit-
tava Saatavuus Hinta

    mm mm mm m²/pkt m²/lava €/m²   Tehdas   €/m²

26550 6416923071166 30 1200 1800 15,12 151,20 0,19 150 Fo,Hy,Ou A 23,28

26551 6416923071173 30 1200 3000 25,2 252,00 0,20 254 Fo,Hy,Ou A 23,28

26560 6416923071180 50 1200 1800 8,64 95,04 0,33 144 Fo,Hy,Ou A 27,50

26561 6416923071197 50 1200 3000 14,4 158,40 0,33 240 Fo,Hy,Ou A 27,50

26570 6416923071401 75 1200 1800 6,48 64,48 0,49 164 Fo,Hy,Ou A 32,29

26575 6416923071418 100 1200 1800 4,32 47,52 0,65 144 Fo,Hy,Ou A 40,22

ISOVER Facade

ISOVER Facade tuotteet ovat tuulensuojalla pinnoitettuja 
eristelevyjä. ISOVER Facade tuotteet soveltuvat käy-
tettäväksi kaikentyyppisissä rakennuksissa (paloluokat 
P1, P2 ja P3). Saatavana myös erikoistilauksena tumma-
pintaisena, mm. avosaumaisten alakattoasennusten 
tuulensuojaksi. Levyt on pontattu pitkiltä sivuilta. ISOVER 
Facadea EJ käytettäessä aluslaudat voidaan kiinnittää 
suoraan runkoon ilman välikkeitä. ISOVER Facade tuot-
teiden saumat sekä nurkkaliitokset tulee teipata ISOVER 
FacadeTape-saumausteipillä (menekki noin 1,25 m/m2). 
Nurkkiin suositellaan 90 mm leveää teippiä. Kiinnike tarve 
4-6 kpl/m2.

 Tuulensuojat

Pakkaus: Muovipakattu. Facade 
-tuotteet on mahdollista saada myös 
lavapakattuna tuotteena.
Lämmönjohtavuus: 0,031 W/mK
Euroclass Paloluokka: A2-s1,d0

Tuotenr GTIN Paksuus Leveys Pituus Määrä Logistiikka-
lisä Oulu

Rahdi-
tuspaino

Toimit-
tava Saatavuus Hinta

    mm mm mm m²/pkt m²/lava €/m²   Tehdas   €/m²

26590 6416923071449 25 1200 3000 18 270,00 0,16 150 Fo,Hy,Ou A 23,28

ISOVER Facade EJ

Tuotenr GTIN Paksuus Leveys Pituus Määrä Logistiikka-
lisä Oulu

Rahdi-
tuspaino

Toimit-
tava Saatavuus Hinta

    mm mm mm m²/pkt m²/lava €/m²   Tehdas   €/m²

26580 6416923071425 30 600 1200 8,64 86,40 0,20 87 Fo,Hy,Ou C 23,28

26585 6416923071432 50 600 1200 5,76 57,60 0,33 97 Fo,Hy,Ou A 27,50

ISOVER Facade Erikoistuotteet
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Tuotenr GTIN Paksuus Leveys Pituus Määrä Logistiikka-
lisä Oulu

Rahdi-
tuspaino

Toimit-
tava Saatavuus Hinta

    mm mm mm m²/pkt m²/lava €/m²   Tehdas   €/m²

28611 6416923093007 16 1200 3000 36 504 - 192 Fo C 14,90

ISOVER FACADE EJ-32

Isover Facade EJ-32 on optimoitu 16 mm paksu erittäin 
jäykkä tuulensuojapinnoitettu eristelevy, joka on suunni-
teltu ensisijaisesti rankarakenteisen ulkoseinän tuulens-
uojaksi tuulettuvan julkisivun taustalle.

Pakkaus: 10 levyä/paketti, 
  14 pakettia/lava
Lämmönjohtavuus: 0,032 W/mK
Euroclass Paloluokka: A2-s1,d0
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Tuotenr GTIN Paksuus Leveys Pituus Määrä Logistiikka-
lisä Oulu

Rahdi-
tuspaino

Toimit-
tava Saatavuus Hinta

    mm mm mm m²/pkt m²/lava €/m²   Tehdas   €/m²

26740 6416923033973 25 1200 3000 18 270,00 0,16 150 Fo,Hy,Ou A 15,40

26750 6416923267507 30 1200 1800 15,12 151,10 0,19 150 Fo,Hy,Ou A 14,01

26754 6416923040858 30 1200 3000 25,2 252,00 0,20 254 Fo,Hy,Ou A 14,01

26885 6416923041824 50 1200 1800 8,64 95,04 0,33 144 Fo,Hy,Ou A 18,44

26880 6416923041800 50 1200 3000 14,4 158,40 0,33 240 Fo,Hy,Ou A 18,44

26940 6416923042272 75 1200 1800 6,48 64,48 0,49 164 Fo,Hy,Ou C 24,82

26960 6416923042296 100 1200 1800 4,32 47,52 0,65 144 Fo,Hy,Ou C 32,65

ISOVER RKL-31

ISOVER RKL-31 on jäykkä, pitkiltä sivuilta pontattu, 
toiselta puolen lasihuovalla pinnoitettu eristelevy. RKL-31 
on valmistettu epäorgaanisesta ja kemiallisesti neutraa-
lista materiaalista, eikä se sisällä korroosiota aiheuttavia 
ainesosia. RKL-31 on lahoamaton ja hajuton tuote eikä se 
tarjoa homesienille otollista kasvualustaa.

Pakkaus: Muovipaketti, tuotetta saa 
yksittäispaketteina tai lavoittain.
Lämmönjohtavuus: 0,031 W/mK
Euroclass Paloluokka: A2-s1,d0

Tuotenr GTIN Paksuus Leveys Pituus Määrä Logistiikka-
lisä Oulu

Rahdi-
tuspaino

Toimit-
tava Saatavuus Hinta

    mm mm mm m²/pkt m²/lava €/m²   Tehdas   €/m²

26760 6416923010035 30 850 1150 9,78 136,92 0,19 97 Fo,Hy,Ou C 14,01

26870 6416923010073 50 550 1150 5,06 50,60 0,32 97 Fo,Hy,Ou A 18,44

26860 6416923010066 50 850 1150 5,87 82,04 0,32 84 Fo,Hy,Ou A 18,44

ISOVER RKL-31 Erikoismitat
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Tuotenr GTIN Paksuus Leveys Pituus Määrä Rahdi-
tuspaino

Toimit-
tava Saatavuus Hinta

    mm mm m m²/rulla   Tehdas   €/m²

71655 6416923075621 3200 50 160 13 Hy,Ou A 5,56

ISOVER Vario® Xtra XL

ISOVER Vario® Xtra XL on älykäs höyrynsulkukalvo. Nor-
maalin höyrysulkutoiminnan lisäksi Vario® Xtra XL -kalvo 
on nähtävä ennen muuta rakenteiden kuivumiskykyä 
parantavana tekijänä poikkeuksellisen kastumisen jälkeen. 
ISOVER Vario® Xtra XL on valmistettu kuitungasvahvis-
tetusta polyamidikalvosta. Vario® Xtra XL -höyrynsulku 
asennetaan kuten perinteinen höyrynsulku ja saumakoh-
dat tiivistetään Vario® tuoteperheeseen kuuluvilla teipeillä. 
3,2m:n tuoteleveyden ansiosta Xtra XL soveltuu ennen 
kaikkea teollisten puuelementtien valmistukseen.

Pakkaus: ISOVER Vario® Xtra XL on 
pakattu koko 3,2 x 50m = 160 m²:n 
rullapakettiin.

Tuotenr GTIN Paksuus Leveys Pituus Määrä Rahdi-
tuspaino

Toimit-
tava Saatavuus Hinta

    mm mm m m²/rulla   Tehdas   €/m²

71551 3596265181426 1500 40 60 13 Hy,Ou A 5,10

ISOVER Vario® Xtra

ISOVER Vario® Xtra on älykäs höyrynsulkukalvo. Vario Xtra 
on uusi parannettu versio pitkään palvelleesta KM Duplex 
UV -tuotteesta. Korkeamman vesihöyryn vastuksen takia 
se sopii entistä paremmin pohjolan kylmiin ja vaihteleviin 
olosuhteisiin. Normaalin höyrysulkutoiminnan lisäksi Vario 
Xtra -kalvo on nähtävä ennen muuta rakenteiden kuivu-
miskykyä parantavana tekijänä rakenteen poikkeuksellisen 
kastumisen jälkeen. ISOVER Vario Xtra on valmistettu 
kuitukangasvahvistetusta polyamidikalvosta. Vario Xtra 
-höyrynsulku asennetaan kuten perinteinen höyrynsulku ja 
saumakohdat tiivistetään Vario tuoteperheeseen kuuluvilla 
teipeillä.

 Höyrynsulku

Tuotenr GTIN Paksuus Leveys Pituus Määrä Rahdi-
tuspaino

Toimit-
tava Saatavuus Hinta

    mm mm m m²/rulla   Tehdas   €/m²

71542 6416923057917 3000 20 60 13 Hy,Ou A 1,80

71546 6416923057900 3000 45 135 13 Hy,Ou A 1,70

ISOVER VapoBlock PE -höyrynsulkukalvo

ISOVER VapoBlock -höyrynsulkukalvo on ns. perinteinen 
rakentamisessa käytetty höyrynsulkumuovi. ISOVER 
VapoBlock estää kosteuden siirtymisen sisätiloista raken-
teeseen. VapoBlock on valmistettu ikääntymistä vastaan 
kestävästä PE-muovista. VapoBlock tuotteella on sekä 
Ruotsin SP että Norjan SINTEF hyväksynnät. Tuotteen 
väri on perinteinen höyrynsulkumuoveissa käytetty sininen 
väri. Tuotteen laskennallinen käyttöikä on 50 vuotta. 
Täyttää standardin EN 13984:2013 vaatimukset.

Pakkaus: ISOVER VapoBlock tuotetta 
on saatavana kahtena eri rullakoko-
na. 3x20m = 60m2 ja 3x45m= 135m2. 
Rulla on leveyssuunnassa taitettu 
kahtia joten paketin pituus on 1,5m ja 
halkaisija n.18cm.
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Pakkaus: 1,5 x 40 m = 60 m2
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Tuotenr GTIN Läpiviennin halkaisija Määrä Rahdi-
tuspaino

Toimit-
tava Saatavuus Hinta

    mm kpl/pkt   Tehdas   €/pss €/pkt

71570 6416923045860 50 - 75 mm 50 1 Hy,Ou A 9,96 248,90

71572 6416923045877 100 - 110 mm 50 1 Hy,Ou A 15,76 393,98

71574 6416923045884 125 mm 50 1 Hy,Ou A 15,76 393,98

71576 6416923045891 160 mm 50 1 Hy,Ou A 18,08 452,02

71578 6416923045907 200 mm 50 1 Hy,Ou A 18,08 452,02

71580 6416923045952 Sokea 50 1 Hy,Ou A 11,95 298,70

ISOVER VARIO® Läpivientitiivisteet

ISOVER Vario® Läpivientitiivisteet on valmistettu jo-
ustavasta ja pitkäikäisestä EPDM -solukumista, jolla saa-
daan varmistettua läpivientien ilman- ja vesihöyryntiiviys. 
Vario® Läpivientitiivisteet ovat itseliimautuvia ja liimapinta 
on suojattu suojakalvolla. Läpivientitiivisteitä on saatavana 
viisi eri kokoa yleisimmille LVI -läpivienneille (50-200mm) 
sekä ns. «Sokea» läpivienti esim. sähköjohdoille.

Pakkaus: ISOVER myyntipakkaus 25 x 
2kpl pussipakkauksia. Jälleenmyynti-
pakkaus 2 kpl pussi.

Tuotenr GTIN Paksuus Leveys Pituus Määrä Rahdi-
tuspaino

Toimit-
tava Saatavuus Hinta

    mm mm m/rll rulla/pkt   Tehdas   €/rulla €/pkt

71582 7392979129213 100 25 6 1 Hy,Ou A 90,53 543,17

71583 7392979129220 150 25 6 1 Hy,Ou A 109,20 655,18

71584 7392979131582 170 25 5 1 Hy,Ou C 134,44 672,18

71585 7392979129237 200 25 5 1 Hy,Ou C 143,08 715,39

ISOVER VARIO® Sokkelikaista

ISOVER Vario® Sokkelikaista on valmistettu pitkäikäisestä 
EPDM -solukumista, jolla saadaan aikaiseksi helposti 
tiiviit liitokset. Tuote toimii sekä kapilaarikatkona että 
ilmantiivisteenä, seinän alajuoksun ja sokkelin perusmuurin 
välissä. Vario® Sokkelikaista on nopea asentaa ja mate-
riaalin joustavuus sekä siinä olevat pitkittäissuuntaiset 
paksunnokset helpottavat asennustyössä sekä varmistavat 
ilmatiiviyden. Vario® Sokkelikaista on yksi osa ISOVERin il-
matiiviysjärjestelmää, joka yhdessä muiden Vario® tuottei-
den kanssa varmistaa höyrynsulkukalvon tiiviyden ja näin 
ollen kosteusturvalliset ja energiatehokkaat rakennukset.

Pakkaus: Pahvilaatikko, jossa 5/6 sok-
kelikaistarullaa.
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Teipit

Tuotenr GTIN Paksuus Leveys Pituus Määrä Rahdi-
tuspaino

Toimit-
tava Saatavuus Hinta

    mm mm m rulla/pkt   Tehdas   €

71618 6416923069460 60 50 5 1 Fo,Hy,Ou A 58,61

71616 6416923069484 90 50 3 1 Fo,Hy,Ou A 85,90

ISOVER FacadeTape

ISOVER FacadeTape -saumausteippi on valmistettu 
verkkovahvistetusta PE -kalvosta. Liima-aineena akryy-
lipohjainen liimamassa. Liimapinta suojattu silikonipa-
perilla.

Pakkaus: 60mm x 50m tai 90mm 
x 50m kalvopakattu irtorulla, 5 kpl 
(60mm) ja 3kpl (90mm) pahvilaa-
tikossa.

Tuotenr GTIN Paksuus Leveys Pituus Määrä Rahdi-
tuspaino

Toimit-
tava Saatavuus Hinta

    mm mm m kpl/pkt   Tehdas   €/kpl €/pkt

71656 6416923075621 75 25 8 1 Hy,Ou A 75,65 605,04

71611 5099421903699 100 25 6 1 Hy,Ou A 99,70 598,20

ISOVER VarioBond tiivistysnauha

ISOVER VarioBond Tiivistysnauha on tarkoitettu ikkuna- 
ja ovikarmien liitossaumojen tiivistykseen rakennuksen 
runkoon sekä höyrynsulkukalvon liittymiseen kiviraken-
teiseen seinärakenteeseen. Tuote soveltuu sekä sisä- että 
ulkokäyttöön. Tuote on myös päälle tasoitettavissa ja 
rapattavissa.

Pakkaus: 75mm 8 kpl/pkt, 100mm 6 
kpl/pkt.

Tuotenr GTIN Paksuus Leveys Pituus Määrä Rahdi-
tuspaino

Toimit-
tava Saatavuus Hinta

    mm mm m rulla/pkt Tehdas   €

71658 7612048038803 60 25 10 1 Hy,Ou A 37,44

VARIO® Facade Tape, musta

Musta painamaton saumausteippi on tarkoitettu ISOVER 
FACADE tuulensuojan saumojen saumaamiseen avosau-
maisissa rakenteissa ja vaativissa olosuhteissa. Teippi 
soveltuu myös muihin vaativiin teippauksiin jossa teipiltä 
tarvitaan hyvät tartumisominaisuudet erilaisiin pintoihin.

Pakkaus: 60mm x 25m kalvopakattu 
irtorulla, 10 kpl pahvilaatikossa.
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Tuotenr GTIN Paksuus Leveys Pituus Määrä Rahdi-
tuspaino

Toimit-
tava Saatavuus Hinta

    mm mm m rulla/pkt   Tehdas   €

71562 6416923059225 19 25 15 1 Hy,Ou C 36,00

VARIO® DoubleTwin -kaksipuoleinen teippi

ISOVER Vario® DoubleTwin -kaksipuoleista teippiä käy-
tetään höyrynsulun kiinnittämiseen rakenneosiin missä 
kiinnittäminen ei onnistu normaaliin tapaan hakasilla.

Pakkaus: ISOVER myyntipakkaus: 15 
rullan pakkaus, rullan mitta 19mm x 
25m.

Tuotenr GTIN Paksuus Leveys Pituus Määrä Rahdi-
tuspaino

Toimit-
tava Saatavuus Hinta

    mm mm mm kpl/pkt   Tehdas   €/kpl €/pkt

71540 7612048043678 12 1 Hy,Ou A 17,15 205,80

ISOVER VARIO® DoubleFit+ -liimatiivistys-
massa
ISOVER Vario® DoubleFit+ -liimatiivistysmassaa käytetään 
höyrynsulun liittymien tiivistämisessä esim. kiviseinään 
sekä ISOVER Vario® Läpivientitiivisteiden tiivistämisessä 
läpivientiputkeen. DoubleFit+ -liimatiivistysmassa ei 
sisällä liuottimia, isosyanaatteja, PVC:tä, raskasmetalleja 
eikä halogeneja.

Pakkaus: 12 kpl/pkt.

Tuotenr GTIN Paksuus Leveys Pituus Määrä Rahdi-
tuspaino

Toimit-
tava Saatavuus Hinta

    mm mm m rulla/pkt   Tehdas   €

71508 7392979227162 60 25 10 1 Hy,Ou A 40,32

VARIO® MultiTape SL+ -teippi

ISOVER Vario® MultiTape SL+ -tiivistysteippi on tarkoitettu 
ISOVER Vario® ja VapoBlock höyrynsulkukalvojen saumo-
jen ja läpivientien ilmatiiviiseen saumaukseen. Teippi on 
leveä ja joustava sekä siinä on erinomainen tarttuvuus 
voimakkaan liiman ansiosta. Halkaistu taustapaperi helpot-
taa kaiken mallisten läpivientien tekoa. MultiTape SL+:llä 
on myös hyvä tarttuvuus paperi-, puu- ja metallipinnoille.

Pakkaus: 60mm x 25m kalvopakattu 
irtorulla, 10 kpl pahvilaatikossa.
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Tuotenr GTIN Paksuus Leveys Pituus Määrä Rahdi-
tuspaino

Toimit-
tava Saatavuus Hinta

    mm mm m rulla/pkt   Tehdas   €

71523 7392979133760 250 25 2 1 Hy,Ou A 191,43

VARIO® Patch -paikkausteippi

ISOVER Vario Patch -paikkausteippi on leveä ja joustava 
sekä siinä on erinomainen tarttuvuus voimakkaan liiman 
ansiosta. Rullassa on 104 kpl esikatkaistua paikkapalaa, 
paikkapalan koko on 240x250mm. Halkaistu taustapa-
peri helpottaa ja nopeuttaa asennustyötä. Vario Patch 
-paikkateipillä on hyvä tarttuvuus myös paperi-, puu- ja 
metallipinnoille.

Pakkaus: 240x250mm kokoisia paik- 
kapaloja pakattuna kalvopakattuun 
irtorullaan. Rullassa paikkapaloja 
104kpl.

Tuotenr GTIN Paksuus Leveys Pituus Määrä Rahdi-
tuspaino

Toimit-
tava Saatavuus Hinta

    mm mm m rulla/pkt Tehdas   €

71503 4003973032340 60 40 5 1 Hy,Ou A 43,52

VARIO® KB 1 - Saumausteippi

Vario® KB1 -saumausteippi on valmistettu vahvistetusta PE 
-kalvosta. Liima-aineena on akryylipohjainen liimamassa. 
Liimapinta on suojattu silikonipaperilla.

Pakkaus: 60mm x 40m kalvopakattu 
irtorulla, 5 kpl (60mm) pahvilaatikos-
sa

 ISOVER Asennustarvikkeet

Tuotenr GTIN Määrä Rahdi-
tuspaino Toimittava Saatavuus Hinta

    kpl/pkt   Tehdas   €

71601 6416923036394 1 1 Hy,Ou A 16,58

ISOVER Villaveitsi

Hammastetulla terällä varustettu hyvin leikkaava villaveitsi. 
Pitkä terä mahdollistaa hyvin myös paksujen eristeiden 
leikkaamisen.

Pakkaus: 1 kpl.

Tuotenr GTIN Määrä Rahdi-
tuspaino Toimittava Saatavuus Hinta

    kpl/pkt   Tehdas   €

71603 6416923057214 1 1 Hy,Ou A 24,72

ISOVER Villasaha

Villasaha on leveäselkäinen työkalu kun halutaan varmasti 
suoria leikkauslinjoja. Terä on suora ja hampaaton ja 
soveltuu kaiken tyyppisten eristeiden leikkaamiseen.

Pakkaus: 1 kpl.
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ISOVER Villaveitsi Pro

Jämäkkä, hammastetulla terällä varustettu hyvin leikkaava, 
päivittäiseen käyttöön soveltuva villaveitsi. Pitkä terä 
mahdollistaa hyvin myös paksujen eristeiden leikkaamisen. 
Pitkä ja leveä terä mahdollistaa suorat leikkauslinjat.

Pakkaus: 1 kpl.

Tuotenr GTIN Määrä Rahdi-
tuspaino Toimittava Saatavuus Hinta

    kpl/pkt   Tehdas   €

71610 6416923013821 1 4 Hy,Ou A 553,63

ISOVER Villaleikkuri

Villaleikkuri on tolppaan tai pöytään kiinnitettävä laite, 
jossa kevyitä ISOVER eristeitä voi leikata villaveitsellä. 
Leikkuri on helposti siirreltävissä paikasta toiseen.

Pakkaus: 1 kpl.

Tuotenr GTIN Määrä Rahdi-
tuspaino Toimittava Saatavuus Hinta

    kpl/pkt   Tehdas   €

71602 4003973099275 1 1 Hy,Ou A 36,15

Tuotenr GTIN Pituus Määrä Rahdi-
tuspaino Toimittava Saatavuus Hinta

    mm kpl/pkt   Tehdas   €

71550 6417323715506 50 250 10 Hy,Ou A 123,09

71665 6416923089420 30 250 10 Hy,Ou A 107,02

71565 6417323215259 25 250 6 Hy,Ou A 93,68

71555 6416923059232 30 25 1 Hy,Ou A 12,93

71558 6416923059249 50 25 1 Hy,Ou A 9,79

NAULAUSVÄLIKE

Naulausvälikkeitä käytetään lautaverhotussa ulkoseinära-
kenteessa rungon ja ulkoverhouksen kiinnitysrimojen 
välikkeenä.

Pakkaus: 250kpl laatikko, 25 kpl pussi
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Tuotenr GTIN Väritys Halkaisija Määrä Rahdi-
tuspaino

Toimit-
tava Saatavuus Hinta

    mm kpl/pkt   Tehdas   €

71150 6417323711508 Keltainen 60 450 4 Hy,Ou A 95,84

71152 6416923059270 Keltainen 60 50 1 Hy,Ou A 12,88

71154 6416923071531 Musta 60 450 4 Hy,Ou A 113,25

71156 6416923091133 Musta 60 50 1 Hy,Ou A 15,19

NAULAUSLEVY, pyöreä, halk. 60mm

Naulauslevyä käytetään kohteissa, joissa tuulensuojalevy 
kiinnitetään ilman varsinaista ulkoverhousta. Tuotteet 
71150 ja 71152 väriltään keltaisia. Menekki 1-4 kpl/m2, 
halkaisija 60 mm. Saatavana myös pussitettuna tuotteena 
50kpl/pkt, 9 pkt/ltk

Pakkaus: 50kpl paketti, 450kpl laa-
tikko.

Tuotenr GTIN Pituus Määrä Rahdi-
tuspaino Toimittava Saatavuus Hinta

    mm kpl/pkt   Tehdas   €

71563 6416923060467 50 250 11 Hy,Ou A 233,04

71568 6416923060474 75 250 11 Hy,Ou A 283,25

71569 6416923060481 100 250 17 Hy,Ou A 330,53

Termofix+ UUTUUDET

71661 6416923087181 120 100 11 Hy,Ou A 326,82

71660 6416923087174 150 100 11 Hy,Ou A 369,72

71659 6416923087167 180 100 17 Hy,Ou A 423,85

ISOVER Termofix+

ISOVER Termofix+ välikehylsyt ovat nopea ratkaisu 50, 75, 
100, 120, 150 ja 180 mm ISOVER Facade ja ISOVER OL-33 
Facade tuulensuojaeristeiden puurunkoon kiinnittämistä 
ja julkisivun puukoolauksen tuentaa varten. Termofix+ 
välikkeellä saadaan yhdellä työvaiheella kiinnitettyä 
sekä välike että tuulensuojalevy. Välikkeet asennetaan 
asennusohjeen / ISOVER Facade –järjestelmäohjeen 
mukaisesti. Paketti sisältää välikkeet, välikkeiden kiinnitys-
ruuvit ja asennustyökalun. Koolauslaudat ankkuroidaan 
puurunkoon erillisillä ruuveilla, jotka kiinnitetään välikkeen 
vierestä.

Pakkaus: Pahvipakkaus, 250kpl tai 
100kpl välikkeitä ja ruuveja sekä välik-
keiden asennustyökalu.
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RKL Aloitusprofiili 2,4m

ISOVER RKL Aloitusprofiili on tarkoitettu käytettäväksi 
ISOVER RKL-31 ja RKL-31 Facade tuulensuojalevyjen 
kanssa suojaamaan eristeen alaosaa linnuilta ja jyrsijöiltä. 
ISOVER RKL Aloitusprofiili on valmistettu sinkitystä 
teräsohutlevystä ja varustettu vedenpoisto aukoilla. 
Alotusprofiilia saatavilla leveyksissä 30mm, 50mm, 75mm 
ja 100mm. Pituus 2,4m

Pakkaus: ISOVER Aloitusprofiili myy-
dään yksittäiskappalein. Tuotteen 
pituus 2,4m.

Tuotenr GTIN Pituus Määrä Rahdi-
tuspaino Toimittava Saatavuus Hinta

    m kpl/pkt   Tehdas   €

71599 6416923050529 1,2 10 6 Hy,Ou A 97,39

HIIRILISTA 1,2m

ISOVER Hiirilistalla estetään hiirien ja muiden jyrsijöiden 
pääseminen seinärakenteen tuuletusrakoon. ISOVER Hii-
rilista soveltuu käytettäväksi yhdessä RKL Aloitusprofiilin 
sekä myös muiden tuulensuojamateriaalien kanssa. ISO-
VER Hiirilista on valmistettu sinkitystä teräsohutlevystä. 
Tuuletusraon leveys voi olla enintään 45mm.

Pakkaus: 10kpl pakkaus, tuotteen 
pituus 1,2m

Tuotenr GTIN Pituus Leveys Määrä Rahdi-
tuspaino Toimittava Saatavuus Hinta

    m mm kpl/pkt   Tehdas   €

71634 6416923074006 2,4 30 1 6 Hy,Ou A 19,62

71596 6416923050499 2,4 50 1 6 Hy,Ou A 23,38

71597 6416923050505 2,4 75 1 6 Hy,Ou A 30,59

71598 6416923050512 2,4 100 1 6 Hy,Ou A 39,45

Tuotenr GTIN Pituus Määrä Rahdi-
tuspaino Toimittava Saatavuus Hinta

    mm kpl/pkt   Tehdas   €

71586 6416923060498 75 250 11 Hy,Ou A 635,46

71587 6416923060504 100 250 11 Hy,Ou A 677,84

ISOVER Termofix+ KIT as.paketti

ISOVER RKL Termofix+ KIT -asennuspaketti sisältää 
samassa paketissa kaikki tarvittavat komponentit 75 ja 
100mm ISOVER RKL-31 ja ISOVER Facade tuulensuojaeri-
steiden puurunkoon kiinnittämistä varten. Paketti sisältää 
välikkeet, välikkeiden kiinnitysruuvit ja asennustyökalun 
sekä tuuletusrimojen kiinnitysruuvit. RKL Termofix+ KIT 
as.pakettia on saatavilla pituuksille 75mm ja 100mm.
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Tuotenr GTIN Paksuus Leveys Pituus Määrä Rahdi-
tuspaino

Toimit-
tava Saatavuus Hinta

    mm mm m kpl/pkt   Tehdas   €

71631 6416923071708 300 40 1 1 Fo,Hy,Ou A 111,91

ISOVER Facade SealStrip

ISOVER Facade SealStrip on FACADE tuulensuojapinnoit-
teesta valmistettu 300mm leveä kaista. Tuotetta käytetään 
OL-33 FACADEn kanssa sauma- ja nurkkaliitosten tiivistä-
misessä. Facade SealStrip kiinnitetään OL-33 FACADEn 
tuulensuojapintaan esim. ISOVER Nitojalla ja saumat 
tiivistetään Facade -saumausteipillä.

Pakkaus: 1 kpl pakkauksessa

Tuotenr GTIN Paksuus Leveys Pituus Määrä Rahdi-
tuspaino

Toimit-
tava Saatavuus Hinta

    mm mm m kpl/pkt   Tehdas   €

71663 6416923087198 300 40 1 1 Fo,Hy,Ou A 309,52

ISOVER Facade SealStrip Pro

ISOVER Facade SealStrip Pro on FACADE tuulensuo-
japinnoitteesta valmistettu 300mm leveä kaista. Tuote 
on varustettu reunoilla olevilla liimakaistoilla. Tuotetta 
käytetään OL-33 FACADEn kanssa erityisesti aukkojen 
reunoissa sekä sauma- ja nurkkaliitosten tiivistämisessä.

Pakkaus: 1 kpl pakkauksessa

Tuotenr GTIN Tilavuus Määrä Rahdi-
tuspaino

Toimit-
tava Saatavuus Hinta

    mll kpl/pkt   Tehdas   €

71231 6416923088935 310 12 1 Fo,Hy,Ou A 159,08

ISOVER Facade Sealant, musta

ISOVER Facade Sealant on Facade tuulensuojajärje-
stelmän kanssa käytettäväksi kehitetty saumassa. Se 
omaa erinomaisen tarttuvuuden, loistavat säänkesto-om-
inaisuudet ja sitä voidaan käyttää myös kosteissa olosuh-
teissa. Facade Sealant myydään 310 millilitran kokoisissa 
tuubeissa ja yhdellä tuubilla saadaan tiivistettyä noin 10 
jm saumaa.

Pakkaus: 310ml x 12 kpl /ltk myydään 
täysin laatikoin. Laatikossa erikois- 
suutin tuotteelle
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Tuotenimi Tuotenr GTIN Määrä Rahdi-
tuspaino Toimittava Saatavuus Hinta

    kpl/pkt Tehdas   €

Villakiinnike 100 71140 6416923074402 250 11 Hy,Ou A 118,66

Villakiinnike 50 71144 6417323140704 250 11 Hy,Ou A 90,59

ISOVER Villakiinnike

Käytetään ISOVER Garage tuotteen kanssa.

Tuotenimi Tuotenr GTIN Määrä Rahdi-
tuspaino Toimittava Saatavuus Hinta

    kpl/pkt Tehdas   €

Säädettävä kiinnike 
140-180 71301 6416923091003 250 6 Hy,Fo A 206,41

Säädettävä kiinnike 
180-220 71302 6416923091010 250 6 Hy,Fo A 206,41

Säädettävä kiinnike 
260-350 71303 6416923091027 250 6 Hy,Fo A 302,72

Säätökiinnikkeen 
prikka 100mm 71304 6416923091034 250 6 Hy,Fo A 48,36

SK työkalu 300 71305 6416923091041 1 1 Hy,Fo A 20,75

ISOVER Säädettävä villakiinnike

Säädettävä villakiinnike helpottaa ja nopeuttaa toimintaa 
rakennustyömaalla. Paikalla valettujen betonirakenteiden 
paksuus saattaa vaihdella muutamasta millimetristä 
useisiin senttimetreihin. Silloin myös eristevilla asenneta-
an epätasaiselle alustalle, mikä hankaloittaa asentamista. 
Säädettävä villakiinnike ratkaisee ongelman, sillä yksi 
kiinnikepituus sopii useampaan eri villapaksuuteen. 
Toinen säädettävän villakiinnikkeen etu on, että asentaja 
pääsee joustavasti säätämään eristevillan kiinnityksen 
tiukkuutta. Jolloin voidaan hienosäätää levyjen saumoja 
niin että niihin ei muodostu hammastusta.

Tuotenr GTIN Määrä Rahdi-
tuspaino Toimittava Saatavuus Hinta

    kpl/pkt Tehdas   €

70019 1 1 Hy,Ou A 823,54

ISOVER Asennusliima XL

ISOVER Asennusliima XL, on tarkoitettu ISOVER Garage 
tuotteen asennusaikaiseen kiinnittämiseen ennen meka-
anista kiinnitystä. Järjestelmään kuuluu ISOVER Asennus-
liima XL säiliö, ISOVER Liimapistoolin letku XL ja ISOVER 
Liimapistooli XL.ISOVER Asennusliima XL. on paineistettu 
metallisäiliö joka sisältää 13.6 kg liimaa. Liimamäärä riittää 
yhteen kerrokseen levitettynä n: 160 m² alalle. Jos halutaan 
erittäin pitävä lopputulos, on liima levitettävä kummallekin 
pinnalle - tällöin riittävyys on noin 80 m2.
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HUOM!: Kiinnikkeet tilattava erikseen 
kiinnikkeen varren ja alusprikan osalta. 
Kaikkiin kiinnikepituuksiin sopii sama 
100 mm alusprikka 71304 . Muista 
tilata myös asennustyökalu 71305.
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Tuotenr GTIN Määrä Rahdi-
tuspaino Toimittava Saatavuus Hinta

    kpl/pkt Tehdas   €

70021 1 1 Hy,Ou A 444,96

ISOVER Liimapistooli XL

ISOVER Liimapistooli XL on osa Asennusliima XL järjestelmää. 
 
ISOVER Asennusliima XL, on tarkoitettu ISOVER Ga-
rage tuotteen asennusaikaiseen kiinnittämiseen ennen 
mekaanista kiinnitystä. Järjestelmään kuuluu ISOVER 
Asennusliima XL säiliö, ISOVER Liimapistoolin letku XL 
ja ISOVER Liimapistooli XL.

Tuotenr GTIN Määrä Rahdi-
tuspaino Toimittava Saatavuus Hinta

    kpl/pkt Tehdas   €

70020 1 1 Hy,Ou A 154,29

ISOVER Liimapistoolin letku XL

ISOVER Liimapistoolin letku XL kuuluu Asennusliima XL 
järjestelmään. 
 
ISOVER Asennusliima XL, on tarkoitettu ISOVER Ga-
rage tuotteen asennusaikaiseen kiinnittämiseen ennen 
mekaanista kiinnitystä. Järjestelmään kuuluu ISOVER 
Asennusliima XL säiliö, ISOVER Liimapistoolin letku XL 
ja ISOVER Liimapistooli XL.

Tuotenr GTIN Määrä Rahdi-
tuspaino Toimittava Saatavuus Hinta

    kpl/pkt Tehdas   €

71137 6416923064434 1 1 Hy,Ou A 35,90

ISOVER Asennusliima FD

Nopeasti kuivuva eristemateriaalien asennusliima. So-
veltuu eristeiden (EPS, XPS, PIR, PUR ja mineraalivillat) 
asentamiseen useimmille alustoille, mm. betonille, tiilelle, 
puulle ja lasille. Ei tule käyttää alustoilla ja tuotteilla, joissa 
on käytetty muovien pehmitintä, kuten PVC-muovia.

Pakkaus:  Pakkauksen sisältö riittää n. 
10-12,5 m2.
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Tuotenimi Tuotenr GTIN Pituus Määrä Rahdi-
tuspaino Toimittava Saatavuus Hinta

    mm kpl/pkt   Tehdas   €

THR 185 71205 185 250 1 Hy,Ou A 383,11

THR 200 71206 200 250 1 Hy,Ou A 424,31

THR 225 71207 225 250 1 Hy,Ou A 442,28

THR 250 71208 250 250 1 Hy,Ou A 460,10

TIILISIDE holkilla reikäpää THR

Tiiliside THR on ns. liikkeen salliva tiiliside joka on tarkoi-
tettu korkeiden rakennusten julkisivumuurauksen kiinnittä-
miseen rakennuksen runkoon. Tiilisiteet on valmistettu 
ruostumattomasta teräksestä, joten niitä on turvallista 
käyttää kaiken tyyppisissä rakennuksissa. Tiiliside THR on 
saatavana 4 ja 5 mm paksuisina. Tiiliside holkilla reikäpää 
4mm THR 185, Tiiliside holkilla reikäpää 4mm THR 200, 
Tiiliside holkilla reikäpää 4mm THR 225, Tiiliside holkilla 
reikäpää 4mm THR 250

Pakkaus: 250kpl laatikko.

Tuotenimi Tuotenr GTIN Pituus Määrä Rahdi-
tuspaino Toimittava Saatavuus Hinta

      mm kpl/pkt   Tehdas   €

TH 235 71227 235 250 2 Hy,Ou A 223,10

TH 300 71228 300 250 2 Hy,Ou A 258,48

TH 360 71200 360 250 2 Hy,Ou A 296,49

TH 400 71201 400 250 2 Hy,Ou A 316,93

TH 450 71202 450 250 2 Hy,Ou A 347,26

TIILISIDE holkilla TH

Tiiliside TH on tarkoitettu matalien (rivi- ja pienkerrostalo-
jen) julkisivumuurauksen kiinnittämiseen rakennuksen 
runkoon. Tiilisiteet on valmistettu ruostumattomasta 
teräksestä, joten niitä on turvallista käyttää kaiken tyyp-
pisissä rakennuksissa. Tiiliside TH:ta on saatavana 4 ja 
5mm paksuisina. Yleisimmin käytetty paksuus on 4 mm. 
Tiiliside holkilla 4mm TH 360, Tiiliside holkilla 4mm TH 
400, Tiiliside holkilla 4mm TH 450

Pakkaus: 250 kpl paketti.
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Tuotenimi Tuotenr GTIN Pituus Määrä Rahdi-
tuspaino Toimittava Saatavuus Hinta

      mm kpl/pkt   Tehdas   €

TLP300 71221 300 500 6 Hy,Ou A 454,75

TLP350 71222 350 500 6 Hy,Ou A 501,25

TLP400 71223 400 500 6 Hy,Ou A 572,73

TLP500 71224 500 500 6 Hy,Ou A 762,46

TIILISIDE lenkkipäinen TLP

Tiiliside TLP, ruostumaton tiiliside perustason tiiliraken-
teiden kiinnittämiseen huokoisiin materiaaleihin kuten 
kevytsora- ja kevytbetoniharkot. Max. kerroskorkeus 3. 
Tiilisiteiden soveltuvuus tulee varmistaa aina suunnitte-
lijalta ja rakennusvalvonnalta. Menekki n. 4 kpl/m2, aine-
vahvuus 4 mm. Tiiliside kiinnitetään alustaan soveltuvilla 
kiinnikkeillä rakennuksen runkoon. Saatavana Tiiliside 
lenkkipäinen TLP300, Tiiliside lenkkipäinen TLP350, Tiili-
side lenkkipäinen TLP400, Tiiliside lenkkipäinen TLP500

Tuotenimi Tuotenr GTIN Määrä Rahdi-
tuspaino Toimittava Saatavuus Hinta

      kpl/pkt   Tehdas   €

THR 4mm 71209 1 1 Hy,Ou A 53,82

THR 5mm 71212 1 1 Hy,Ou A 44,19

ASENNUSPUIKKO THR

Asennuspuikko THR on tarkoitettu Tiiliside THR:n 
asentamista varten. Asennuspuikolla lukitaan tiiliside 
asennusreikään. Asennuspuikkoa on saatavilla kahta 
paksuutta 4mm ja 5 mm.

Pakkaus: 1 kpl.

Tuotenimi Tuotenr GTIN Määrä Rahdi-
tuspaino Toimittava Saatavuus Hinta

      kpl/pkt Tehdas   €

TH 370 71203 1 1 Hy,Ou A 16,58

TH 470 71204 1 1 Hy,Ou A 18,44

ASENNUSPUIKKO TH

Asennuspuikko TH ja THR on tarkoitettu Tiiliside TH 
ja THR asentamista varten. Asennuspuikolla luki-
taan tiiliside asennusreikään ja käännetään tiiliside 
tiilimuurauksen vaakasaumaan. Asennuspuikko TH:ta 
on saatavana kahta pituutta, 370 mm ja 470 mm. 
 

Pakkaus: 1 kpl.
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Tuotenimi Tuotenr GTIN Määrä Rahdi-
tuspaino Toimittava Saatavuus Hinta

      kpl/pkt Tehdas   €

SDS+ 6x40mm 71213 1 1 Hy,Ou A 28,89

SDS+ 7,5x40mm 71214 1 1 Hy,Ou A 47,02

STOPPARIPORA SDS+

Stoppariporaa käytetään tiilisiteiden kiinnitysreiän pora-
amiseen. SDS+ 6mm = 4mm tiilisiteelle, SDS+ 7,5mm = 
5mm tiilisiteelle.

Pakkaus: 1 kpl.

Tuotenimi Tuotenr GTIN Määrä Rahdi-
tuspaino Toimittava Saatavuus Hinta

      kpl/pkt   Tehdas   €

VLR 32x40mm 71215 1000 1 Hy,Ou A 263,32

VLR 32x60mm 71216 1000 1 Hy,Ou A 334,80

LUKITUSLEVY VLR

Lukituslevy VLR:ää käytetään yhdessä Tiiliside TH ja 
THR:n kanssa lukitsemaan eristeet paikalleen. Lukituslevyt 
on valmistettu ruostumattomasta teräksestä, joten niitä 
on turvallista käyttää kaiken tyyppisissä rakennuksissa. 
Lukituslevy VLR on saatavana kahta eri kokoa 32x40mm 
ja 32x60mm. 32x40mm tuotteen kanssa tulee käyttää 
Vastinlevy VLM 60 tuotetta.

Pakkaus: 1000 kpl laatikko.

Tuotenimi Tuotenr GTIN Määrä Rahdi-
tuspaino Toimittava Saatavuus Hinta

      kpl/pkt   Tehdas   €

TS 60/100 71218 500 7 Hy,Ou A 449,39

TS 75/100 71219 500 7 Hy,Ou A 461,80

TS 85/100 71220 500 7 Hy,Ou A 469,06

TIILISANKA TS

Tiilisanka TS ja Tiiliside THR muodostavat yhdessä ns. 
liikkeen sallivan tiilisiteen joka tarkoitettu korkeiden 
rakennusten julkisivumuurauksen kiinnittämiseen raken-
nuksen runkoon. Tiilisangat on valmistettu ruostumatto-
masta teräksestä, joten niitä on turvallista käyttää kaiken 
tyyppisissä rakennuksissa. Tiilisanka TS on saatavana 4 
ja 5mm paksuisina, sekä yleisimmille tiiliko’oille. Tiilisanka 
4mm TS 60/100, Tiilisanka 4mm TS 75/100, Tiilisanka 
4mm TS 85/100
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Tuotenr GTIN Määrä Rahdi-
tuspaino

Toimit-
tava Saatavuus Hinta

    kpl/pkt   Tehdas   €

71217 250 1 Hy,Ou A 63,81

VASTINLEVY VLM 60mm

Vastinlevy VLM:ää käytetään yhdessä Lukituslevy VLR 
32x40mm kanssa lukitsemaan eristeet paikalleen. Vas-
tinlevyt on valmistettu ikääntymistä vastaan kestävästä 
muovista, joten niitä on turvallista käyttää kaiken tyyppi-
sissä rakennuksissa. Vastinlevy VLR:n halkaisija on 60mm.

Pakkaus: 250 kpl paketti.

Weber eristekiinnikkeet

Tuotenimi Tuotenr GTIN Määrä Menekki Hinta

      kpl/pkt kpl/m2 €/pkt

STR H 80 1004980 7612336177702 100 5-7 81,18

STR H 100 1004987 7612336177719 100 5-7 90,64

STR H 120 1004986 7612336177757 100 5-7 102,49

STR H 140 1004985 7612336177764 100 5-7 119,03

STR H 160 1009606 7612336177771 100 5-7 143,12

STR H 180 1004984 7612336177788 100 5-7 158,67

STR H 220 1004982 7612336177801 100 5-7 195,55

STR H 240 1009225 4039161004677 100 5-7 214,29

WEBER STR H Kiinnike

Kiinnike lämmöneristeen kiinnitykseen puu- ja metalliran-
kaiseen ulkoseinään. Metallirangan materiaalipaksuus 
maksimissaan 0,75 mm. Voidaan asentaa uppo- tai 
pinta-asennuksena. Sisältää STR Tulpan.

Hinnoittelu ja 
toimitusehdot 

weberin 
hinnaston 
mukaisesti

Tuotenimi Tuotenr GTIN Määrä Menekki Hinta

      kpl/pkt kpl/m2 €/pkt

Therm H1 095 1027632 4039161033585 100 5-7 61,13

Therm H1 115 1027633 4039161033592 100 5-7 64,57

Therm H1 135 1027634 4039161033608 100 5-7 67,71

Therm H1 155 1027644 4039161033615 100 5-7 78,95

Therm H1 175 1027645 4039161033622 100 5-7 91,98

Therm H1 195 1027646 4039161033639 100 5-7 120,59

Therm H1 215 1027647 4039161033646 100 5-7 138,85

Therm H1 235 1027648 4039161033653 100 5-7 165,53

Therm H1 255 1027649 4039161033660 100 5-7 192,34

Therm H1 275 1027650 4039161033677 100 5-7 210,45

Therm H1 295 1027651 4039161033684 100 5-7 230,72

WEBER Therm H1 Kiinnike

Kiinnike lämmöneristeen kiinnitykseen betoni- ja tiilialus-
toilla. Asennetaan pinta-asennuksena lämmöneristeen 
pinnan tasoon.

Hinnoittelu ja 
toimitusehdot 

weberin 
hinnaston 
mukaisesti
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 Loivien kattojen eristeet

Tuotenr GTIN Paksuus Leveys Pituus Määrä

    mm mm mm m²/lava

95724 6416923031214 70 1190 1380 49,27

95924 6416923031221 90 1190 1380 37,77

96124 6416923031238 110 1190 1380 31,2

96328 6416923058341 130 1190 1380 26,28

96524 6416923031252 150 1190 1380 22,99

96724 6416923031269 170 1190 1380 19,71

96924 6416923031276 190 1190 1380 18,06

35210 6416923060887 200 1190 1380 16,42

ISOVER OL-P

ISOVER OL-P:tä käytetään loivien kattojen eristelevynä. 2 
-kerrosratkaisussa OL-P toimii eristyksen pohjalevynä ja 3 
-kerrosratkaisuissa välikerroksen eristelevynä. OL-P-levyt 
on uritettu (urat 15*25mm, k150mm) ja urat on suojattu 
urasuojakankaalla. OL-P on valmistettu epäorgaanisesta 
ja kemiallisesti neutraalista materiaalista, eikä se sisällä 
korroosiota aiheuttavia ainesosia. OL-P on lahoamaton 
ja hajuton tuote eikä se tarjoa homesienille otollista 
kasvualustaa.

Pakkaus: Lavapakkaus
Lämmönjohtavuus: 0,037 W/mK
Euroclass Paloluokka: A2-s1,d0
Puristuslujuus: 30 kPa

Hinnoittelu tarjousten mukaan

Tuotenr GTIN Paksuus Leveys Pituus Määrä

    mm mm mm m²/lava kpl/lava

95323 6416923092116 210 250 1500 16,87 45

95322 6416923092130 230 250 1500 16,87 45

95423 6416923088706 350 250 1800 12,15 27

95422 6416923088492 380 250 1800 12,15 27

ISOVER OL-LAM-50

ISOVER OL-LAM-50 on lamellivilloiksi leikattua minera-
alivillaa, jolla paksujenkin loivien kattojen eristekerrokset 
voidaan tehdä yhdellä kerralla pintavillaan saakka val-
miiksi. OL-LAM-50 eristekappaleiden koko on 250 mm 
x 1800 mm ja paksuus 350 tai 380 mm (lämpimät tilat) 
ja 210 tai 230 mm (puolilämpimät tilat). OL-LAM-50 on 
valmistettu epäorgaanisesta ja kemiallisesti neutraalista 
materiaalista, eikä se sisällä korroosiota aiheuttavia aine-
sosia. OL-LAM-50 on lahoamaton ja hajuton tuote eikä se 
tarjoa homesienille otollista kasvualustaa.

Pakkaus: Kalvopakattu lavapakkaus
Lämmönjohtavuus: 0,039 W/mK
Euroclass Paloluokka: A2-s1,d0
Puristuslujuus: 50 kPa

Hinnoittelu tarjousten mukaan

K
evyet 

eristeet
Tiivistys- 
tuo

tteet
Tuulensuo

jat
H

öyrynsulku
Teip

it
A

sennus- 
tarvikkeet

Lo
ivien 

katto
jen 

eristeet

M
uut 

p
inno

itetut 
eristeet

B
eto

ni- 
elem

entti- 
eristeet

R
ap

p
aus- 

eristeet
A

skelääni- 
eristeet

P
akkasm

atto
P

alo
nsuo

ja- 
eristeet

Tekniset 
eristeet

P
uhallusvilla



40 ISOVER Hinnasto Rakennuseristeet

Tuotenr GTIN Paksuus Leveys Pituus Määrä

    mm mm mm m²/lava

97126 6416923015429 30 1180 1550 124,37

97127 6416923015436 30 1180 1550 124,37

97220 6416923015443 40 1180 1550 93,28

97221 6416923015450 40 1180 1550 93,28

36324 6416923022601 50 1180 1550 76,82

36325 6416923022595 50 1180 1550 76,82

36738 6416923022625 60 1180 1550 64,02

36721 6416923022649 70 1180 1550 54,87

95114 6416923022670 80 1180 1550 47,55

95434 6416923022694 100 1180 1550 38,41

36055 6416923056637 35 525 1550 87,91

ISOVER OL-TOP

ISOVER OL-TOP on loivien kattojen eristämiseen tarkoi-
tettu kuormitusta kestävä eristyslevy. ISOVER OL-TOP on 
pitkiltä sivuilta pontattu ja lasikuituhuovalla pinnoitettu. 
OL-TOP:lla on erinomainen kuormituskesto, 60 kPa. Suuri 
puristuslujuus takaa jämäkän rakenteen, joka kestää hyvin 
painumatta katolla vallitsevia rasituksia. OL-TOP levyä 
saa sekä uritettuna (OL-TOP-U) että urittamattomana 
(OL-TOP) tuotteena. Uritetun tuotteen uraväli on k150mm 
ja urakoko 12x25mm. OL-TOP on valmistettu epäorga-
anisesta ja kemiallisesti neutraalista materiaalista, eikä 
se sisällä korroosiota aiheuttavia ainesosia. OL-TOP on 
lahoamaton ja hajuton tuote eikä se tarjoa homesienille 
otollista kasvualustaa.

Pakkaus: Muovipakkaus tai lavapak-
kaus
Lämmönjohtavuus: 0,037 W/mK
Euroclass Paloluokka: A2-s1,d0
Puristuslujuus: 60 kPa, 
HeavyTOP 80 kPa

Hinnoittelu tarjousten mukaan

ISOVER HeavyTOP

Tuotenr GTIN Paksuus Leveys Pituus Määrä

    mm mm mm m²/lava

36320 6416923040926 50 1180 1550 76,82

Hinnoittelu tarjousten mukaan
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ISOVER GARAGE

ISOVER Garage on tarkoitettu autotallien ja -hallien 
sekä lämmittämättömien kellareiden katon alapuoliseksi 
lämmöneristeeksi. Tuote on hyvän lämmöneristyskykynsä 
lisäksi tehokas äänenvaimentaja eli se soveltuu erityisen 
hyvin pysäköintitiloihin, joiden yläpuolella on asuintiloja. 
Palamattomana epäorgaanisena tuotteena se ei lisää 
tilan palokuormaa eikä osallistu paloon esim. ajoneuv-
opalon sattuessa. Tuotteesta ei palotilanteessa vapaudu 
myöskään pelastustöitä vaikeuttavaa ja asukkaille vaa-
rallista savua.

Lämmönjohtavuus: 0,033 W/mK
Euroclass Paloluokka: A2-s1,d0

Tuotenr GTIN Paksuus Leveys Pituus Määrä Logistiikka-
lisä Oulu

Rahdi-
tuspaino

Toimit-
tava Saatavuus Hinta

    mm mm mm m²/lava €/m²   Tehdas   €/m²

92379 6416923075225 50 600 1200 60,48 0,35 1076 Fo,Ou A 26,93

92380 6416923071104 100 600 1200 30,24 0,69 1076 Fo,Ou A 35,84

92381 6416923073627 175 600 1200 17,28 1,22 1076 Fo,Ou C 62,26

Muut pinnoitetut eristeet

Tuotenr GTIN Paksuus Leveys Pituus Rahdi-
tuspaino

Toimit-
tava Saatavuus Hinta

    mm mm m   Tehdas   €

71638 6416923075621 300 40 1 Fo,Hy,Ou A 111,91

Garage Reunakaista

Tuotenr GTIN Paksuus Leveys Pituus Määrä Logistiikka-
lisä Oulu

Rahdi-
tuspaino

Toimit-
tava Saatavuus Hinta

    mm mm mm m²/lava €/m²   Tehdas   €/m²

26603 6416923086900 100 600 1500 37,80 0,70 1348 Fo,Ou A 37,70

26600 6416923071456 120 600 1500 32,4 0,84 1386 Fo,Ou C 31,36

26604 6416923075645 150 600 1500 25,2 1,04 1349 Fo,Ou C 39,14

26605 6416923071463 180 600 1500 21,6 1,25 1386 Fo,Ou A 43,36

26610 6416923071470 205 600 1500 18 1,43 1319 Fo,Ou A 47,48

ISOVER OL-33 Facade

Tuote soveltuu kuorielementtien tehtaalla ja työmaalla 
tapahtuvaan eristämiseen. OL-33 Facadea voidaan 
käyttää myös paikallamuurattujen massiivirakenteiden 
eristämiseen. Levyt on pinnoitettu tuulensuojapinn-
oitteella, joka antaa hyvän suojan tuulta ja kosteutta 
vastaan mutta päästää eristeessä mahdollisesti olevan 
kosteuden kuivamaan tehokkaasti pois. OL-33 Facadea 
käytettäessä tulee levyjen saumat ja liitoskohdat tiivistää/
teipata ISOVER FacadeTape -saumausteipillä. Pysty- ja 
vaakasaumat voidaan teipata 60 mm leveällä teipillä. 
Elementtien liitossaumoissa suositellaan käytettäväksi 
90 mm leveää teippiä. Teippausolosuhteiden tulee olla 
mahdollisimmat optimaaliset, eli alin lämpötila on -5°C 
ja pintojen tulee olla kuivat ja pölyttömät. Elementtien 
liitossaumoissa tulee käyttää ISOVER KH -saumakaistaa, 
tiiviiden ja kylmäsillattomien liitosten aikaansaamiseksi.

Pakkaus: Muovipakattu lavapakkaus
Lämmönjohtavuus: 0,033 W/mK
Euroclass Paloluokka: A2-s1,d0
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42 ISOVER Hinnasto Rakennuseristeet

Tuotenr GTIN Paksuus Leveys Pituus Määrä Logistiikka-
lisä Oulu

Rahdi-
tuspaino

Toimit-
tava Saatavuus Hinta

    mm mm mm m²/pkt m²/lava €/m²   Tehdas   €/m²

27003 6416923270033 25 1200 2600 15,6 234,00 0,16 130 Fo,Ou A 17,61

27007 6416923270071 45 1200 2600 12,48 149,76 0,29 187 Fo,Ou A 22,04

ISOVER AluLiner

ISOVER AluLiner on jäykkä, pitkiltä sivuilta pontattu, 
alumiinipinnoitteinen eristelevy. AluLiner on valmistettu 
epäorgaanisesta ja kemiallisesti neutraalista materiaalista, 
eikä se sisällä korroosiota aiheuttavia ainesosia. AluLiner 
on lahoamaton ja hajuton tuote eikä se tarjoa homesienille 
otollista kasvualustaa. 25 mm paksuinen levy soveltuu 
myös saunakäyttöön. Teippaukseen käytetään ISOVER 
AL-teippiä.

Pakkaus: Muovipaketti ja lavapakkaus
Lämmönjohtavuus: 0,031 W/mK
Euroclass Paloluokka: A2-s1,d0
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Tuotenr GTIN Paksuus Leveys Pituus Määrä Logistiikka-
lisä Oulu

Rahdi-
tuspaino

Toimit-
tava Saatavuus Hinta

    mm mm mm m²/lava €/m²   Tehdas   €/m²

91250 6416923015368 LAV 100 600 1500 37,8 0,70 1349 Fo,Ou C 21,94

91252 6416923015306 USL 100 600 1500 37,8 0,70 1349 Fo,Ou C 23,84

91446 6416923033249 LAV 120 600 1500 32,4 0,84 1386 Fo,Ou C 25,90

91447 6416923033256 USL 120 600 1500 32,4 0,84 1386 Fo,Ou C 27,76

91843 6416923033263 USL 145 600 1500 27 1,01 1396 Fo,Ou A 29,46

92040 6416923015399 LAV 150 600 1500 25,20 1,04 1349 Fo,Ou C 31,52

92221 6416923015344 USL 160 600 1500 23,4 1,11 1336 Fo,Ou C 36,46

92229 6416923033232 USL 165 600 1500 23,4 1,15 1376 Fo,Ou C 37,23

92310 6416923023806 LAV 180 600 1500 21,6 1,25 1386 Fo,Ou C 38,11

92313 6416923033225 USL 180 600 1500 21,6 1,25 1396 Fo,Ou A 35,54

92321 6416923024414 LAV 200 600 1500 18 1,40 1289 Fo,Ou C 44,34

92322 6416923034994 USL 200 600 1500 18 1,40 1289 Fo,Ou C 46,04

91760 6416923061600 USL 220 600 1500 18 1,53 1409 Fo,Ou A 47,33

91761 6416923063352 LAV 220 600 1500 18 1,75 1449 Fo,Ou C 47,07

92330 6416923036042 USL 240 600 1500 16,2 1,67 1386 Fo,Ou C 47,17

92331 6416923043392 LAV 240 600 1500 16,2 1,67 1386 Fo,Ou C 51,24

92360 6416923047642 USL 260 600 1500 14,4 1,81 1336 Fo,Ou C 58,92

ISOVER OL-E-35

ISOVER OL-E -tuotteet soveltuvat betonisandwich 
-elementtien ja muiden sovellusten eristämiseen, joissa 
eristeeltä vaaditaan tasaista kuormituksen kestävyyttä 
tai asennustapa vaatii jäykkää eristevillaa esim. kuorira-
kenteet, laite-eristykset, pintaverhoukset ja lisäeristykset.

 Betonielementtieristeet

Pakkaus: Muovipakkaus tai lavapak-
kaus
Lämmönjohtavuus: 0,035 W/mK
Euroclass Paloluokka: A1
Puristuslujuus: 5 kPa

Tuotenr GTIN Paksuus Leveys Pituus Määrä Logistiikka-
lisä Oulu

Rahdi-
tuspaino

Toimit-
tava Saatavuus Hinta

    mm mm mm m²/lava €/m²   Tehdas   €/m²

91762 6416923063369 220 600 1500 18,00 1,57 1449 Fo,Ou A 53,20

91763 6416923063376 220 600 1500 18,00 1,57 1449 Fo,Ou A 53,20

ISOVER OL-E-35 RAP

LAV = urittamaton, lavapakkaus, USL = tuuletusuritettu ja urasuojattu, lavapakkaus

ISOVER OL-E 35 RAP on betonielementtitehtailla 
esivalmistetuissa paksurappauselementeissä käytetty 
kuormitusta kestävä lämmöneriste. Eriste on reunoiltaan 
ja tarvittaessa lisäksi päädyistään muotoiltu viistoksi siten, 
että se soveltuu paksurapattuihin rakenteisiin.

K
evyet 

eristeet
Tiivistys- 
tuo

tteet
Tuulensuo

jat
H

öyrynsulku
Teip

it
A

sennus- 
tarvikkeet

Lo
ivien 

katto
jen 

eristeet

M
uut 

p
inno

itetut 
eristeet

B
eto

ni- 
elem

entti- 
eristeet

R
ap

p
aus- 

eristeet
A

skelääni- 
eristeet

P
akkasm

atto
P

alo
nsuo

ja- 
eristeet

Tekniset 
eristeet

P
uhallusvilla
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ISOVER OL-E-32

ISOVER OL-E-32 on pinnoittamaton eristevillalevy, 
joka on valmistettu epäorgaanisesta ja kemiallisesti 
neutraalista materiaalista, eikä se sisällä korroosiota 
aiheuttavia ainesosia. OL-E-32 on lahoamaton ja hajuton 
tuote eikä se tarjoa homesienille otollista kasvualustaa. 
 

Pakkaus: Muovipakkaus tai lavapak-
kaus
Lämmönjohtavuus: 0,032 W/mK
Euroclass Paloluokka: A2-s1,d0

Tuotenr GTIN Paksuus Leveys Pituus Määrä Logistiikka-
lisä Oulu

Rahdi-
tuspaino

Toimit-
tava Saatavuus Hinta

    mm mm mm m²/pkt m²/lava €/m²   Tehdas   €/m²

30210 6416923037629 50 600 1200 5,76 57,60 0,33 97 Fo,Ou A 12,67

30230 6416923037636 70 600 1200 4,32 43,20 0,45 100 Fo,Ou C 17,05

30250 6416923037650 80 600 1200 3,6 36,00 0,53 97 Fo,Ou C 19,11

30270 6416923037667 100 600 1200 2,88 28,80 0,66 97 Fo,Ou A 23,28

30290 6416923042081 120 600 1200 2,16 25,92 0,79 87 Fo,Ou A 27,40

30294 6416923049936 150 600 1200 2,16 17,28 0,97 107 Fo,Ou C 32,86

ISOVER FS5

ISOVER FS5 on pinnoittamaton eristevillalevy. FS5 on 
valmistettu epäorgaanisesta ja kemiallisesti neutraalista 
materiaalista, eikä se sisällä korroosiota aiheuttavia aine-
sosia. FS5 on lahoamaton ja hajuton tuote eikä se tarjoa 
homesienille otollista kasvualustaa.

 Rappauseristeet

Pakkaus: Muovipakattu lavapakkaus.
Lämmönjohtavuus: 0,035 W/mK
Euroclass Paloluokka: A1
Puristuslujuus: 5 kPa

Tuotenr GTIN Paksuus Leveys Pituus Määrä Logistiikka-
lisä Oulu

Rahdi-
tuspaino

Toimit-
tava Saatavuus Hinta

    mm mm mm m²/lava €/m²   Tehdas   €/m²

91243 6416923051106 USL 100 600 1500 37,8 0,70 1349 Fo,Ou C 28,22

91242 6416923051113 LAV 100 600 1500 37,8 0,70 1349 Fo,Ou C 26,73

Tuotenr GTIN Paksuus Leveys Pituus Määrä Logistiikka-
lisä Oulu

Rahdi-
tuspaino

Toimit-
tava Saatavuus Hinta

    mm mm mm m²/lava €/m²   Tehdas   €/m²

30350 6416923057757 190 600 1500 19,80 1,32 1342 Fo,Ou C 46,45

ISOVER FS5 SINGLE

LAV = urittamaton, lavapakkaus, USL = tuuletusuritettu ja urasuojattu, lavapakkaus

Pakkaus: Muovipakattu lavapakkaus.
Lämmönjohtavuus: 0,033 W/mK
Euroclass Paloluokka: A2-s1,d0

ISOVER FS5 SINGLE on tarkoitettu teollisesti esivalmistettujen paksurapattujen 
betonielementtien eristeeksi. FS5 SINGLE on ns. yksikerroseriste, jolloin saavutetaan 
rakenteen haluttu U-arvo yhdellä eristekerroksella.
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Tuotenr GTIN Paksuus Leveys Pituus Määrä Logistiikka-
lisä Oulu

Rahdi-
tuspaino

Toimit-
tava Saatavuus Hinta

    mm mm mm m²/pkt m²/lava €/m²   Tehdas   €/m²

92601 6416923020362 20 600 1200 10,08 141,12 0,13 67 Fo,Ou A 11,69

92801 6416923020249 30 600 1200 7,20 86,40 0,20 74 Fo,Ou A 14,11

30310 6416923050321 50 600 1200 5,76 57,60 0,33 97 Fo,Ou C 16,17

30330 6416923040377 90 600 1200 2,88 28,80 0,59 87 Fo,Ou C 28,22

30331 6416923040384 90 600 1500 - 43,2 0,63 1386 Fo,Ou A 28,22

30340 6416923047437 100 600 1200 2,88 28,80 0,66 97 Fo,Ou C 30,39

30341 6416923047444 100 600 1500 - 37,8 0,70 1349 Fo,Ou C 30,39

30342 6416923085507 110 600 1500 - 34,24 0,59 1342 Fo,Ou C 33,42

ISOVER FS5+

ISOVER FS5+ on markkinoiden tehokkain paksurap-
pausten eriste. Eriste kiinnitetään taustapintaan aina 
mekaanisesti. Lavatuotteet koossa 600 x 1500 mm. 
 
• Paksurappausten (mm. Weber MonoRoc) 
   lämmöneristys 
• Tuotteiden paksuus: 20 - 120 mm 
• Kahdella 90 mm FS5+ kerroksella täytetään 
   ulkoseinien U-arvovaatimus 0,17 W/m2K
 
Rakenteiden aukkojen ympärillä, esim. Ikkunoissa ja 
ovissa käytetään ohuempia 20 ja 30 mm FS5+ tuotteita.

Lämmönjohtavuus: 0,031 W/mK
Euroclass Paloluokka: A1

Tuotenr GTIN Paksuus Leveys Pituus Määrä Logistiikka-
lisä Oulu

Rahdi-
tuspaino

Toimit-
tava Saatavuus Hinta

    mm mm mm m²/lava €/m²   Tehdas   €/m²

96880 6416923037759 50 200 1500 66 0,35 1189 Fo,Ou C 16,69

96885 6416923041725 160 200 1500 21 1,12 1206 Fo,Ou C 50,42

96882 6416923092307 220 200 1500 16,50 1,54 1209 Fo,Ou A 69,60

96883 6416923092222 240 200 1500 16,50 1,68 1318 Fo,Ou C 75,40

96892 6416923051151 270 200 1500 13,20 1,91 1289 Fo,Ou C 102,54

ISOVER FL

ISOVER FL on ohutrappaukseen tarkoitettu lamellivilla. 
Eriste kiinnitetään taustapintaan esim. liimalaastil-
la. Ohutrappaustuotteiden (mm. weber SerpoMin Prefab) 
alle, esim. rankarakenteisen seinän tuulensuojalevyn päälle 
tai haluttaessa paksuja eristekerroksia (matalaenergia- ja 
passiivitalot).  Tuotteiden paksuus: ≥ 50 mm, Puristus-
lujuus: 50 kPa

Lämmönjohtavuus: 0,039 W/mK
Euroclass Paloluokka: A2-s1,d0
Puristuslujuus: 50 kPa
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Tuotenr GTIN Paksuus Leveys Pituus Määrä Logistiikka-
lisä Oulu

Rahdi-
tuspaino

Toimit-
tava Saatavuus Hinta

    mm mm mm m²/pkt m²/lava €/m²   Tehdas   €/m²

92815 6416923048106 20 600 1200 10,08 141,12 0,13 67 Fo,Ou A 9,84

92821 6416923020331 30 600 1200 7,2 100,80 0,20 74 Fo,Ou A 12,00

92831 6416923928316 30 1180 1550 7,32 109,80 0,20 74 Fo,Ou A 12,88

92832 6416923928323 30 1180 1550 - 113,4 0,21 1226 Fo,Ou A 12,00

92851 6416923020348 40 600 1200 5,76 69,12 0,26 77 Fo,Ou C 14,78

92871 6416923020256 50 600 1200 4,32 60,48 0,33 74 Fo,Ou C 17,82

92872 6416923061907 50 600 1800 - 99,36 0,35 1762 Fo,Ou C 17,82

ISOVER FLO

ISOVER FLO on toisesta pinnastaan lasihuovalla 
pinnoitettu eristevillalevy. ISOVER FLO levyt koossa 
1180x1550mm on pontattu levyn pitkiltä sivuiltaan. ISOVER 
FLO on valmistettu epäorgaanisista ja kemiallisesti neutra-
alista materiaalista, eikä se sisällä korroosiota aiheuttavia 
ainesosia. ISOVER FLO on lahoamaton ja hajuton tuote 
eikä se tarjoa homesienille otollista kasvualustaa.

 Askelääneneristeet

Pakkaus: Muovipakkaus tai lavapak-
kaus
Lämmönjohtavuus: 0,035 W/mK
Euroclass Paloluokka: A2-s1,d0
Puristuslujuus: 20 kPa

Tuotenr GTIN Paksuus Leveys Pituus Määrä Logistiikka-
lisä Oulu

Rahdi-
tuspaino

Toimit-
tava Saatavuus Hinta

    mm mm mm m²/pkt m²/lava €/m²   Tehdas   €/m²

92824 6416923086009 30 1200 1000 9,60 67,20 0,39 191 Fo,Ou A 17,82

ISOVER Comfort FLO

ISOVER Comfort FLO on toiselta puolelta alumiinipinni-
tettu eristevillalevy. Levyn koko on 1000x1200mm. Tuote 
on valmistettu epäorgaanisista ja kemiallisesti neutraa-
lista materiaalista, eikä se sisällä korroosiota aiheuttavia 
ainesosia. Tuote on pääosin kierrätyslasista valmistettu 
lahoamaton ja hajuton tuote eikä se tarjoa homesienille 
otollista kasvualustaa.

Pakkaus: Muovipakkaus tai lavapak-
kaus. Paketin paino 18 kg.
Lämmönjohtavuus: 0,035 W/mK
Puristuslujuus: 20 kPa

Tuotenr GTIN Paksuus Leveys Pituus Määrä Logistiikka-
lisä Oulu

Rahdi-
tuspaino

Toimit-
tava Saatavuus Hinta

    mm mm mm m²/pkt m²/lava €/m²   Tehdas   €/m²

28502 6416923285020 13 1200 2700 32,4 486,00 0,08 140 Fo,Ou A 11,38

28511 6416923092918 16 1200 3000 38,9 544,00 - 192 Fo C 14,00

ISOVER VKL

ISOVER VKL on jäykkä eristelevy. VKL on valmistettu 
epäorgaanisesta ja kemiallisesti neutraalista materiaalista, 
eikä se sisällä korroosiota aiheuttavia ainesosia. VKL on 
lahoamaton ja hajuton tuote eikä se tarjoa homesienille 
otollista kasvualustaa.

Pakkaus: Muovipaketti ja lavapakkaus
Lämmönjohtavuus: 0,032 W/mK
Euroclass Paloluokka: A2-s1,d0
Puristuslujuus: 10 kPa
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Tuotenr GTIN Paksuus Leveys Pituus Määrä Logistiikka-
lisä Oulu

Rahdi-
tuspaino

Toimit-
tava Saatavuus Hinta

    mm mm mm m²/lava €/m²   Tehdas   €/m²

14916 7032464098302 50 1200 3000 86,4 0,28 1249 Hy,Ou A 11,90

ISOVER Pakkasmatto

Lasivilla-matto, käärittynä kestävään luistamisen 
estämiseksi pintakarhennettuun PE kalvoon, tuotteen 
saumat hitsattu. Tuote soveltuu betonirakenteiden sekä 
kaivantojen yms. rakenteiden suojaamisen jäätymiseltä. 
Tuote paketoitu järkevän kokoisiksi 6 kpl. paketeiksi, joiden 
avaamiseen et tarvitse teräasetta. Vahva, karhennettu 
pinta estää tuotteen liikkumisen. Valmistettu kierrätetystä 
lasivillasta.

Pakkaus: Myynti täysin lavoin, 4x6 kpl 
pahvipakkauksia.
Lämmönjohtavuus: 0,034 W/mK

ISOVER Pakkasmatto

Tuotenr GTIN Pak-
suus Leveys Pituus Määrä Lava-

maksu
Logistiikka-

lisä Oulu
Rahdi-

tuspaino
Toimit-

tava
Saata-
vuus Hinta

    mm mm mm m²/pkt pkt/lava €/m² Eur/m²   Tehdas   €/m²

85007 4003973310301 50 560 1170 5,24 44 0,08 0,33 88 Hy,Ou A 10,15

85008 4003973310325 70 560 1170 4,59 36 0,11 0,46 107 Hy,Ou A 11,85

85022 4003973310509 100 560 870 2,44 36 0,18 0,65 81 Hy,Ou A 15,50

85009 4003973310349 100 560 1170 3,28 36 0,15 0,65 110 Hy,Ou A 15,50

85023 4003973310523 125 560 870 1,95 36 0,25 0,81 81 Hy,Ou A 19,21

85010 4003973310363 125 560 1170 2,62 36 0,19 0,82 110 Hy,Ou A 19,21

85018 4003973310547 150 560 870 1,46 40 0,30 0,98 73 Hy,Ou A 22,87

85011 4003973310387 150 560 1170 1,97 40 0,22 0,98 99 Hy,Ou A 22,87

85014 4003973310400 175 560 1170 1,97 36 0,25 1,14 115 Hy,Ou C 26,42

85019 4003973310561 200 560 870 0,97 48 0,37 1,31 65 Hy,Ou A 31,36

85015 4003973232160 200 560 1170 1,31 48 0,28 1,31 88 Hy,Ou C 31,36

85032 4003973310462 66 610 1170 5 36 0,10 0,42 107 Hy,Ou A 11,85

85033 4003973310486 95 610 1170 3,57 36 0,14 0,62 113 Hy,Ou A 15,50

ISOVER U FRAME PROTECT 36

ISOVER U Frame Protect levyt ovat pinnoittamattomia mi-
neraalivillalevyjä. ISOVER U Frame Protect on valmistettu 
epäorgaanisesta ja kemiallisesti neutraalista materiaalista, 
eikä se sisällä korroosiota aiheuttavia ainesosia. ISOVER 
U Frame Protect -levyt ovat lahoamattomia ja hajuttomia 
tuotteita eivätkä ne tarjoa homesienille otollista kasvu-
alustaa.

 Palonsuojaeristeet

Pakkaus: Muovipakkaus ja lavapak-
kaus. HUOM! Pakkausta avattaessa 
tulee noudattaa erityistä varovaisuut-
ta pakettien laajenemisen takia.
Lämmönjohtavuus: 0,036 W/mK
Euroclass Paloluokka: A1
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ISOVER FireProtect® 150

ISOVER FireProtect on jäykkä kivivillalevy. ISOVER Fire-
Protect on valmistettu epäorgaanisesta ja kemiallisesti 
neutraalista materiaalista, eikä se sisällä korroosiota 
aiheuttavia ainesosia. ISOVER FireProtect on lahoamaton 
ja hajuton tuote eikä se tarjoa homesienille otollista 
kasvualustaa.

Pakkaus: Muovipaketti ja lavapakkaus
Euroclass Paloluokka: A1

Tuotenr GTIN Pak-
suus Leveys Pituus Määrä Lava-

maksu
Logistiikka-

lisä Oulu
Rahdi-

tuspaino
Toimit-

tava
Saata-
vuus Hinta

    mm mm mm m²/pkt pkt/lava €/m² €/m²   Tehdas   €/m²

56169 8592248036719 20 600 1200 8,64 10 0,09 0,14 60 Hy,Ou A 20,83

56179 8592248036726 30 600 1200 5,04 12 0,12 0,21 54 Hy,Ou A 25,53

56178 8592248036733 50 600 1200 2,88 12 0,21 0,34 50 Hy,Ou A 37,29

56177 8592248037495 60 600 1200 2,88 10 0,25 0,41 60 Hy,Ou A 45,13

56174 8592248036757 100 600 1200 1,44 12 0,41 0,68 50 Hy,Ou A 72,19

 Tekniset eristeet

Tuotenr GTIN Paksuus Leveys Pituus Määrä Logistiikka-
lisä Oulu

Rahdi-
tuspaino

Toimit-
tava Saatavuus Hinta

    mm mm mm m²/pkt €/m²   Tehdas   €/m²

84053 6416923087426 10 600 1200 3,6 0,08 14 Hy,Ou A 17,68

ISOVER Ultimate Takkalevy

ULTIMATE Takkalevy (U SP Slab 90) on päällystämätön 
mineraalivillalevy, jonka sulamislämpötila on yli 1000 °C. 
Takkalevyä käytetään pääasiassa tulisijoissa kun kuori 
irroitetaan takan sisärakenteesta. ULTIMATE Takkalevyä 
voidaan myös käyttää eristeenä liikuntasaumoissa. 
ULTIMATE Takkalevy on valmistettu epäorgaanisesta 
ja kemiallisesti neutraalista materiaalista, eikä se sisällä 
korroosiota aiheuttavia ainesosia. ULTIMATE Takkalevy on 
lahoamaton ja hajuton tuote eikä se tarjoa homesienille 
otollista kasvualustaa.

Pakkaus: Kutistemuovipakkaus.
Lämmönjohtavuus: 0,030 W/mK
Euroclass Paloluokka: A1
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ISOVER Pyro

ISOVER PYRO on jäykkä kivivillalevy. ISOVER PYRO on 
valmistettu epäorgaanisesta ja kemiallisesti neutraalista 
materiaalista, eikä se sisällä korroosiota aiheuttavia aine-
sosia. ISOVER PYRO on lahoamaton ja hajuton tuote eikä 
se tarjoa homesienille otollista kasvualustaa. Asennukseen 
käytetään DEXAFLAMM B (69892) laastia.

Tuotenr GTIN Paksuus Leveys Pituus Määrä Logistiikka-
lisä Oulu

Rahdi-
tuspaino

Toimit-
tava Saatavuus Hinta

    mm mm mm m²/pkt pkt/lava €/m²   Tehdas   €/m²

56166 8592248002677 20 500 1000 5,00 12 0,13 34 Hy,Ou A 24,16

Tuotenimi Tuotenr GTIN Määrä Rahdi-
tuspaino Toimittava Saatavuus Hinta

    kpl/pkt Tehdas   €

ISOVER -niitti 76398 5902013935230 5000 1 Hy,Ou A 29,39

ISOVER-nitoja 76399 5902013938682 1 1 Hy,Ou A 193,22

DEXAFLAMM B laasti 69892 6416923077144 1 1 Hy,Ou A 66,61

ASENNUSTARVIKKEET

Asennustarvikkeet kourujen ja ilmastointimattojen sekä 
palonsuojalevyjen asentamiseen.

Pakkaus: Paketti
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Tuotenr GTIN Leveys Pituus Määrä Rahdi-
tuspaino Toimittava Saatavuus Hinta

    mm m kpl/pkt Tehdas   €/kpl

76316 6416923763160 50 25 48 1 Hy,Ou A 9,48

76318 6416923027347 75 100 36 1 Hy,Ou A 12,24

ISOVER AL-teippi

Kuumuutta kestävä alumiiniteippi ISOVER AluLiner,  Sauna  
ja ALU FLO -levyjen saumaukseen.

Pakkaus: 50mm x 25m, 48 kpl laa-
tikossa. 75mm x 100m, 36 kpl laa-
tikossa.
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Tuotenr GTIN Paksuus Leveys Pituus Määrä Lava-
maksu

Logistiikka-
lisä Oulu

Rahdi-
tuspaino

Toimit-
tava Saatavuus Hinta

    mm mm mm m /pkt €/m €/m   Tehdas   €/m

25500 6416923045532 50 100 1200 9,60 0,15 0,20 100 Hy,Ou A 24,75

25501 6416923045617 50 125 1200 9,60 0,15 0,20 100 Hy,Ou A 25,56

25502 6416923045587 50 160 1200 7,20 0,20 0,27 100 Hy,Ou A 27,46

25505 6416923052165 50 200 1200 7,20 0,20 0,27 100 Hy,Ou C 29,43

25503 6416923045600 100 125 1200 3,60 0,39 0,54 100 Hy,Ou A 41,92

25504 6416923045594 100 160 1200 3,60 0,39 0,54 100 Hy,Ou A 43,89

ISOVER CLIMCOVER TUBE Alu1

AL-laminaattipintainen pehmeä kourumainen kanava- 
eriste.

Pakkaus: Kartonkilaatikko

Tuotenr GTIN Paksuus Leveys Pituus Määrä Lava-
maksu

Logistiikka-
lisä Oulu

Rahdi-
tuspaino

Toimit-
tava Saatavuus Hinta

    mm mm mm m²/lava €/m² €/m²   Tehdas   €/m²

25309 6416923088614 50 1200 7000 126 0,06 0,01 54 Fo,Hy,Ou A 15,71

25444 6416923088461 100 1200 4000 72 0,10 0,01 54 Fo,Hy,Ou A 21,20

ISOVER CLIMCOVER Roll CR Alu1

CLIMCOVER Roll CR ALU1 on taipuisa lasivillamatto, joka 
on päällystetty verkkovahvistetulla alumiinilaminaatilla.

Pakkaus: Muovipakkaus lavalla.
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Tuotenr GTIN Paksuus Pituus Kanavan 
halk. Määrä Lava-

maksu
Rahdi-

tuspaino
Toimit-

tava Saatavuus Hinta

    mm mm mm m/pkt m/lava €/m   Tehdas   €/m

68553 4003973315740 50 1200 125 4,80 28,80 0,24 100 Hy A 38,67

68555 4003973315474 50 1200 160 3,60 21,60 0,32 100 Hy A 43,21

ISOVER U PROTECT VENT SECTION ALU2

Musta, alumiinilaminaattipintainen ULTIMATE -mineraali-
villakouru ilmakanavien palo-, lämpö-, ja kondenssieristyk-
siin. Luokka EI30 seinämävahvuudella 50 mm.

Pakkaus: Tilattavissa paketteina tai 
lavoina.
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Tuotenr GTIN Paksuus Leveys Pituus Määrä Lava-
maksu

Logistiikka-
lisä Oulu

Rahdi-
tuspaino

Toimit-
tava Saatavuus Hinta

    mm mm mm m²/lava €/m² €/m²   Tehdas   €/m²

84052 4003973102814 50 600 6000 129,60 0,06 0,34 124 Hy,Ou A 42,30

ULTIMATE TECH MT Wired Mat 6.0

U TECH Wired Mat on taipuisa, toiselta puolelta verkolla 
päällystetty eristematto joka sopii käytettäväksi teräs-
hormien paloneristeenä. Tuote on valmistettu epäorga-
anisesta ja kemiallisesti neutraalista materiaalista, eikä 
se sisällä korroosiota aiheuttavia ainesosia. Lisäksi se on 
lahoamaton ja hajuton tuote eikä se tarjoa homesienille 
otollista kasvualustaa. Tuote on taipuisa erityisesti maton 
pituussuunnassa.

Tuotenimi Lämmönjohtavuus 
λDmW/mK

Palo-
luokka CE

U Frame Protect 36 36 A1 •

Ultimate Takkalevy 30 A1 •

U Protect WM 4.0 Alu1 Black 33 A1 •

U TECH MT Wired Mat 6.0 33 A1 •

Tuotenr GTIN Paksuus Leveys Pituus Määrä Lava-
maksu

Logistiikka-
lisä Oulu

Rahdi-
tuspaino

Toimit-
tava Saatavuus Hinta

    mm mm mm m²/lava €/m² €/m²   Tehdas   €/m²

84580 4003973294021 50 600 6000 64,80 0,11 0,54 100 Hy,Ou A 40,70

84584 4003973306533 75 600 4000 43,20 0,17 0,81 100 Hy,Ou A 52,06

84588 4003973294083 100 600 3000 32,40 0,22 1,08 100 Hy,Ou A 65,15

U PROTECT WM 4.0 ALU1 BLACK / UPWM 4.0 ALU1 BLACK

ULTIMATE Protect 4.0 verkkomatto ilmanvaihdon palo- ja 
lämmöneristyksiin. Tuotetta on saatavilla tilauksesta myös 
pinnoittamattomana tai lasihuopapintaisena. Ei sovellu 
teräshormien paloneristeeksi.

Pakkaus: Kutistemuovi
Lämmönjohtavuus: 0,033 W/mK
Euroclass Paloluokka: A1

ULTIMATE PROTECT WM 4.0 Alu1 Black Verkkomatto, paloeristyspaksuudet pyöreille IV-kanaville
(Eurofins-C-4805-09)

Kanavan suunta
sisäpuolista paloa vastaan
ø 1000 mm kanavaan asti

Paloluokka

EI 15 EI 30 EI 60 EI 90 EI 120

Eristyspaksuus, mm

vaaka- ja pystykanava sisäpuolinen palo 35 50 75 95 115

Pakkaus: Kutistemuovi
Lämmönjohtavuus: 0,033 W/mK
Euroclass Paloluokka: A1 
Korkein käyttölämpötila: 620 °C
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Tuotenr GTIN Paino Menekki Määrä Logistiikka-
lisä Oulu

Rahdi-
tuspaino

Toimit-
tava Saatavuus Hinta

    kg/pkt kg/m3 pkt/lava €/pkt   Tehdas   €/pkt

10017 6416923066605 16 15 36 1,60 1233 Hy,Ou A 50,88

ISOVER InsulSafe Puhallusvilla

ISOVER InsulSafe® Puhallusvilla on lasivillasta valmistettua 
irtoeristettä. ISOVER InsulSafe® Puhallusvilla on valmis-
tettu epäorgaanisesta ja kemiallisesti neutraalista mate-
riaalista, eikä se sisällä korroosiota aiheuttavia ainesosia. 
ISOVER InsulSafe® Puhallusvillaon lahoamaton ja hajuton 
tuote eikä se tarjoa homesienille otollista kasvualustaa.

 Puhallusvilla

Pakkaus: Muovi- ja lavapakkaus
Lämmönjohtavuus: 0,041 W/mK
Euroclass Paloluokka: A1

Tuotenr GTIN Paksuus Leveys Pituus Määrä Logistiikka-
lisä Oulu

Rahdi-
tuspaino

Toimit-
tava Saatavuus Hinta

    mm mm mm kpl/pkt €/kpl   Tehdas   €

89901 6416923065325 930 1230 600 0,01 281 Hy,Ou A 6,33

89902 6416923899029 930 1230 20 0,03 34 Hy,Ou A 140,18

ISOVER Tuulenohjain

ISOVER Tuulenohjain on tarkoitettu talojen yläpohjan 
räystäs alueelle asennettavan puhallusvillan liikkumisen 
estämiseksi. Tuulenohjain ohjaa tehokkaasti ilmavirran 
yläpaarteen suuntaan. ISOVER Tuulenohjain käy sekä 
K900 sekä K1200 kattotuolijakoon.

Pakkaus: ISOVER Tuulenohjain on 
pakattu 20 kpl paketteihin. Tuuleno-
hjaimet toimitetaan täysin paketein.

Tuotenr GTIN Levys Pituus Määrä Logistiikka-
lisä Oulu

Rahdi-
tuspaino

Toimit-
tava Saatavuus Hinta

    mm m rll/pkt €/rll   Tehdas   €/m2 €/rll

89904 7392979147262 2900 150 1 0,02 1 Hy,Ou A 1,49 648,15

ISOVER WALL-BLANKET Roll (435 m2 / rll)

Tuotenr GTIN Paino Menekki Määrä Logistiikka-
lisä Oulu

Rahdi-
tuspaino

Toimit-
tava Saatavuus Hinta

    kg/pkt kg/m3 pkt/lava €/pkt   Tehdas   €/pkt

10012 6416923100118 16 30 36 1,36 1233 Hy,Ou A 66,07

ISOVER InsulSafe Wall

ISOVER InsulSafe® Wall tuote on erityisesti seinäpuhal-
luksiin (BIBS) tarkoitettu tuote. Järjestelmässä  ISOVER 
InsulSafe® Wall puhalletaan ISOVER WALL-BLANKET 
harson taakse käyttäen erikoislaitteistoa. ISOVER 
WALL-BLANKET nidotaan nitojalla runkorakenteeseen 
niin että puhalluspaine ei irrota harsoa. ISOVER InsulSafe® 
Wall Puhallusvilla on lasivillasta valmistettua irtoeristettä. 
ISOVER InsulSafe® Wall Puhallusvilla on valmistettu 
epäorgaanisesta ja kemiallisesti neutraalista materiaalista, 
eikä se sisällä korroosiota aiheuttavia ainesosia. ISOVER 
InsulSafe® Wall Puhallusvilla on lahoamaton ja hajuton 
tuote eikä se tarjoa homesienille otollista kasvualustaa.

Pakkaus: Muovi- ja lavapakkaus
Lämmönjohtavuus: 0,034 W/mK
Euroclass Paloluokka: A1
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1. Asiakkaan on varmistettava puhaltajalle turvallinen kulkutie 
puhalluskohteeseen (katso ohje alempaa täl-tä sivulta). 

2. Hinnat koskevat tuulettuvan yläpohjan vaakasuoraa läm-
mön- tai lisälämmöneristämistä. Pienemmistä puhallusvilla-
toimituksista (max 75 m3) peritään toimituskulu, joka mää-
räytyy tilattavan kuutiomäärän mukaan. 

3. ISOVER Puhallusvilla toimitetaan asiakkaalle tilauksen 
mukaisesti valmiiksi asennettuna. 

4. Alle 35 m3 hinnoittelu ainoastaan urakoitsijalta. 

5. Tilaus vahvistetaan asiakkaalle kirjallisesti pyydettäessä. 

6. Puhallettavat kuutiot = yläpohjan pinta-ala x puhallusvillan 
keskipaksuus. 

7. Kattotuoleja, halkaisijaltaan alle 1 metrin putkituksia ja 1 
m2:n savupiippuja tms. rakenteita ei vähennetä laskettaessa 
puhallettavaa/puhallettua kuutiomäärää. 

8. Asiakas on velvollinen tarkistamaan puhallusvillatyön sen 
valmistumisen jälkeen ja ilmoittamaan mahdollisesti havai-
tusta työ- tai/ja asennusvirheestä. Työkortti on aina kui-
tattava ja huomautukset on tehtävä työkortin kuittauksen 
yhteydessä. Valmistajan ja urakoitsijan vastuu työ- ja/tai 
asennusvirheestä rajoittuu asiakkaan kärsimiin välittömiin 
vahinkoihin. Vahingonkorvauksen määrä on enintään asen-
nustyön veroton arvo. Urakoitsijalla on oikeus vahingonkor-
vauksen sijasta tehdä uusi asennus. 

9. Urakoitsija ei vastaa rakenteiden heikkouksista tai puutteel-
lisuuksista johtuvista vaurioista eikä puhallustöiden jälkeen 
puhallusvillan päällä liikuttaessa syntyvistä vaurioista. 

10. Puhallustyössä käytettävälle kuorma-autolle on oltava riit-
tävän tilava, kantava ja talvella aurattu sekä hiekoitettu ajo-
tie kohteen läheisyyteen. Puhallusurakoitsijalla on autos-
sa vakiona 50 m puhallusletkua, mikäli puhallusmatka on 
enemmän, on siitä ilmoitettava erikseen toimitusta tilattaes-
sa puhallusurakoitsijalle. Ota myös huomioon puhallusauton 
korkeus max. 4,40 m. Tarkista myös, että puhallusauto mah-
tuu kääntymään kohteessa. Mikäli kyseessä ahdas kohde, 
ota yhteyttä puhaltajaan etukäteen. 

11. Urakoitsijalla on oikeus olla puhaltamatta tilattua puhallus-
villaa, jos jokin seikka on kunnollisen työtuloksen esteenä. 
Tällöin urakoitsija on velvollinen antamaan selvityksen ko. 
toimenpiteestä ja sen syystä. Mikäli työn este johtuu raken-
nuttajasta, on rakennuttaja velvollinen korvaamaan turhan 
käynnin urakoitsijalle. Korvauksen hinta on 120 €/h ja 1,1 €/
km. Puhallusvillaurakoitsijasta riippumattomista syistä aiheu-
tuvasta odotusajasta työmaalla veloitamme 65 €/alkavalta 
½ tunnilta.

Puhallusvillan lisätyöhinnasto (alv 0%)

Alueellinen logistiikkalisä, Pohjois-Pohjanmaa ja kainuu 1,00 € / m³

Alueellinen logistiikkalisä, Lappi 3,00 € / m³

Kotelotyömaksu 150 €

Vinojenkattojenlisä (kattokaltevuus > 1:6) +15 %

Toimituskulu 10-35 m3   150 €
36-75 m3     75 €

Turha käynti 120 € ja 1,1 €/km

Odotusaika 65 € / alkava ½ h

Lisätyöt 75 €/h

Toimitusajan siirto (<2 arkipäivää ennen toimitusta) 250 €

Auton siirto 90 €

12. Jos kohteen puhallus vaatii normaalia enemmän aikaa tai 
kohde on normaalista poikkeava esim. erittäin matala, voi 
urakoitsija vaatia lisämaksun. Maksusta sovitaan kussakin 
kohteessa erikseen. 

13. Saariolosuhteissa suoritettaviin puhalluksiin tapaus- 
kohtainen hinnoittelu. Tarjoukset suoraan urakoitsijoilta.  
Suosittelemme saariolosuhteisiin levyvillan käyttöä. 

14. Puhallusvillan puhallustyön pakkasraja on – 20 °C. Kesäai-
kaan yläpohjan korkea lämpötila aiheuttaa myös rajoituksia 
puhallustyön suorittamiselle. (Työsuojeluhallinto, kuumassa 
työskentely) 

15. Mikäli eristys toteutetaan vinoilla katto-osilla onteloon 
puhaltamalla, tulee ontelon rakenteen olla ISOVER onte-
lopuhallusohjeen mukainen. Työmaalla on aina oltava 
rakennuttaja tai hänen valtuuttaman-sa edustaja vastaan-
ottamassa työtä. Ontelopuhalluksista peritään erillinen kote-
lotyömaksu 150 eur. 

16. Jos tarjousvaiheessa ei ole huomioitu mahdollista ontelopu-
hallusta, käytetään onteloa puhallettaessa kerrointa 2. Syynä 
on lisääntyvä materiaalikulutus ja työmäärä. Ontelopuhallus 
edellyttää sellaisia rakenneratkaisuja, että ne eivät estä sen 
asiallista toteuttamista. 

17. Jos kohteeseen kuuluvan käyttöullakon lattia on asennettu, 
käsitellään lattian alle jäävää tilaa ontelopuhalluksena. 

18. Normaaleissa avopuhalluksissa yläpohjan enimmäiskalte-
vuus on 1:6. Kaltevimmissa yläpohjaosissa peri-tään 15% 
korkeampi kuutiohinta. Kaltevuudeltaan yli 1:4 suositellaan 
kotelointia. 

19. Lattiapuhallus ei ole teknisesti suositeltava ratkaisu, joten 
lattiapuhallukset vain asiakkaan vastuulla. 

20. Asennuksen yhteydessä tulee huomioida, että puhallusvilla 
liikkuu herkästi ilmavirran mukana. Tämän vuoksi talon sei-
nän läheisyydessä ei tule olla materiaaleja tai esineitä, joille 
villapölystä on haittaa. Ikkunat ja ovet tulee pitää suljettuina 
puhallustyön aikana. Puhallustyön yhteydessä villapölyä voi 
kulkeutua puhallusilmavirran mukana räystäskoteloihin sekä 
pudota maahan ja parvekkeille. Normaaleissa olosuhteissa 
kyseiset kohteet puhdistuvat tuulen ja sateen vaikutuksesta. 
Kotelopuhalluksissa voi puhallustyössä tehtävistä rei’istä 
levitä vähäisiä määriä eristettä myös sisätiloihin. Puhallus-
villaurakoitsija ei vastaa näiden kohteiden tai kulkusiltojen 
siivouksesta. 

21. Allekirjoittamalla työkortin asiakas varmistaa itselleen 10 
vuoden takuun puhallustyölle.

Puhallusvillan toimitusehdot
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Tämä ohjeistus on tarkoitettu ISOVER Puhallusvillaurakoit-
sijoiden turvallisen työskentelyn varmistamiseksi rakennus-
kohteessa. Rakennuskohteen työturvallisuudesta vastaa 
päätoteuttaja, jonka alaisuudessa ISOVER Puhallusvillau-
rakoitsijat toimivat aliurakoitsijoina. Rakennushankkeeseen 
ryhtyvä on aina päätoteuttajan vastuussa, ellei erikseen 
nimetä muuta päätoteuttajaa. Tämän ohjeen lisäksi puhal-
lusvillan asennustyöhön sovelletaan normaalisti työturvalli-
suuslainsäädännössä asetettuja vaatimuksia ja ohjeita. Mikäli 
työtä ei voida toteuttaa turvallisesti, on ISOVER Puhallusvil-
laurakoitsijalla oikeus periä turhasta käynnistä aiheutuneita 
kuluja 120 €/h ja 1,1 €/km.

Turvallinen liikkuminen työmaa-alueella:
• Asiakkaan on varmistettava puhaltajalle turvallinen kulku-

tie puhalluskohteeseen.
• Kulkutiet on pidettävä esteistä vapaana ja varmistettava, 

että kompastumisen tai liukastumisen vaaraa ei ole.
• Kaivantojen ylitys on tehtävä kävelytasoilla ja putoaminen 

on estettävä kaiteilla.
• Aukot on suojattava ja merkittävä asianmukaisesti henki-

löiden ja esineiden putoamisen estämiseksi.
• Vinoilla katoilla liikkuminen ainoastaan kulkusiltoja ja 

lapetikkaita pitkin.
• Asiakas vastaa lumitöistä ja liukkauden torjumisesta kul-

kuteillä sekä katoilla.
• Yläpohjan työskentelytilan vapaa korkeus tulee olla 

vähintään 0,8 m.

Suojaaminen putoamiselta:
• A-tikkailla työskentely on sallittu alle yhden (1) metrin 

korkeudella.
• A-tikkaita ei saa käyttää kulkutienä.
• Työalustana käytettävien työpukkien, pukkitelineiden ja 

siirreltävien telineiden tulee täyttää niille asetetut vaati-
mukset.

• Nojatikkaiden käyttö työalustana on kielletty.
• Talotikkailta kulku ainoastaan kattoluukuille, ei seinässä 

olevalle huoltoluukulle. Talotikkailta on järjestettävä kat-

toluukulle turvallinen kulkutie lapetikkailla ja kulkusillalla. 
Talotikkaita voidaan käyttää kulkutienä huoltoluukulle, 
mikäli ne on asennettu ainoastaan siihen käyttötarkoituk-
seen.

• Saranoimattoman kattoluukun putoaminen on estettävä 
mekaanisin ratkaisuin.

• Seinässä olevan kulkuaukon koko oltava vähintään 0,6 m 
x 0,6 m.

• Kulkuaukolta on sen molemmin puolin pystyttävä turval-
lisesti siirtymään työtelineille, tikkaille, huoltosillalle tai 
tasaiselle kiinteälle alustalle.

• Tikkaiden alustana on oltava painumaton maa tai sitä 
vastaava kiinteä alusta.

• Tikkaiden kaatuminen on estettävä.
• Nojatikkaiden pituus saa olla enintään kuusi (6) metriä. 

Mikäli nousua työkohteeseen on yli kuusi (6) metriä ja 
vaihtoehtoista kulkureittiä ei voida järjestää turvallisesti, 
on kulkutienä käytettävä siihen soveltuvaa telinettä tai 
nousutornia.

• Kulkutienä käytettävien työtelineiden tulee täyttää 
määräykset, jotka asetetaan valtioneuvoston asetuksessa 
rakennustyön turvallisuudesta.

• Korkealla työskenneltäessä putoaminen on estettävä 
mekaanisin ratkaisuin esimerkiksi suojakaiteilla tai suo-
javerkoilla. Mikäli putoamista ei voida estää mekaanisin 
rakentein, on putoaminen estettävä turvavaljailla ja – köy-
sillä. Turvaköysien asentaminen on asiakkaan vastuulla.

Muut vaaran aiheuttajat:
• Työntekijöitä on informoitava muista samanaikaisista 

vaaraa aiheuttavista työvaiheista ja riskeistä. Esimerkiksi 
melua aiheuttavat työt sekä työt, jotka aiheuttavat kemi-
allisen altistumisen riskin (kemikaalit, asbesti, jne.).

Lisätietoja puhallusvilla-asennustyön turvallisuudesta saat 
paikalliselta ISOVER Puhallusvilla-urakoitsijalta. Alueellasi 
toimivan Puhallusvillaurakoitsijan yhteystiedot löydät osoit-
teesta 
www.isover.fi/yhteystiedot/puhallusvillaurakoitsijat

1. Harvalaudoitus ja höyrynsulku. 

2. Höyrynsulun tiiviys on tarkistettava erityisesti seinien ja 
katon liittymäkohdissa sekä läpivientien juuri kohdissa. 

3. Reuna-alueille on asennettu ISOVER tuulenohjaimet, jotka 
estävät tuulen vaikutuksen eristekerrokseen. Tuulenohjain-
ten tarpeellisuus tulee tarkastella erikseen, mikäli tuulen-
suojalevy tulee 300 mm puhallusvillan pinnan yläpuolelle. 
Katvealueet ja alueet, joihin puhaltaja ei pääse, tulee olla 
etukäteen eristettyjä. 

4. Kaikki LVIS-asennukset ovat valmiit. Huolehdi, että putkien 
ja kanavien vaaka- ja pystyvedot on eristetty ympäriinsä 
erikseen (myös puhallusvillan sisään jäävät). Suosittelem-
me että kaikkien vaaka-vedettyjen kanavien alustat eriste-
tään valmiiksi esimerkiksi levyvillalla ennen puhallusvillan 
asennusta. Yli kaksi kanavaa käsittävien vaakavedettyjen 
ryhmien alusta on eristettävä valmiiksi ennen puhallusvil-
lan asentamista. 

5. Tarkista piippujen paloeristys. Valmispiiput aina valmista-
jan ohjeen mukaisesti. 
 
Tiilipiippu: Tiilihormit tulee paloeristää huolellisesti. Asen-
na hormien juureen 120mm kerros (20 + 2 x 50 mm) Fire-
Protect 150 -levyä. Eristeen tulee ulottua vähintään 100 
mm tulevan puhallusvillan yläpuolelle. 
Tuote: ISOVER FireProtect 150 palonsuojalevy 
 
Teräspiiput (tulisijan teho < 120 kW): Eristys sisäkuoren 
ympärillä vähintään 2x50mm, saumojen limitys > 50mm. 

Hormin eristys oltava päällystetty vähintään 0,5 mm pak-
suisella metallikuorella. Eristys palavista rakenteista läpi-
menokohdalla FireProtect 150 eristelevyllä 2 x 100mm. 
Leveys 200mm.  
Tuote: verkkomatto UTWM MT 6.0  
 
Piipun ympärillä rakennetaan kotelo Gyproc kipsilevys-
tä minkä etäisyys > 200mm piipun eristyksestä. Kotelon 
ulotuttava vähintään 100mm mahdollisen puhalluseristeen 
yläpuolelle. Suojaa kotelon yläosa esim. muovilla niin että 
puhalluseriste ei pääse kotelon sisään. 

6. Rakennuksen päädyt ovat valmiita tai muuten suojatut 
tuulelta. Sisäpuolisen yläpohjaluukun ympärillä on riittä-
vän korkea, min. 50 mm tilatun eristekerroksen yläpuolelle 
ulottuva kehys. 

7. Kulkusillat asennusta ja myöhempää liikkumista varten 
ovat kunnossa. 

8. Yläpohjan valaisemiseen on saatavilla valovirtaa. 

9. Yläpohja on puhdistettu rakennusjätteistä. 

10. Jos kyseessä on talopaketti, tarkista myyjältä sisältyykö 
tilaukseen esim. autotallin yläpohjan lämmöneristys. Mikäli 
tilaus ei sisällä em. lämmöneristeitä, tilaa ne suoraan kaup-
piaaltasi. 

11. Tarkempi ajankohta sovittava puhallusurakoitsijan kanssa 
ja puhallus on varmistettava kaksi päivää ennen työn suo-
ritusta.

Tarkista seuraavat kohdat ennen ISOVER-puhallusvillan asentamista

Puhallusvilla ja asennustyön turvallisuus



PARAS ERISTÄÄ 
KUNNOLLA
Neulominen. Onhan se hyvä harrastus, 
mutta anna ISOVER PREMIUM 33:n 
huolehtia lämmöneristyksestä. 
Eristevalinnalla on merkittävä vaikutus rakennuksen energia-
tehokkuuteen ja terveellisyyteen. Uuden ajan ISOVER PREMIUM 33 
on ylivertainen lämmöneristäjä ja lisäksi miellyttävä asentaa. Tämä 
ekologinen eriste valmistetaan kierrätyslasista luonnonvaroja säästäen 
ja ilman haitallisia kemikaaleja. Tuote on listattu Pohjoismaisen 
Ympäristömerkinnän rakennustuotetietokantaan ja sitä 
voidaan käyttää Joutsenmerkityissä rakennuksissa.    

isover.fi
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Vino yläpohjarakenne, U-arvotaulukko
U-arvot ovat standardin EN ISO 6946 mukaisesti laskettuja korjattuja U-arvoja Uc . Mainitut läm-
mönjohtavuudet ovat suunnitteluarvoja λd (design-arvoja). Korjatuissa U-arvoissa on tarvittaessa 
otettu huomioon ilmarakojenkorjaustermi standardin liitteen D ohjetekstin, ympäristöministeriön 
tasauslaskentaoppaan sekä VTT:n selostuksen VTT-S-03366-10 mukaisesti.

Kertopuu (leveys 45 mm)
k900 ja lämmöneriste

Tuulensuojalevy

RKL -31
50 mm

0,031 W/mK

RKL -31
30 mm

0,031 W/mK

Puukuitulevy
12 mm

0,055 W/mK

Gyproc GTS
9 mm

0,250 W/mK

250 mm PREMIUM 33   
0,033 W/mk 0,128 0,136 0,147 0,150

300 mm PREMIUM 33   
0,033 W/mk 0,112 0,118 0,126 0,128

350 mm PREMIUM 33   
0,033 W/mk 0,100 0,105 0,111 0,112

400 mm PREMIUM 33   
0,033 W/mk 0,090 0,094 0,099 0,100

450 mm PREMIUM 33   
0,033 W/mk 0,083 0,086 0,090 0,091

500 mm PREMIUM 33   
0,033 W/mk 0,076 0,079 0,082 0,083

550 mm PREMIUM 33   
0,033 W/mk 0,071 0,073 0,076 0,076

600 mm PREMIUM 33   
0,033 W/mk 0,066 0,068 0,070 0,071

Uudisrakentaminen

Energiatehokkaat ratkaisut
uudisrakentamiseen.

Puurunkoinen ulkoseinärakenne, U-arvotaulukko
U-arvot ovat standardin EN ISO 6946 mukaisesti laskettuja korjattuja U-arvoja Uc . Mainitut lämmönjohtavuudet ovat suunnit-
teluarvoja λd (design-arvoja). Korjatuissa U-arvoissa on tarvittaessa otettu huomioon ilmarakojenkorjaustermi standardin liit-
teen D ohjetekstin, ympäristöministeriön tasauslaskentaoppaan sekä VTT:n selostuksen VTT-S-03366-10 mukaisesti.

Puurunko (leveys 50 mm)
k600 ja lämmöneriste

Tuulensuojalevy

ISOVER
FACADE
100 mm

0,031 W/mK

ISOVER
FACADE
75 mm

0,031 W/mK

ISOVER
FACADE
50 mm

0,031 W/mK

ISOVER
FACADE EJ

25 mm
0,031 W/mK

Puukuitulevy
25 mm

0,055 W/mK

Gyproc GTS 
9 mm

0,250 W/mK

125 mm PREMIUM 33   
0,033 W/mk 0,15 0,17 0,19 0,23 0,26 0,29 

150 mm PREMIUM 33   
0,033 W/mk 0,13 0,15 0,17 0,20 0,23 0,25 

175 mm PREMIUM 33   
0,033 W/mk 0,12 0,14 0,16 0,18 0,20 0,22

200 mm
(150 mm + 50 mm)

PREMIUM 33   
0,033 W/mk 0,11 0,13 0,14 0,16 0,18 0,20 (0,19) 

225 mm
(175 mm + 50 mm )

PREMIUM 33   
0,033 W/mk 0,11 0,12 0,13 0,15 0,16 0,18 (0,17)

250 mm PREMIUM 33   
0,033 W/mk 0,10 0,11 0,12 0,13 0,15 0,16

275 mm
(225 mm + 50 mm)

PREMIUM 33   
0,033 W/mk 0,09 0,10 0,11 0,12 0,14 0,15 

300 mm PREMIUM 33   
0,033 W/mk 0,09 0,10 (0,09) 0,10 0,11 0,13 0,14

Puurunko on otettu laskelmissa huomioon siten, että se on tehty kokonaan yhdestä osasta. Mikäli rakenne on tehty ristiinkoolattuna 
(esim. 200 mm = 150 mm + 50 mm), U-arvo saattaa olla jonkin verran parempi varsinkin kipsilevytuulensuojaa käytettäessä (esim. 175 mm  
+ 50 mm ISOVER PREMIUM 33 > U-arvo on 0,17 W/m2K). Kyseiset U-arvot on merkitty taulukossa sulkeisiin.



57ISOVER HinnastoRakennuseristeet

70-80 -luvun  talon lisäeristys - Ulkoseinärakenteet

Puurunko ja eriste Tuulensuoja/lisäeriste Korjaamaton 
U-arvo

Korjaustermi 
deltaU

Rakenteen 
U-arvoKerros Paksuus Tuote Paksuus Kiinnitys

Puurunko ja eriste 125 mm (leveys 50 mm, k600), sisäpinta kipsilevy, kuitulevy tuulensuoja 0,313 0,31

Puurunko ja eriste 150 mm (leveys 50 mm, k600), sisäpinta kipsilevy, kuitulevy tuulensuoja 0,270 0,27

Villa 125 mm ISOVER FACADE 50 mm Naulausvälikkeet 0,206 0 0,21

Villa 150 mm ISOVER FACADE 50 mm Naulausvälikkeet 0,186 0 0,19

Villa 125 mm ISOVER FACADE 75 mm Termofix 0,176 0 0,18

Villa 150 mm ISOVER FACADE 75 mm Termofix 0,161 0 0,16

Villa 125 mm ISOVER FACADE 100 mm Termofix 0,154 0 0,15

Villa 150 mm ISOVER FACADE 100 mm Termofix 0,142 0 0,14

Lisäeristysratkaisut

Rintamamiestalon (purueristys) lisäeristys - Ulkoseinärakenteet

Puurunko ja eriste Tuulensuoja/lisäeriste Korjaamaton 
U-arvo

Korjaustermi 
deltaU

Rakenteen 
U-arvoKerros Paksuus Tuote Paksuus Kiinnitys

Puurunko ja eriste 100 mm (leveys 50 mm, k600), vinolaudoitukset molemmilla puolilla 0,646 0,027 0,67

Sahanpuru 100 mm ISOVER FACADE 50 mm Naulausvälikkeet 0,317 0 0,32

PREMIUM 33 100 mm ISOVER FACADE 50 mm Naulausvälikkeet 0,206 0 0,21

Sahanpuru 100 mm ISOVER FACADE 75 mm Termofix 0,256 0 0,25

PREMIUM 33 100 mm ISOVER FACADE 75 mm Termofix 0,176 0 0,18

Sahanpuru 100 mm ISOVER FACADE 100 mm Termofix 0,210 0 0,21

PREMIUM 33 100 mm ISOVER FACADE 100 mm Termofix 0,154 0 0,15

Ympäristöministeriön asetus rakennuksen energiatehokkuuden 
parantamisesta korjaus- ja muutostöissä tuli voimaan 1. kesäkuuta 
2013. Luvanvaraisten korjaustöiden yhteydessä korjattavan raken-
teen U-arvoa täytyy parantaa. Korjatun rakenteen U-arvovaati-
mus on puolet vanhan rakenteen U-arvosta, kuitenkin niin, että 
uudisrakentamisen vaatimustasoa ei tarvitse ylittää. Alla olevista 
taulukoista löytyy valmiiksi laskettuja esimerkkejä lisäeristyksen 
vaikutuksesta vanhan seinärakenteen U-arvoon.

Tutustu ISOVERin lisäeristyslaskuriin 
osoitteessa www.isover.fi/energialaskuri 
ja laske mitä säästät, kun lisäeristät 
rakennuksen ISOVERin eristeillä.

Ulkoverhousta korjatessa 
kannattaa aina lisäeristää.

Laske helposti ISOVER Energiansäästölaskurilla 
paljonko säästät lisäeristämällä kotisi!
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Loivat katot, kantavien rakenteiden eristepaksuudet

U-arvo
W/m2K

Eristepaksuus
mm Palokuorma

0,10 380 < 60 MJ/m2

0,09 410* < 60 MJ/m2

0,08 450 < 70 MJ/m2

U-arvo
W/m2K

Eristepaksuus
mm Palokuorma

0,10 380 < 60 MJ/m2

0,09 410** < 60 MJ/m2

0,08 460 < 70 MJ/m2

U-arvo
W/m2K

Eristepaksuus
mm Palokuorma

0,09 410*** < 60 MJ/m2

0,08 460 < 70 MJ/m2

Kokonaiseristepaksuus

HUOM! OL-TOP/U asennetaan teräspoimu- 
levyn päälle siten, että levyjen pitkät ja 
pontatut sivut ovat poimujen suuntaisesti.

01/2017

U-arvossa on otettu huomioon tuuletusurituksen sekä mekaanisten kiinnikkeiden heikentävät vaiku-
tukset.

Määräysten mukainen vertailuarvo lämpimille rakennuksille

01/2017

450mm 410mm 380mm

Kokonaiseristepaksuus

460mm 410mm 380mm

01/2017

Kokonaiseristepaksuus

460mm 410mm

Kantava rakenne; ontelolaatta 265 mm tai paksumpi

Kantava rakenne; TT-laatta 40 mm tai paksumpi

Kantava rakenne; teräspoimulevy
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Puurakenteiden palosuojaus

Suojaus alapuoliselta palolta
•  Gyproc GN 13 x 2 (REI30)
• Gyproc GFL 15 x 2 (REI60)

Suojaus yläpuoliselta palolta
• Isover U Frame Protect alapaarteiden yläosan välissä 100 / 175 

mm (paloluokasta riippuen) ja alle vähintään 200 mm Isover 
Standard. Tarkemmat mitoitusohjeet ks. Gyproc palosertifikaatti 
ja Gyproc-Isover palotekninen suunnitteluohje.

Lämmöneristys
• U Frame Protect toimii rakenteessa tehokkaana palon-,  

äänen- ja lämmöneristeenä. 
• Lisäksi lämmöneristeenä voidaan käyttää esim. palamattomia 

ISOVER PREMIUM 33 (U Frame Protect-eristeen alla) ja  
Insulsafe-puhallusvillaa (U Frame Protect-eristeen päällä).

Suojaus levytyksellä ja eristeellä

• Esim. Gyproc GN 13 tai GEK 13 (mitoitus, ks. Gyproc Käsikirja)
• Runkovälin täyttävä ISOVER U Frame Protect

Naulalevyristikon alapaarteen hiiltymäsuojaus

Kantavan seinärakenteen puurungon hiiltymäsuojaus
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