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ISOVER VARIO® LÄPIVIENTITIIVISTEET

ISOVER Vario® Läpivientitiivisteet on suun-
niteltu toimimaan saumattomasti yhdessä 
Vario® ja VapoBlock -höyrynsulkukalvojen 
kanssa. Vario® Läpivientitiivisteillä tiivistetään 
höyrynsulusta läpi tulevat LVIS -asennukset.

TUOTEKUVAUS
ISOVER Vario® Läpivientitiivisteet on valmistettu jousta-
vasta ja pitkäikäisestä EPDM -solukumista, jolla saadaan 
varmistettua läpivientien ilman- ja vesihöyryntiiviys. Va-
rio® Läpivientitiivisteet ovat itseliimautuvia ja liimapinta 

on suojattu suojakalvolla. Läpivientitiivisteitä on saatava-
na viisi eri kokoa yleisimmille LVI -läpivienneille (50-
200mm) sekä ns. ”Sokea” läpivienti esim. sähköjohdoille.

KÄYTTÖ
Huolehdi, että liimattava pinta on puhdas, kuiva ja pöly-
tön. Pujota ISOVER Vario® Läpivientitiiviste paikoilleen 
läpiviennin kohdalle, poista liimapinnan suojapaperi ja 
paina tiivistettä samalla kiinni liimattavaaan pintaan. 
Varmista liimaus tarvittaessa MultiTape SL -teipillä. Katso 
tarkemmat asennusohjeet Isover Ilmatiiviys -esitteestä.

ASENNUS
Huolehdi, että liimattava pinta on puhdas, kuiva ja pöly-
tön. Pujota ISOVER Vario® Läpivientitiiviste paikoilleen 
läpiviennin kohdalle, poista liimapinnan suojapaperi ja 
paina tiivistettä samalla kiinni liimattavaaan pintaan. 
Varmista liimaus tarvittaessa MultiTape SL -teipillä. Katso 
tarkemmat asennusohjeet Isover Ilmatiiviys -esitteestä.

PAKKAUS
ISOVER myyntipakkaus 25 x 2kpl pussipakkauksia. Jäl-
leenmyyntipakkaus 2 kpl pussi.

VARASTOINTI
Pakkauksia ja tuotteita käsiteltäessä tulee noudattaa pak-
kauksessa tai tuottajan käyttöohjeessa annettuja ohjeita.


